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Nieuwe technologieën kunnen theorie blijven - dat is ook een kwestie van het juiste 
gereedschap. En omdat theorie praktijk wordt, zijn er elektronicatangen van 


CRESCENT. Voor het knippen, buigen en afregelen -speciaal voor montage en service. 


іп 23 verschillende uitvoeringen. Ermee werken zonder enige inspanning. Met 
handbescherming en samendrukveer. Zorgvuldig afgewerkt. Door lange levensduur 
bijzonder economisch. Alle zijkniptangen hebben inductie-geharde snijkanten. 


XCELITE komt met een compiete collectie assemblage-gereedschappen voor de 
elektro-elektronicabranche. Uitwisselbare gereedschap combinaties vergroten het 
toepassingsgebied aanzienlijk. Voor vele jobs .. compacte gereedschapsets. 


En voor soldeerwerk zonder problemen: WELLER soldeergereedschap met 
temperatuurregeling. 


Precisiegereedschappen voor professionele handen... Cooper heeft ze. 


The Cooper Group 


CRESCENT: LUFKIN - NICHOLSON : WELLER -XCELITE 


The Cooper Group Deutschland GmbH 
7122 Besigheim/Wurtt. Telefon: (07143) 7063/64/65 Telex: 724928 Welo d 
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Het geheel of gedeeltelijk over- 
nemen van de inhoud van Radio 
Bulletin zonder toestemming is 
verboden 6 Schakelingen, 
constructies ed, die worden 
gepubliceerd, kunnen door een 
Nederlands octrooi zijn beschermd, 
in welk geval de octrooiwet alleen 
toepassing voor persoonlijk 
gebruik toestaat 6 Voor de 
gevolgen van onverhoopte fouten 
in tekeningen en bouw- 
beschrijvingen wordt geen 
aansprakelijkheid aanvaard. 








| Omslagfoto: 
De print voor de Piek-Programmameter 
met daarnaast de voeding 
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mini-tune 
een piepklein middengolfontvangertje. 

U mag er zelf een andere, nog kleinere of 
origineler behuizing voor bedenken... en met 
uw idee meedingen in een nieuwe RB-prijsvraag 







Verder onder meer: 


TL-verlichting voor caravan of boot 
Een modulaire VHF-ontvanger 
Guitaar fuzz-unit' 


Bh: 








UIT VOORRAAD LEVERBAAR 
OPTI-SCAN 


met onbeperkte ontvangst 


SCANNERS 


weer leverbaar de bekende 


SENTINEL | 


met 4 freq.ber : 
30- 50 MHz 
70- 90 MHz 
150-170 MHz 


450 - 470 MHz 

geen kristallen meer, 
gebruikt uw eigen, 
naar keuze ingestelde, 
kaart met 10 stations 


f 1495,- 


Extra keuze-kaarten af 15.- per stuk 





van 70-90 MHz еп 144-174 MHz, 
zowel voor 12 Vals 220 Volt. 
Compleet met 
Antenne 


f 595,- 


Onze 28 kanalen 
SCANNER 


Te gebruiken op 12 Ven 220 V, 
geschikt voor 2 freq. 
70-90 MHz еп 140-170 MHz 











SPECIAAL ALLE BAND ANTENNES 
VOOR 
COMMUNICATIEONTVANGERS 







f 225,- 







compleet 
met 
antenne 






WEGENS ENORM SUCCES 
PROLONGEREN WIJ ONZE 
AANBIEDING 






MIDLAND 
4 KANALEN 
POCKET 
POLITIE 
SCANNER 


f 395,- 







“ , 


2 -METER ONTVANGE 
295; 










ө variabele afstemming (УҒО) 
144/146 MHz, 
dus ontvangst van alle 2M 
stations 

e fijnregeling 

e led indicator 

e 11 kristallen gestuurde kan. 
(exclusief kristallen) 


e dubbel super f 248,- 


NIEUW IN NEDERLAND 
KENTEC-BCL-1 
COMMUNICATIEONTVANGER 







2 VEELVERKOCHTE 
HANDIC SCANNERS 














006 SCANNERS 


Mini scanner 8 kanalen. 

Voor 68-88 en 144-174 MHz. 
Voeding 12 volt. 

Afm. 115x40x150 mm. Í 498,-- 
























Professionele scanner. 8 kanalen. e 6 BND (met bandspreiding) e level 

= d Mic > MHz, met van 170 kHz - 30 MHz e monitor (rec.) 
ingebouwde -radio. e | 

Gevoeligheid 0,3 pV. > Sa AIN e band width 

Voorraad kristallen. e recorder + koptelefoon- 
Voor politie, brandweer, GGD, Sche- e marker generator aansluiting 

weningen Radio, BB, Wegenwacht, e tracking ө ingebouwde speaker 





enz. Voeding 12 volt. 





Ғ747,-- 


noise blanker (regelbaar) 





geschikt voor telex 
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МО... мос 
НАМЕС SCOOPS 
УООВ DE OUDE 
PRIJS! 

EN NOG STEEDS 


«es Bij aankoop van een Hameg 
Oscilloscoop, ontvangt u een 
meetkop van f 45,— kado 


ze 


7 ст beeldscherm 
Bandbreedte 0-8 Мн? 
Spanningen tot 150 V ss zichtbaar 





13 cm HAMEG 
OSCILLOSCOOP 


freq. 0-15 MHz 
volledig transist. 
stabiele triggering 


f 1295,- 


ALE 
ае ео 


Туре 515 
13 cm 
Stabiele 
triggerinc 





| Б d a 
$42 - £1145,- 


HAMEG - 13 CM 


DUBBELSTRAALS 
OSCILLOSCOPE 








' ! 
Type A ZZ 0:, 
Freq. 0-15 MHz f 1695,- 
Type B 
Freq. 0-40 MHz f 1995,- 


1 
x 
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l 

































H E X DRIE DIGITALE MOSKLOKKEN 
100 WATT REES, MAAK ZE NU ZELF!!! 

STEREO VERSTERKER 

met dubbele toonregeling, DIGITALE KLOK VO 202 


volume- en balansregeling. 22 
4 uurs uitlezing met groen/blauwe 7 seg- 
Freq.ber. 30-18.000 Hz ments cijfers, automatische helderheids- 


SPECIAAL VOOR 
DE 
ZENDAMATEUR 





Output 8-16 Ohm f 149 regeling сог тоо TE DUMMY LOAD 
= Ф І v r 
| 2 E lU elektronisch a WATT-METER 
Bijpassende trafo f 44,50 e eenvoudige bediening { 59 Lë — ———— ана ‹ 
3, 5 


e geheel kompleet, exkl. kastje 
























Digitale wekkerklok Uitgebreide digitale 
VO 220 wekkerklok VO 221 
e 24 uurs uitlezing met 12,5 тт e 24 uurs uitlezing met 12,5 mm 
hoge, 7 segments cijfers hoge, 7 semen ME | 1 - 500 MHz, іп 4 bereiken: 
е optisch teken bij inschakelen e optisch teken bij inschakelen м 
30 WAT wekker шекке x 2554 Wl 
e wekker met zoemtoon-interval e wekker met zoemtoon en š 
STEREO VERSTERKER en sluimer-automatic па 7 ті- sluimer automatic na 10 uur 0- 2W 
met toonregeling hoog-laag, nuten е automatische helderheids- 0- 20W f 275 == 
volume- еп balansregeling е automatische Earl CE regeling aponjoto айз 2 
: regeling door foto transistor e uren en minuten omschakel- 
GRE ө als stopwatch te gebruiken baar naar seconden en minuten 
Output 8-16 Ohm ө geheel kompleet, exkl. kastje. e progtammering tot max. 59 ANTENNE 
Bijpassende trafo f 14,50 бп. еп дап a er ` 
e als stopwatch en schakelklo 
f 49 50 te gebruiken SCHAKELAAR 
3 ө geheel kompleet leverbaar, ^ > | 


4 


exkl kastje. 


за аб 
queres e 


Passend kastje met voorgewerkte boringen en direkt passend 
voorfront, met kabel en trekontlasting 
| 12,50 








90 watt muziekversterker 
60 watt sinus, output - 4 ohm 
met kortsluitbeveiliging 














belastbaar tot 1 KW, 
met aansluiting voor 






















Freq. ber.  f95- 
e. | STEREO MENGPANEEL p=" ; 
win We voeding те! HF-ijzer- MET MONITOR f 12 VOLT 
e door rechtstreekse import пи nog celi crus 


160 watt muziekvermogen ot 
120 watt sinus - 4 ohm 


Versterker 
| | met voeding 


voordeliger!!! 








r> >< 





жш -жж- 







P O =. 





Continue 6 Amp. 
Piek 8 Amp. 


pick-up (kristal of dynamisch) aans! u It! n g 


pick-up (kristal of dynamisch) voor: 
tuner 















Geheel compleet bedrijfsklaar, met 
ingebouwde ventilator voor koeling. 


L.C.R. MEETBRUG 


Beveiligd tegen overbelasting en = volgens transformator principe 
m БОЗ | lese f 198, 

3 KANALEN 

INBOUW 

LICHTORGEL 





TYPE XCR-30 MK 2 


Winding verhoudingen: 1 : 0.0001 tot 
1:11100. Nauwkeurigheid: 1,5%. 

Weerstand: 0.1 Q- 11,1 MQ. Cap.: 10 
pF - 1100 uF. Zelfind.: 1 uH - 111 H. 


if 29,50 


RADIO ELRA - ZWARTJANSTRAAT 38 
POSTBUS 1595 - ROTTERDAM 11 


Telefoon (010) 244038 - Giro 124676 Zendingen door geheel Nederland en België 
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Verkrijgbaar bij elke van onderstaande gerenommeerde Hi-Fi specialisten 
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| 
AALSMEER CASTRICUM HAAKSBERGEN HUIZEN SCHIEDAM | | 
` T.& J Bakker De Great Xigzenbnnk Rob Schippar Service Van Dijk 
і O COEVORDEN HAARLEM Steenman Redio Омега; Е | 
d AARDENBURG Pasveor & Kolen Disco De Мооу KAMPEN SITTARD 
Roels Electro Cenrer CULEMBORO Asdo 2000 Scheer & Foppen Fras Mauro | 
9 ALBLASSERDAM Мән-Мал Electe HARDENBERG LEEUWARDEN Ee Ee D 
< Ала Electro DELFT Oostenbrink H«-Fi Bouwman Hef: SOEST Ж. 
| ALPHEN А/О МЫМ Ven Каре! HARDERWIJK Skiltron-ca Schoemaker 
I Z. Groen Stereo Centrum DEVENTER Scheer en Foppen Stereo Салды TERWOLDE > 
' f 
| E Van Ger Gragt ا‎ HAREN (9) LEIDEN ا‎ 
= o 
| ei гоча ООЕТІМСНЕМ HAREN (N.B.) Kelk Ceto den Бола |2. | 
| ALMELO Sunerland Herense Smd десе! TILBURG | 
лм Ados DOKKUM HARLINOEN PAS Electronics Вепв!з » | 
' O Bonthuis De Arat Mus:c Shop De Rad«obeurs Neco van Helftecen Q 
AMSTELVEEN DORDRECHT LELYSTAD Intersound 
« ' pe: Rado Eska Shop amat ed Scheer & Foppen Меп keen p | 
: rooster 
TU) Veikenberg rae oa. HEERENVEEN usss, UDEN о 
« lege me EDE HEERHUGOWAARD ere куе е A 
Art Frdelnty Lam Schouten UITHOORN 
Van Oijkhuuen » 
Z Augo 348 EINDHOVEN MAASTRICHT D sco- Centrum ( 
М? Avene Audo Home Hi-Fi Studo HEERLEN Vogelzang Intertron.c UTRECHT 
C C Bakker N V Сесот Aud:o Hi-Fi Music Corner ЧО eirond Diet 4 
E pec" Ven Leest pope tenn MEDEMBLIK De Discus 
« | W. van Campen Pellermans HEERLERHEIDE Evom Elektro мее 7 
) Conr Bro Rowtone Kramers Recio T.V Unie 
If VanEsve'd ` ` Vogel's НЕЕ: Stereo HEILOO NAAADEN 2 p 
| З тч SM E! Centr poga ang Asdo Bekker Theo Hakalaa з= Wilber Q 
© PE 
o Poo! to1 Poo! EMMELOORD DEN HELDER поме ME VALKENBURG ' 
| < Theo (НЕ: Pruys Fokko Dijkstra Red:o Relax Peul Wouters : p 
| o RAF HF: Stereo ENSCHEDE Sibo NIJMEGEN VENLO O 
| Мас Rotor Adolfs Wenders Қап Barger Beur El ' ! 
| < Valkenberg Enrebo HELMOND Radio Europa Tee cs X 
| Wikotoon EAMELO Adams Electronica De Kroon 
2. APELDOORN Paulus oss VLAARDINGEN p 
Т Scheer & Foppen HENGELO Ven Boxtel uik 
gark i Adolts Ben van Dok 
Versnel! GELDROP L E.C. EE s { 
{ ! ARNHEM Kunnen 'e-HEKTOGENBOSCH puny a ND an - 
« Foto De Bont GIESSENBURG Mart, уап Drunen еды WAALWIJK 2 
Н | Te Kas: De Jong Wry de Gree! PUTTEN Fiks tt > | 
| | x N bo gots Oe Jong Hi-Fi Ke: чен - 3 Van de Нече! | 
i of GORREDLJ)K Veelenturt ROELOFARENDGVEEN Radio Suibos 
| j Werems John Beenen Foto Film Fono Vianen WINSCHOTEN » 
| HILVERBUM ROOSENDAAL Data O 
' 49 MHIN GORINCHEM Jac. Borg Nen Мектеп 
4 Baas Ват Stereo Service RAF HiFi Stereo M 2000 WIJK A 
GRONINGEN WINTERS 
= -a C.R EI HOENSBROEK ROTTERDAM Woardes > 
2. سے‎ ‚A. Electron Ven Uden D Bakker Stereo Architect. 
BATHMEN Hemmes Correct ZAANDAM 
Fm RTV Hof HOOFDDORP dete Koopmen 
MeF: Studo Rooken Elzinga Kuik Pnjzenkreker 
< escena. =: Расо үне De Jong Landzaat ZUTPHEN 2. 
P'atenshop Rado Ypey HOOGEVEEN Remo Hermsen 
| Y BEVERWIJK DEN HAAG Bruinsma Sears Expert Horst Elektro » 
Wateren: Almersen-Aud/o Doeven Eisctronics Sruder H«Fi 
| BREDA F. J. Buysen HOORN Tebrone ZWOLLE Q 
i Van Leest Сағилада Diskoland Fakkert » 
1 De Pago Gerrése Joh. de Hean RIJNSBURG | Kosts:er 
! St bw ` Rijnstreek Muziekcentrum Ten Koppel 
O uut en Bru: Ven Meurs an nop 
i очаги Vierman Sibo SCHAGEN Van Nieuwenhoven 
I « en Radio Weimar Wua Nic Snaas Ven de Wel ^ 
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Optl-scan, geschikt voor ontvangst! van een 
опберегкі aantal kanaten. Zelt programmeer- 
baar доог digitaat kaartsysteem іп de frequen- 
lies: 30-50 MHz. 68-88 MHz, 150-170 MHz en 
450-470 MHz + Gevoeligheid: 0.5 mictovolt — 
12 dB Squelchgevoeligheid 0,3 microvolt + 
Output 3 walt / 4 Опт + Aansluiungsmogelijk- 
heden. 12 volt accu, 220 voll lichtnet, externe 
luddspreker en externe antenne 


Extra keuze kaarten, per sluk. 


























hoke's spoel- 
jes, axiale spoelen 
oor max. 250 de 
en lem.. range -20* 
ot + 100 C. Leve- 
ing max. 0,47 - 1 
H- ix 
10x 
100x per stuk 
15 mH - 10 mH; 
ix 
10x per stuk 
100х per stuk 
15 mH - 47 mH: 
ix 
10x per stuk |2. 
100x per stuk | 
58 mH - 100 mH: 
1x 
10x per stuk 
100x per stuk 
Mixed prijzen то- 















Protesslaneel mengpaneel. Een mixer met 
exklusieve mogelijkheden. ledere module 
vormt een geslolen geheel De tafel kan 
uitgebouwd worden tot 20 stereo apparaten 
De mengtatel bestaat uit basismodel plus 
alzonderlike regel units Technische 
gegevens. mic hoog 20 mV — 50 КОһт, mic 
laag 2 mV - 2 KOhm, tape-tuner-aua 100 mV - 
220 KOhm. pick-up krst 100 mV - 470 KOhm, 
pick-up dyn 3 mV . 47 KOhm, signaal? 
ruisverhouding 72 dB Basis apparaat 










































Неде! опи. 


Alleen voor Nederland Lenco L76 met 
verbeterde S-arm en M-100 element. Een 
kwalileis produkt in de professionele 
platenspelers. Trappenloze toerentalregelng, 4 
ко. wigebalanceerd plaleau, alzijdig 
uitgebalanceerde S-arm met meslagers, 
voorzien van dwarsdrukkompensatie Hydr 
toonarmlft inbouw 


potmetertjes, in- : 
te[potje horiz., 
0,3 x 4,1 mm. print 
2.5 mm., instelpotje 
ert, 10.3 x 4.1 
тт, print 2,5 тт. 
nstelpol vert., 16 x 
mm. print 2. S mun 





























Phonlc, professioneel mengpaneel voor een ры Stuk 
semiprolessionele pris. Professioneel door de 50 MC 


voorbeluislering van de 5 mixkanalen. 2 Stereo 
pick-up ingangen omschakelbaar van krislat 

naar mag dyn. 2slereotape- of tuner ingangen 
en 1 microfoon-ing 


Digitate klok VO 202. 24 uurs uitlezing mel 
groen/blauwe 7 segments cijfers, automatische 
heiderheidsregeling door foto transistor + 
gering stroomverbruik + volledig elektronisch 
+ eenvoudige bediening + : 
geheel kompleet, exkl kastje. draaiing 180". type 
10mm.. 2-6/3-10; 
Kompleel іп kasil en gebouwd -20/6-25 / 10-40 
Digitale wekkerklok VO 220. 24 uurs urtlezing 
met 12,5 mm hoge 7 segments cuters + optisch 
leken bij inschakelen wekker + wekker met 
zoemlooninlerval en slulmerautomalic na 7 
minulen + aulomatische helderheidsregehng 
door foto transistor + als stopwatch te 
gebruiken + geheel kompleel. exkl kaslje. 


Kompteet іп kasl en gebouwd 


Ultgebrelde digitate wekkerklok VO 221. 24 
uurs uitlezing mel 12,5 mm hoge, 7 segments 
keuters + optisch teken bij inschakelen wekker 
+ wekker met zoemloan en sluimeraulomatic 
na 10min + automatische helderheidsregeling 
door foto transistor + uren en minuten 
omschakelbaar naar minulen en seconden + 
programmering lot max 59 min en dan 
terugtellend + afs stopwatch en schakelklok le 
gebruiken + 

geheel kompleel leverbaar, exkl kastje: 



























Mixed prijzen то- 


























КЕ tweeter, 
8B Vermogen 
BO wau RMS. 
5.000-40.000 Hz. 
ВхНхО 80 x 60 x 























Bestaande uit spoel 
D.5 mH en Elco 10 
uF .ımp. 8 ohm. en 
scheidings тед 

5.000 Hz. 


Котргеет gebouwd ın kaslje 




















Stuurknuppel mel 
alles erop en eraan 
van oerdegelijke 
amerikaanse kwal- 
tert, 2-kanaals en 
verchroomde bo- 
venkap: 


Handic scanner 006, voor thuis en In uw auto. 
Ontvangst van politie, scheepvaarl, brandweer, 
ambulance Radioscanner іп miniformaat. 8 ka- 
nalen. Voldoel aan de nieuwste veiligheidsei- 
sen, rubber stootrand en rubber knoppen + 

Frequenliescanner voor 80 еп 160 MHz band + 
Een volwassen scanner met alle lechnische €- 
genschappen van de grote typen + Door de 

zeer kleine afmelingen is inbouw in elke aulo 
mogelijk + tegen meerpris handige draagcas- 
sette voor porlable gebruik + Elk kanaal kan 

afzonderlijk in- ol uilgeschakeld worden terwijl 
de scanner zowel handbediend als automalisch 
kan werken. De ingebouwde luidspreker деей 
een heldere en krachlige weergave. 






















































Servo motor, ook 
van goede ameri- 
kaanse kwaliteil 
met 16 mm. 
Mitsumi motor + 
potmeter en over- 
brenging. дем. 30 
gram. alm 20 x 40 
x 38 mm.: 


Teletoonhoom, 
kleur grijs, 
ole met krul- 





Hameg-scoop 207. Volledig met transistoren, 
7 cm. beeldscherm, bandbreedte 0-8 MHz. 
spanningen tot 150 V ss zichtbaar: 

Extra leverbaar, tegen meerprijs. meelkop. 
demodulatiekop en voorzetapparaat om 2 
signalen zichlbaar te maken. 
















D 1201, telefoonversterker met afneembare 
luidspreker. votumeregeling en oortelefoon 
aansluiung Door akoustische overdracht hoeft 
de hoorn niet vastgehouden le worden 





Bestellingen en inlichtingen: Heerlen, Akerstr. 72, tel. 045-716055/ Ainan li Eindhoven. 
Акс!в 72 ‘s maandags gesloten Verzenging alleen апи! Heerien / Al š p E ele, 


vooraf ор дио 10 6D 724 of оли n! m postale redenen, overge lands 





























































































; POSTORDER <,* VOGELZANG! 


Maastricht. ' 


H 


Wandcontactdoos voor teleloon. 8.95 | 


WZ-5 FM zender, ideaal als 
babytoon е.а. Te beluisteren op 
iedere FM radio. Rekwigdte: 

minimaal 1000 meter, Instelbaar 
lussen 88-108 MHz. 


WZ-6 FM zender, 1 wall, identiek 
аап WZ-5 echler zware urtvoering, 
met L.F. voorversterker. Uniek in 
werking en uitvoering: 


WZ-7 FM zender, 3 watt, groot 
bereik. Uniek in werking en 
uitvoering: 


Lichtdimmer, haa! 
— [steer in hus, dimt 
geheel onistoord 
van 60-400 watt. 
Geschikt voor elk 
type inbouw 
wandkonlaktdoos. 


Transistor ontsteking. 
Universeel te gebruiken in alle 
auto's met min aan massa en 12 
volt. + grote bedrijfszekerheid + 
nauwkeurig ontstekingstijdstip + 
hoge levensduur + betere 
verbranding en beter vermogens 
tendement + brandslof besparing 
+ met beschrijving, geheel 
kompleet mel kastje, onderdelen 
en print voor de spolprijs van: 





Printstift IP 1, 1 mm. о, verzilverd 
100 stuks per zakje 

Printstift IP-2, 1,3 mm o. 
verzilverd. 100 stuks per zakje 
Schulfsteker t.b.o. ІР-2, 
verzilverd, 50 stuks per zakje 
Voor grola aantallen, niet 
verpakt, eerst prijs aanvragen 


Lichtorgel. Bouwpakket, geheel 
komplee! met print, onderdelen en 
polmeler voor instetgevoekgheid. 







А0 







polig. Zolang de 
orraad strekt: 








Tweeter. 802. 80 
wall by 7.000 Hz: 


isophon 
basluidspreker 
mel soepele op- 
hanging, 21 cm o, 
13 cm. diep en 20 
walt din. 


















Isophon 
basluldspreker 
met harde conus, 
32 cm o, en 18 cm 
diep, met zeer 
zware magneet en 
hoog rendement, 
30 watt sinus: 






















Bas-luidsprekers 
met soepele conus. 
21ст0,8ст. diep, 
12 watt 35-8000 Hz 


























ж. 



















Moelex voetjes 
voor het zelf maken 
van ІС voeljes. 16 
pennetjes 

1 meter, = 400 
pennetjes 


ы © р 

























Box poot, door 
prima 
geluidsspreiding 
een ongekend 
luistergenot, geen 
schroeven. uw box 
staat muurvast 32 
cm. hoog. 
verchroomd en 
draaibaar. Bruto 
29 95 per stuk, nu 
per set 
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Bank: ABN 

Rekar 50.80 31 370 
био. 557945 
Postorders 

boven ! 100.- 
franko 

min 25,- 

Zendingen door 
gehee! Nederland 






VOORSTRAAT 409 — 411 - 366 





TEL 078 — 3 49 18 HIFI afdeling — 3 52 02 


LOUTER --DORDRECHT 






















| 6 AMP 
ا‎ | 250V ! 2,50 
fee | SCHAN 2 POL. ^^i 
met NEON SIGNAAL 
МаАмзм u DAV made in france 
= per stuk 47 = ETT = 
per 4 1350 1! off. dealer уап oa 
MONSANTO рег 10 | | — 
B 1 m мы 
AD9050 ` Mos CLOCK LC ! Licht- 
ЗЕ trafo Philips ED A | dimmers: 
driver type AFSTEM C ад 
d x m. wipschak. 29,95 
e" as ae k NN 
AD 37 95 
сіу Umi Radio-TV ontstoort! 


Repareert U zelf? 
Hoogsp. ELCO'S 
per zak v 6 stuks 
norm. 20,- 






4x wissel 







Ni 
$m Ë : 
$9 $ 





w eef ; 
RELAIS Gs - 24 -i | <a 2 50 
4 Рон telef.kabel 5Üct BOUWDOZEN = еу Se 
H (rod ы; 
oor š 2m band 
2,95 | JOSTY VHF опен me 
Steker `: * AT 2 





serm / 3 Geen Y T ri 
913 50 қыс X — wem WV 
Teletoon[oestelten 15 kits 1 IKILO “е 6 0. - fm radio 


gebruikt1gg9, о.к 27, 50 10 t 60 watt ETS middel 4 95 HF 30 305 


demonstr. model in de zaak 
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EEN GOEDE 
TOEKOMST 


voor U 
іп бе ELEKTRONICA! 


Ор veler verzoek hebben wij naast onze cursussen 


Elektronicamonteur N. E.R.G. 
Verkoper Elektrotechnische Bedrijven 
Verkoper Radio- еп Televisie-artikelen 
Elektro-Aanslultbedrijf 


thans een eenvoudige cursus 


RADIO- en 
TELEVISIETECHNIEK 


gelanceerd, 

Een cursus, die ook op de praktische kant van het 
radio- en T V -werk is gericht en die u op dit gebied де 
vereiste ‘algemene ontwikkeling’ verschaft. 

Voor vakman en amateur! 

Vraag vrijblijvend onze gratis 


GIDS VOOR ZELFSTUDIE! 


VERENIGDE LEERGANGEN VOOR 
SCHRIFTELIJK ONDERWIJS B.V. 


Nederlands Centrum voor Vestigingsopleidingen 
. Tuinfaan 163, Schiedam 
telefoon 010 - 269712 / 261996 


HOOFDTELEFOONS 


Gevoeligheid 115 dB bij 1000 Hz 1 mW 
Frekwentiebereik 15-25000 Hz 
Impedantie 4-150 © per kanaal 


Handelmaatschappij 


Theal bv 


Keizersgracht 520 Amsterdam 
Те! 020 242011 





is het officiële handelsmerk van 


Evershed & Vignole: 


Alleen deze fabriek mac 
de naam MEGGEF 
voere 


Achter de naa 
MEGGER staz 
meer dan 7 
jaar ervarinc 


MEGGEI 

een naa 
bekend over d 
hele werelc 


Er zijn niet minde 
dan 34 modelle 
MEGGER teste 

leverbad 


MEGGE 
testers worde 

o.a. gebruikt voor contro 
van machineparken; elel 
triciteitsnetten; schake 

kasten; transformatoren; 1 

BM6-500 dustrie-installattes; betrou 
baarheidstesten van aar 

elektroden, enz., e 


| MEGGER [ееп Evershed & Vignoles ргоди 


Uitvoerige folder op aanvrae 
AWROH - Muid 
Tel. (02942) 19517. Telex 151 





4 
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ANALOG DEVICES 





Van dit gerenommeerde fabrikaat van operationele 
versterkers, DA en AD converters, hebben wij de meest 
populaire circuits іп ons programma opgenomen: 


TYPE 


ADC102002 
ADC12Q2003 


AD3542JH 
ADS506KH 
ADS506LH 
AD510JH 
AD510KH 
AD518JH 
AD518KH 
AD521JD 
AD521KD 
AD532KH 
AD533JH 
AD540JH 
ADS540KH 
ADSS9KD 
AD582KH 
AD741KH 
AD741KN 
AD7506JN 
AD7520JN 
AD7550BD 
AD7570JD 
AD7570LD 
DAC1023 


DAC1202/BCD 
SHA 








OMSCHRIJVING 
Low cost general purpose analog-to-digitat converter 
Low cost general purpose analog-to-digital converter 
High Accuracy, Low Cost, FET-input Operational Amplifier 
FET Op-Amp 
FET Op-Amp 
Low Cost, Laser Trimmed, Precision IC Op Amp 
Low Cost, Laser Trimmed, Precision IC Op Amp 
Low Cost, High Speed, IC Operational Ampt. 

Low Cost, High Speed, IC Operational Ampl. 

[C Precision Instrumentation Amplifier 

IC Precision Instrumentation Amplifier 

Internally Trimmed IC Multiplier 

Low Cost IC Multiplier, Divider, Squarer, Square Rooter 
High Accuracy, Low Cost, FET-input Operational Amplifier 
High Accuracy, Low Cost, FET-input Operational Amplifier 

8 Bit Monolithic D/A Converter 
Low Cost Sample/Hold Amplifier 
Lowest Cost High Accuracy IC Op Amps 
Lowest Cost High Accuracy IC Op Amps 
16 channel multiplier 
10 & 12 bit Monolithic Multipl. D/A Converters Cmos 
Cmos 13-Bit Monolithic A/D Converter 
Cmos 10-Bit Monolithic A/D Converter 
Cmos 10-Bit Monolithic A/D Converter 
Low Cost General Purpose Digital to Analog Converter 
Low Cost General Purpose Digital to Analog Converter 
Low Cost Sample-and-Hold š 
Есопоту General Purpose Operational Arnpls. 

General Purpose Low Cost FET Op-Amp 

Wideband Four Quadrant Multiplier-Divider Square-Rooter 

Log/Antilog Amplifiers 

Log/Antilog Amplifiers 

































worden gewijzigd. 














Prijzen: per stuk excl. B.T.W. vrijblijvend en kunnen zonder nadere aankondiging 





NU UIT VOORRAAD LEVERBAAR / Overige typen en aantallen op aanvraag 


Volgende maand kunt u op deze plaats 
een overzicht verwachten van ons le- 
veringsprogramma SPRAGUE con- 
densatoren, waarvan wij voor de vol- 
gende produkten het distributorschap 
hebben verworven. 


+ druppeltantaal condensatoren type 


196 en 199 D 

+ solid tantaal condensatoren type 
150 D 

+ radiale elektrolytische printconden- 
satoren type 504 D 

+ axiale elektrolytische condensato- 
ren type 7D en EK 





b.v. technische handelmaatschappij 


von oom 


ELEKTRONIKA 
~R 


Schiekade 42-44 Openingstijden: 
Postbus 450 - Rotterdam-3001 van 8.30 tot 12.30 uur en 
Telefoon 010-67.00.22 van 13.15 tot 17.30 uur. 
Telex: 25336 дате! nl. Zaterdags gesloten. 











Vermelde prijzen zijn vrijblijvend, gelden voor de aangegeven aan- 
tallen, excl. BTW en kunnen zonder nadere aankondiging worden 
gewijzigd. 
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T ИРУ А 


Stantons “681 Triple E" voorziet duidelijk 





"b. 


Door de technische vooruitgang worden tegenwoordig іп de 
grammofoonplatenindustrie (goede) platen met een aanzienlijk 
grotere verfijning gesneden dan vroeger waardoor de definitie nog 
beter is geworden en de vervorming nog verder kon worden 
gereduceerd 

белеп de ervaringen іп het verleden hebben platentechnici zich 
wéér bewust tot Stanton gericht met het verzoek een element te 
ontwikkelen dat aan de hoogste hedendaagse eisen moest voldoen: 
een referentiestandaard voor het beoordelen van hun product. 

Het resultaat van deze opdracht is direct geschiedenis gaan 
maken: alle grote platenmaatschappijen zijn het gaan gebruiken 
maar ook kleinere en verder hebben omroep-stations over de hele 
wereld het in hun armen gezet voor kwaliteitsuitzendingen en voor 
het copiëren van platen op band (wat om practische redenen moet 
en waarbij geen hoorbare verliezen geriskeerd kunnen worden). 

Het is verder ook opvallend hoe steeds meer muziekliefhebbers 
in het algemeen dit element in korte tijd zijn gaan preferen om zijn 
uitzonderlijk gladde, rustige en vervormingsvrije weergave 


іп een behoefte: dit element 
werd bepaald niet bij toeval zo'n succes! 


A 





Bij het 681 Triple E element is alles gedaan om een feilloze 
sporing te bereiken, ook bij die vaak zo kritische passages in het 
midden-hoog en hoog. Er werd een grote lineairiteit bereikt en de 
massa уап naalddrager en tip, van de bewegende delen dus, werd 
bijzonder klein gehouden. Het wonderlijke en schier tegenstrijdige 
is nu dat men bij het minimaliseren van die massa tegelijkertijd 
toch 15 gekomen tot een grotere duurzaamheid dan men aanvankelijk 
mogelijk achtte. Bij een juiste afregeling en 
montage (zie uitvoerige ingesloten Nederlandse 
gebruiksaanwijzing) is het element een lange 
levensduur beschoren terwijl «doorzakken» er niet 
bij is! 

Of het nu grammofoonplaten-fabrikanten zijn of 
de omroep of dat het gaat om gewoon thuis 
draaien, steeds blijkt weer de beste keus die 
«Triple- E » te zijn. 


SEEN FOM 





Documentatie en recensies sturen we U graag. 


Holland - Audioscript B.V. - Nieuw-Loosdrechtsedijk 107 - Loosdrecht - Tel. (02158) 3706 & 42 62 


Belgium-Luzemburg — ETN De Greet — Ar Е 
1180 Brussel — Tel. 02/345 39 18 reel — Steenweg OP Alsemberg 367 

Denmark — Hagen Olesen — Torpenve, S6 — 3050 Humlebaek - Tel (03) 19 1447 

a sn Magnelics — 41 quai des Martyrs de la Résistance — 78700 Conflans — 


Nolland — Audioscript BV — Nieuw Loosdrechtsedijk 107 — Loosdrecht — Tel. (02158) 37 06 


Italy — Societa Паһала Telecomunicazi i de 

Za anda ын unicazioni Siemens 3.p.a. — 20149 Milano p. le 
Norway — J. M. Feiring A/S — Nils Hansens vei 7 — Oslo 6 — Tel. (02 

Spain — Mabel SDAO. LTDA - Ripoltes. 84 — Barcelona — Tel. 235 2 n 


Germany (West) — Toledyno Acoustic Research — Verkaufsburo Deutschland — 
Hans-Sachs Strassa 16 — Postfach 907 — 04010 Hilden — Tel. (02103) 58026-7 
Greece — KINOTEXNIKH ОЕ - Stournara 47 - Athens - Те! 027 / 6C6998 


Sweden — ELFA — Radio & Television AB — 5-17 117 Solna, Sweden — Tel. 08/730 07 00 
Switzerlend — Thorens Franz AG = Hardslrasse 41 — 5430 Wettingen — Tel. 056 26 28 61 
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Funktiegenerator met digitale 
aanwijzing. s 

Maakt sinus, driehoek, zaagtand en 
blokgolven. Max. freq. са. 800 Kcs. 
Een ingebouwde frequentiemeter 
toont de opgewekte frequentie op een 
4-cijferig LED display. Max. uitgangs- 
amplitude ca. 4 Volt. 

Kontinu regelbaar en in fase ornkeer- 
baar. Mogelijkheid tot externe 
frequentiemodulatie met een zwaai 
van max. 1 : 100, voor wobbel- 
toepassingen. 

Vervorming sinuskromme minder dan 
0,25%. Stijg- en daaltijd blokgolf resp. 
250 en 50 n.sek. Uitgangsimpedantie 
ca. 50 ohm. 

Voeding 220 V. Bouwdoos met 
uitvoerige beschrijving. 

Prijs f 295,- inkl. verzendkosten. 
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vol-elektronisch 
instrument. De bouwdoos 
is uitgevoerd met speciaal 
hiervoor ontwikkelde IC's. 
Prijs geheel kompleet, met 
elektronika, prints, behuizing, 
poten, klavier, pedaal, 
stap-voor-stap bouwbeschrijving 






BITBOX 1009 


"Tastendynamic', d.w.z. de geluidssterkte is 
afhankelijk van de aanstag. 
Manuaalscheiding met balansregelaar. 

3 piano-klankfilters. 

Omschakelbaar op orgel met 3 klankfilters. 
Bij orgeleffekt is aanslagsterkte omschakel- 
baar. 

Vibrato, regelbaar in frequentie en amplitude. 
5 oktaven (F1 - f3). 

Module-opbouw, 64 steekprints. 
Voorgefabriceerde kontakten. 
IC-versterker voor koptelefoon. 

Aansluiting voor 2 koptelefoons, versterker, 
sustain-pedaal en zwelpedaal. 

Stabiel metaal raamwerk. 

Notenhouten kast met stalen poten. Stand 
regelbaar. 








Een 








f 1415,- 
inkl. BTW en 
verzendkosten. 





- 
Vx IE wm 
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MAKER 


Elektronische Rithme-Unit met 

6 instrumenten: 

Grote trom/kleine trom/bekkens/ 
brushes/Bongo hoog/bongo laag. 
6 Rhitmes mengbaar. 

De rithmes kunnen geprogram- 
meerd worden, waarbij uit 12 ver- 
schillende rithmes kan worden 
gekozen. Het toestel beschikt over 
Start/stop toetsen, LED maat- 


B irreht-Mafkerzwagrschuwt indikatie, volumeregelaar, tempo- 
regelaar, en een uitgang voor ver- 


wanneer ingestelde stroom over- ) 

schreden wordt. 100% kortsluitvast. Aalen e ker uitgang 

Prijs bouwset, kompleet NU f 175,- DR en 2105165 x 

inkl. BTW en verzendkosten. 42 mm. Metalen kast met zwart 
kunstleer overtrokken. 


Prijs bouwset 


kompleet f 275,- 
н іпКІ. BTW еп 
š , verzendkosten. 
1 000 d | ` | 


Uniek experi- 

menteerboard, waarop 

honderden proefschake- 

lingen gemaakt kunnen worden. ~ 

Het board heeft de volgende velden: ^. 

a. Voeding 5V 1 amp. gestab. > 
met LED indikator. 

b. Vier experimenteervelden. 

c. Displayveld. 

d. Dubbele klokgenerator. 

e. Schakelaarveld. 

f. Hulpveld. 

g. Logic state veld. 

NU IN PRIJS 

VERLAAGD 

Prijs bouwdoos 

kompleet f 175,- 

Prijs gebouwd 

f 300,- 


Gestabiliseerde experimenteer- 
voeding. 

Uitgangsspanning: 

Digitaal instelbaar van 2-30 Vin 
stappen van 1 У. 

Fijnregeling trappenloos 0-1 V. 
Kortsluitbeveiliging instelbaar 
20 тА - 1,5 Amp. 




























HAMEG MODEL HM 412 
voor f 1.575,00 af Alphen 


——RMá. 


1 t (2 1% 


SPECIFICATIE: 
twee kanalen, chopped en ай, 
frekwentie dc-15 MHz 
gevoeligheid 5 mV/div 
beschermde FET-ingang 
X-Y mogelijkheid 
inverteren, optellen en aftrekken 
rotsvaste LPS-triggering tot 30 MHz 





Rechtstreekse verzendingen van importeur door gehele Er ZIjn toch 
Benelux 


zoveel andere bekende draaitafels! 


= Avenue 
Air-Part ЦС дрэнь. 
Alphen а/а Hun Tel TS nr ву Tel 02 - 2418130 K Omdat ае CEC. platenspelers 


Postbus 255 


"Testapparatuur 


Multimeters 


Eagle heeft een uitgebreide serie 
kwaliteits multimeters. Prijzen van 
30.= tot300.=. Eris zeker een 
mete bij precies geschikt voor uw 
doel. 


de bon in en wij zenden u onze complete 
catalogus. 
a mms rm EM EI GA ECH кыш БОЛА т Ша Шын mm БЕНЕН G 
[ Gelieve mij details over al uw testapparatuur te zenden. 


l NAAM 
| aores 





model BD 5200 


Eagle International Electronics b.v.. Ridderkerkstraat 15. 
Rotterdam. Tel : 010-198661. 


al het goede van een platenspeler 
in zich bergen! 
Keuze uit 5 modellen. 





La en an wm em em em mmm кән кән кән em 


ке 
| 
І 
І 
| 
d 
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Uitvoerige folder op aanvraag. 
AMROH - Muiden. 
Tel. (02942) 1951*. Telex 15171. 
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digt. Ampex! 


Ferrosheen-Coating-Procedure . 


geluid in alle frekwentie-gebieden. 





AMPEX 
Superior Quality PLUS SERIE 


audo supply Bv 


BEUKENLAAN 2 LEERSUM 
TEL.: 03434-3514* 


importeur voor België: DISMEL 6, Rue Herreweghe-1080 Brussel 





(Kompleet gemonteerd en afgeregeld - Toepas- 
sing van geselekteerde onderdelen - Epoxy-print). 


2m. tuner bouwsteen - dubbel super bouwsteen - laag fre- 
quentversterker — converter 2m naar FM - 2m. 6 kanalen bouw- 
steen - 2m converter - 2m antenneversterker - politieband- 
converter - mini FM meetzender - SBB-ontvangst bouwsteen - 
mengpaneelbouwstenen - 1 kanaal lichtorgelmodule - 3-ka- 
naals lichtorgel bouwsteen - lichtdimmer 700 W en 1300 W - 
schemerautomaat - lichtschakelaar - 100 Watt gitaarverster- 
ker - elektrische auto-ontsteking - autodiefstalbeveiliging - 
digitale voltmeter - netvoeding 5-30V/2A - antenneversterker 
voor AM-FM-TV1 - FM detektor - 3⁄4 Watt IC-versterker - LF- 
filter - versterkerbouwstenen 2 x 50 Watt en 2 x 25 Watt. 


Alle bouwstenen zijn voorzien van een duidelijke omschrijving, 


schema en garantiebewijs. 


Verkoop aan de handel: 


TECHNISCH BUREAU 
UYLENBURG B.V. 


HAARLEM - Spaarnwouderstraat 26 - Postbus 176 - Tel. 023 - 315 709 
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AMPEX 


TUP 2 ома" эү 


АМРЕХ 
Studio Quality 


20/20 + 


minimale wrijving tussen tape en koppen 
uitstekende geluidsweergave 

дееп ruis 

geen drop outs 


niet zien maar wel horen 


Kies daarom voor een kwaliteits tape of cassette, 
die in vergelijkende-testen altijd bovenaan ein- 





Want Ampex garandeert kwaliteit door de 
Een extreme 
dichtheid van de magnetische laag waardoor een 
beter opnamevermogen wordt verkregen. 

En dat is duidelijk te horen in de dynamiek van het 


Alleen Ampex tapes en cassettes zijn volgens 
de Ferrosheen-Coating-Procedure vervaar- 
digd. 





ROTEX Elektronika-bouwstenen 


ROTEX-bouwstenen zijn o.m. verkrijgbaar bij: 

AMSTERDAM: Radio Peeters ВУ, Fa. у. Campen, Radio Muco, 
APELDOORN: Radio Meyer, ALKMAAR: Radio Elco, BELLING- 
WOLDE: Ға. Smid, BREDA: Fa. Elektra, BUSSUM: Radio Velt, 
CREIL (N.O.P): Fa. Overdorp, CULEMBORG: Fa. v. d. Zee, 
DRACHTEN: TV Techn. Dienst, EDE: Fa Eylander, Fa. Pols, 
ENKHUIZEN: Fa. Neebimex, EINDHOVEN: Ға. Dieën, ENSCHE- 
DE: Fa. Nijhuis, GRONINGEN: Telec ВУ, Radio Okaphone, 
GELEEN: Fa. Boessen, HAARLEM: Kleinhout Radio, Radio Mar- 
co, Radio Elres, HARDERWIJK: Joop Smink, HEEMSTEDE: 
Fa. Riton, HEERENVEEN: Fa. Doeven, HELMOND: Adams Elec- 
tronica, HILVERSUM: Radio Gooiland, DEN HAAG: Stuut ег 
Bruin, Radio Rueb, Techn. Bur. Ruytenbeek, Willems of Brilman, 
LEIDEN: Fa. v. d. Klauw, NIJMEGEN: Technica, OMMEN: 
Ға. Dunnewind, ROTTERDAM: Rijnmond Electronica, SCHIE- 
DAM: Alpha Electrics, Veroson, UTRECHT: Radio Centrum, 
VEENENDAAL: Fa. Lagerwey, IJMUIDEN: IJmond Radio, ZWOL- 
LE: Fa. Fakkert 


ROTEX: 
Freauentieteilers 
digitale multimeter 
funktiegenerator 
metaaldetectors 
elektronica bouwstenen 


faliek 
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Realiseert u zich wel dat als и met uw multimeter sterk vervormde signaten 
meet, u er wel 100% of zelfs meer naast kunt zitten. 
Dat komt omdat uw multimeter alleen maar geschikt is voor het meten 
van zuiver sinusvormige signalen. 
U hoeft niet meer fout te zitten: 
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= 


l 
і 





Camara PRECISION 


eld: 
D 
d С 
DCmA 


100 mV 
MA | 


lk ; 


SOO VAC 3 
АСтА OMO | 


СУ 


Data Ргесісіоп model 248 
true RMS 4 1/2 digit multimeter 
f 1.199,-- 


Deze nieuwe multimeter meet de werkelijk effektieve 


waarde van het signaal. Dat doet hij door gebruik te 
maken van een unieke monolitische geintegreerde 
RMS/gelijkspanningsomzetter. 

Deze C- MOS konverter, de eerste ter wereld die dit 
kan, geeft een meetfout van slechts 2 mV bij sinus- 
vormige signalen. 

Bij een vormfaktor van 7 is de meetfout slechts 1% 
(vormfaktor is amplitude gedeeld door effektieve 
waarde ). 





EN 





"w; 
KONING EN HARTMAN 


elektrotechniek bv koperwerf 30 den haag telefoon 070—67 83 80* postbus 8220 


Kenmerkende eigenschappen: 

e 10 рУ gevoeligheid ор AC/DC-bereik 

e true RMS voor wisselstroom en -spanning 

e 4 1/2 digit resolutie op 25 meetbereiken 

e 100% overrange 

е + 0,0596 basisnauwkeurigheid 

e royale overspanningsbeveiliging op alle meetberei- 
ken (ook het weerstandsbereik) 

e 12 mm hoog LED-display 


Deze eigenschappen zijn voor een vol jaar gegaran- 
deerd, 


Algemeen 

Model 248 is geschikt voor net- en batterijvoeding. 
Bij te lage batterijspanning treedt automatisch een 
waarschuwingssignaal op. Dit goedkope instrument 
wordt geleverd inklusief vele extra's zoals NiCd 
batterijen, oplaadunit, meetsnoeren, draagtas en 
handboek voor de prijs van f 1.199,-- exklusief btw., 
uit voorraad leverbaar. 
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Je wilt niet aan een universi- 
teit of T.H. studeren (om wat 
voor reden dan ook!) en je 
zoekt een opleiding met 
MAXIMALE ontplooiings- 
kansen....... 

Je wilt juist aan een instituut 
studeren dat geen massa- 
onderwijs geeft....... 
Je hebt belangstelling voor 
electronica en radio 
communicatie ....... 

Je moet niets hebben van 
numerus fixus en 
aanverwante discriminerende 
maatregelen ....... 

Je wilt tòch de mogelijke 
deur naar een T.H. 
openhouden ....... 

Je zoekt een inrichting van 
onderwijs waar inspraak 
geen holle politieke kreet is 
maar een wezenlijk onder- 
deel van de opleiding ....... 
En je dacht, dat een dergelijk 
instituut niet bestond ......! 



























Dan is de H.T.S. voor 
Radiotechniek en 
Electronica te Haarlem 
hèt instituut van 
JOUW KEUZE! 













Bel 023 - 323891 of schrijf aan 
Kleine Houtweg 31 voor informatie. 
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eJ HOLLAND 
ELECTRONICS 


AFD. SURPLUS 








Wij handhaven een voorraad selektieve 'dumpapparatuur' die 
wij zoveel mogelijk afstemmen op zend- en ontvangamateurs. 
Mocht u wat betreft meetapparatuur en dergelijke iets spe- 
ciaals zoeken, аагге! u dan niet om ons te vragen of wij er naar 
uit willen kijken. Ook is ор deze manier betaalbare meetappara- 
tuur te verzorgen in de professionele steer. 


Generator, 220 Volt, 50 Hz, ongeveer 20 A, met V, А, en frekw.- 
meter, alleen in periodiek onderhoud geweest, verder nooit 
gebruikt, op benzinemotor, slechts f 975,-. Keramische buis- 
trimmers f 0,35. Waterdichte 3-polige connectors, f 3,50 Sig- 
naal generatoren, 95 tot 161 MHz, zeernauwkeurig, grote band- 
spreiding, op 1 kHz nauwkeurig, fabrikaat Decca, zeer goede 
verzwakker, 1 Mhz en 10 Mhz marker, motorafstemming, com- 
pleet met snoeren en voeding, f 125,-. Eddystone-afstem- 
schaal, No. B9B, 100 op 1, met vliegwiel, nieuw in doos, zeer 
fraai, met gatenmal, f 52,50. Toltrimmers, f 0,25. Kwikschake- 
laars, 1001 toepassingen f 1,50. Zeer forse cilindrische koel- 
vinnen f 35,-. Klos soldeer, Muiticore, fijn, % Lb, f 6,7. Voeding, 
BNR SS A'T275.-. 


Verkoop Zaterdags van 10 tot 17 uur, Jan Vossensteeg 19, 
Leiden, verkoop is ook mogelijk na telefonische afspraak, uit- 
sluitend telefoneren van 16 tot 18 uur en alleen van maandag 
tot vrijdag; 071-150991. Correspondentie naar Postbus 377, 
Leiden. 


Stiromatic M III 
magnetisch roerapparaat 


Voor het roeren van vloeistoffen in 
open of hermetisch afgesloten kolven. 
Getransistoriseerde continu regeling 
van de roersnelheid: 100-1700 t/min. 


Bediening uiterst eenvoudig. 


Afmetingen 15.5 x 16 x 9 cm. 

"le g с 

^амон _ ! 
technische produ 


Muiden,tel.CÓ2942)-4954 








SIEMENS 


Printrelais E. 


schakelvermogen 3750 VA voor f. 3,65 





voor staande ... 


Wat dacht u van f 3,65 netto, 
excl. B.T.W. bij een afname van 
50 stuks? En bij grotere 
aantallen zelfs nog 

lagere prijzen? Ah, u denkt nog 
niets voordat u ook de tech- 
nische gegevens heeft gezien. 
Groot gelijk. Maar ook die 
mogen gezien worden: 

: беп wisselcontact 

: schakelspanning max. 250 V= 
- schakelstroom max.15 А 

: continustroom 8 A 

: Schakelvermogen 3750 VA 
en vooral dat laatste is zeer 
opmerkelijk bij die prijs. 


Twee uitvoeringen 


Het printrelais E meet 

10,2 x 24,5 x 27,9 mm. Er zijn 
Twee uitvoeringen, namelijk 
voor staande en voor liggende 
montage. De benodigde opper- 
vlakte op de print is minimaal 
10,2 х 27,9 mm. 


Laten we nog even terug- 
komen op de technische 
eigenschappen. 


Graag wijzen we u op de vol- 
gende normen: VDE 0435/9.62 
en VDE 0804 g. 14/4.65. 

Het printrelais E voldoet aan 
deze normen, hetgeen 
voldoende garantie is voor de 
mechanische- en elektrische 
eigenschappen. 


Toepassingen 


Het printrelais E leent zich 
bijzonder goed voor toepassin- 
gen in de meet- en regeltech- 
niek. 

We denken hierbij aan verwar- 





… еп liggende 
montage қа 





mingsinstallaties. 
Temperatuurregelinrichtingen. 
Het inschakelen en beveiligen 
van magneetkleppen. 

En last but not least de vele 
toepassingen in de zogenaam- 
de entertainment-industrie. 


Uit voorraad 


Natuurlijk zijn ook deze relais 
uit voorraad leverbaar. En grote 
aantallen van b.v. 100.000 
stuks vormen voor ons geen 
probleem: deze leveren wij u 
binnen enkele maanden. 





Telefoonnummers voor componenten 


070 - 782752 


ferrietmaterialen/ condensatoren/ 
elektronenbuizen en displays/ 
ontstoringscomponenten/ 


070-78 2745 


halfgeleiders/ gelijkrichters/ 
opto-elektronische componenten/ 
integrated circuits/ sensorcomponenten/ 
dikke- en dunne filmschakelingen/ 
overspanningsbeveilingen 


070-78 2694 


Polaire en neutrale relais w.O.: 
printrelais/ kamrelais/ reedrelais/ 
industrierelais/ synchro's/ schellen/ 
connectors/ elektromech. computer- 
componenten/ schakelaars 


070 - 78 2748 


printed circuits/ multilayers/ assemblies/ 
elektronische subunits 


Siemens componenten ook te leveren 
door: 

Elektronika 2000 Amsterdam 

tel.: 020-369321 - 325277 

volledige componenten assortiment; 


Ormatu Electric B. V. Amsterdam 
tel.: 020-254022 halfgeleiders, elektro- 
nenbuizen en passieve componenten 


Pasterkamp Electronics B.V. Wormerveer 
tel.: 075-281605 - 282462 LSL IC's; 


Texim Electronics B.V. 

Lipperkerkstraat 26, Enschede, 

tel. 053-325937-322771 

halfgeleiders en passieve componenten: 


Vekano B.V. Eindhoven tel.: 040-810975 
zwakstroomrelais. 






Siemens Nederland N.V. 
Postbus 1068 - Den Haag 
Tel. 070 - 782 782. 

Telex 31373 


Componenten van Siemens 
een slagvaardig programma 3 
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НЕ FUSE 
j 


MA 


REFERENCE SERIES 


JKT 






| ofwel: nieuw hart 
voor oude koploper 
Het topmodel van KEF, de fijnste 
weergever іп de referentiereeks, 


kreeg van de computer een nieuw overneemfilter. De modificatie, die beschreven 

kan worden als een "opvoerset', is afzonderlijk leverbaar voor gebruikers van de 
oorspronkelijke versie. Het aB-filter (acoustisch Butterworth) 
verbetert het overnemen in het middengebied van het muziekbereik, 
toch al een sterk punt in de KEF-weergave, tot zeldzame hoogten 
van losheid en onnadrukkelijkheid. Bovendien beveiligt een zekering 
nu tegen overbelasting, waardoor de RR-104 aB nu zonder bedenken 
op versterkers van 100W kan worden aangesloten. 













| e Importeur: Transtec bv Schiedamsevest 71 Rotterdam 3002 tel. (010) 14 70 55 ° 
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SPECIALE PRIJS f 245,- 


inkl. 18% BTW 


Aanbieding geldig t/m 31 maart 1977 






















SPECIFICATIONS 


Eege, fX; «cds, DE: ұтты AC sechs, AC сыты (ms Aar ut my DC тоны 21% 


| ‚ Калача |ГъП-%са}е | M ена өл етшіпеу кезі ` ae "aer ae afgehaald aan de zaak. 
Т ті: igi ме dE Verzendkosten ) 12,50. 
4% [30 He ta 10 bhin) 
, Д ° vm кте : лел л aput Impedenca L= Je - е سس‎ 
H Q. Bal Т sisa | е COUGH ын УОЙ іп опге nieuwsle Heathkit catalogus vindt 
| "- Zei и nog een reeks kits van de hoogste 
| was. lee м рете AC os OC mA ной Ошта [hum Geier ні) FON aa 5 SE prik nn kwatiteit oa Hif-fi stereo, (digitale) 
VAC reva isto Vola ичкере IN rage TA VAC eme] 1000 e Ame тм саа Б 
x CT ESA ES | men memmen Tadioamateurs. kits voor iedereen. Alle 
x | ы. bom Rage ire ia eA futs Between оле eripe iber! 5 m pakketten worden compleet geleverd те! 
| E 512 бан, Zeng. planar. LD ak voting быб Dune онно |ewerell (7 63 cm tugh. 23 0? ия ide. 26 7? ım deep] onze unieke en zeer duidelijke „step Dy 
І wen evetrenqe and aras tp. indu pars Weight аш step” manuals. U kunt іп bezit котеп уап 


деге catalogus door onderstaande боп 


Е pe Е - 5 А ; А ingevuld te zenden met bijsluiting van 
U ziet, de specificaties liegen er niet om. Aan u de uitdaging om dit apparaat f 2.50 aan postzegels. Algehaald aan de 


volgens onze overduidelijke stap voor stap methode te bouwen. zaak betaald u niets. Komt u eens een 
Calibratiemogelijkheid wordt meegeleverd. kijkje nemen! 





BON VOOR HEATHKIT CATALOGUS 


Naam 


HEATH 
Adres 


ELECTRON CENTER Wconpl, 





Pieter Calandlaan 106-110 Openingstijden: 
Postbus 9300 maandag/vrijdag 09.00 - 18.00 vur 
Amsterdam-Osdorp (1018) zaterdag 10.00 - 14.00 uur 
Bank; A.B.N. No, 54.84.11.417 Telefoon: 020 - 1012 16 - 10 12 17 
Postrekening: 2315323 Telex; 16128 

| WORLDS LARGEST 


MANUFACTURER IN ELECTRONIC KITS 
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Д ШР Му ят wm sg 


DE BOER 


Z elektronika 


#. 


g Kleine Berg 41, Eindhoven 


NEDERLAND 
Tel. 040-448229 


J 


J 
Я 


Ш 


# 
, 


Дь m пт пу m az er Ga ЕУ кә Ж ml» 


BOUWPAKKETTEN: 
IJkbron (9455) 

Knikkerspel (9753) 

Audio-allesreiniger (9785) 
Hifi-Dynamiekkompressor (9395), print 


met all 


e komponenten, stereo uitvoering. 


Toerentalregelaar (9484) incl. koeling 
Hazejacht (9764), print incl. alle 
komponenten, leds, drukknoppen en 
schakelaar. 

Bijpassende voeding (9218b) incl. trafo 
Parkeeralarm (9491), incl batterijen 
Frequentiemeter (9033/6x9314/9313/4046) 479,40 
gehee! kompleet met meetversterker 


(9413) 
(HD4), 


, fet-probe (9427), kristal tijdbasis 
tiendeler tot 250 MHz (Сарои), 


aluminium kast, trafo. 
Stereo-mengpaneel (9444) 
Kast voor mengpaneel 


7 Watt 
FM-76 


IC-versterker (9506) 
(9356) 


Variometer FM-tuner (9447-1) 
MF-konverter (9447-2) 

Stereofilter en dekoder (9447-3) 
OTA-PLL (6029) 

Autoservice meetapparaat (9449) 
DAM 32 leds incl. frontplaat (9392-1, 2) 
DAM 16 leds (9392-3, 4) 

Toerenteller bij DAM (9460) 


Gevoe 


lige metaaldetektor (9750) 


Meetversterker (9413) 

Tet-probe (9427) 

Ruisgenerator (9487) 
Thermometer (9755-1, 2) incl. trafo 
Universele auto-ontsteking (4532) 
KWSKR-klok met IC 3817 (9500) 
Mosklok 5314 incl. kast (1607 a, b) 
Tijdbasis voor Mosklok (1620) 


Krekel 


(9468) 


Politiesirene (9751) 


Phasin 


g vibrato (9407) 


Stemvork (9578) 

IC drummer M252 

IC drummer M253 

Elektorskoop 7 cm uitvoering 
Elektorskoop 13 cm uitvoering 

Ook losse komponenten voor de skoop 
leverbaar! 

Sensorsturing (9192) 

Symmetrische eindversterker (9647) 
SQ dekoder (9494) 


AUTOMATISCHE MORSEDECODER: 


Bouwpakketten inclusief print. 


Print А 
Print B 
Print C 
Print D 
Print E 


Hii 
6,35 
54,95 
31,95 
76,05 


31,50 
99,-- 


25,80 
35,65 


144,70 
43,85 
26,45 

258,-- 
63,95 
67,25 
41,95 
40,-- 
59,75 
66,05 
36,50 
19,75 
45,50 
16,65 
17,05 
44,95 
99,-- 
39,75 

123,90 

149,-- 
69,95 
22,95 
36,45 

155,-- 
96,95 

202,50 

210,75 

799,-- 

999,-- 


89,-- 
54,95 
252,40 


92,10 
178,60 
124,80 
132,90 
253,85 


2226 
675 
407 

3969 
984 

1035 
645 
615 
919 

1016 
562 
304 
700 
256 
262 
692 

1523 
612 

1906 

2292 

1076 
353 
561 

2385 

1492 

3115 

3242 

12292 
15369 


1369 
845 
3883 


1417 
2748 
1920 
2045 
3905 


Bestellingen vanuit België kunt u doen door vooruitbetaling op 
Bank Brussel Lambert, Markt, Turnhout, nr. 32006.26.202-40. 
informaties telefonisch nr. 00-3140448229 of schriftelijk Kleine 
Berg 41 Eindhoven. 


Voor Nederland: Onder rembours of bij vooruitbetaling met f 5,60 
verzendkosten op gironr. 2155669 of op Alg. Bank Nederland, Wal, 
Eindhoven, nr. 52.72.38.104. Kleine Berg 41, Eindhoven, tel. 040- 
44B229 





Wanneer u zoekt naar het 
optimum van kwaliteit — 
prijs kiest и PANTEC — 
Het nieuwe Internationale 
Merk voor eersteklas 
instrumenten. 


Transistortester 








a 


...... 


4 issa saa 


Super 








Carlo Gavazzi, een internationaal bedrijf met bijna een halve 
eeuw ervaring in meet- en regeltechniek heeft de ruim 
40 jaar ervaring van de firma Dino Chinaglia op het gebied van 
meetinstrumenten geïntegreerd, met als resultaat: 
de nieuwe PANTEC multimeters en paneelmeters. 

PANTEC eersteklas instrumenten worden - іп een grote 
verscheidenheid van modellen - vervaardigd in de 
PANTEC fabriek, onder strenge kwaliteitskontrole. De eigen 
PANTEC research maakt een geavanceerde technologie 
mogelijk en is een waarborg voor uitstekende meetprestaties. 
Het grote meetbereik, de hoge gevoeligheid, zowel in 
gelijkals in wisselspanning, de ruime keuze, de goed aflees- 
bare, groothoekige schaalverdeling en de moderne 
vormgeving, kenmerken het gehele PANTEC programma. 


50 KU/V DC | 156 x 100 x 40 mm 20 Hz 
tot 20 KHz АС 
Transistor- 156 x 100 x 40 mm 
tester en w KHz 


Wanneer u zoekt naar het optimum van kwaliteit — prijs, kiest u 
PANTEC - het nieuwe internationale merk voor eersteklas instrumenten. 


ANTEC 


DIVISION OF CARLO GAVAZZI 













CARLO GAVAZZI NEDERLAND N.V. 
Pantec Division Benelux 

Willem Barentszstraat 1, Leiden 
Tel, 071-141941, Tlx. 32678 


PANTEC produkten zijn ook bij uw radio-onderdelenhandelaar 
beschikbaar. 
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Exclusief 
invoerder 
voor 

BENELUX van: 





~ 


antwerp electronic trading 


p.v.b.a. - s.p.r.l. 


Risschotlei 30 - 2153 ZOERSEL 
Tel. (031) 83.06.02 BELGIE. 


MINI — 2-WAY “еселеу KIT 203 — 3-WAY 
міні BAUSATZ 203 — 3-WEG 


KIT 503 — 
BA 


beet mm кї wi 
а B - bres у" 
GI - as rn Ty 





PROFESSIONAL SOUND 


HiFi-luidsprekers, 


afgewerkt en in kitvorm. (ook houtpakketten) 


Dokumentatie op aanvraag. 
Speciale voorwaarden voor groothandel en voortverkoop. 


Gees KIT 302 -2WAY e 
BAUSATZ 302 — 2-WEG г>; 


Қызға yl 


PHH 1 ANO eren LJN Liste {28 Hoc n 400 men 18 
ТЕРІНЕН «ws W Ax 314 mmt] 
Da aime Zap : D sda] e 9 


DISCO — "uie: Без ус 
a HNP ren М) 


W.D nao en TENT 
OU S774 mm MT 


lelequipment d61 [DX |А 


ineen nieuw jasje 


Prijs: 
f.1110.- 


excl. BTW. 


i 





TEKTRONIX 


Meidoornweg 2, Badhoevedorp, Tel.: 02968 - 6155 





De misschien wel populairste oscilloscoop van dit ogen- 
blik, де 061, heeft een opvolger gekregen, de D614A. 
De constructie is nog wat robuuster geworden, want de 
D61 is een zeer bereisde oscilloscoop. 

Tegelijkertijd hebben we hem in een meer eigentijds 
jasje gestoken, maar verder is het uw goeie, vertrouwde 
D61 gebleven. 

Een laaggeprijsde oscilloscoop, ideaal voor TV-service, 
voor laboratoria en onderwijs, ideaal ook voor de zend- 
amateur. 


ІОМН2?-Тугее kanalen 


eGevoeligheid 10mV bij 10MHz 

eGroot 8х 1 Ост scherm 

e Automatisch geregelde ge "chop" te of afwisselende 
weergave 

e Automatische triggering, bovendien automatische 
selectie van TV-lijn of-raster 

eX-Y mogelijkheid, | 


СВОМ 


Zend mij documentatie over de nieuwe Telequipment 
D61A. In een open enveloppe ongefrankeerd zenden 
naar antwoordnummer 8538 Badhoevedorp. 





1 ete TA plaats me peo, Me, 7 J 











Elektronika bouwpakketten 
van 





аттар 


voortaan bij Ormatu Electric 


Ormatu Electric kent u als vertrouwde leverancier van: gloeilampen еп 
armaturen, spots, spanningrails, fluoresentielampen en armaturen, 
elektronikakomponenten. 

In 1976 hebben wij aan ons programma 
AMTRON Elektronika Bouwdozen toegevoegd. 

Een befaamd merk bij vakman en hobbyist. Bekend om de hoge 
kwaliteit en het uitgebreide assortiment; o.a: meetapparatuur, 
luidsprekerboxen, auto-ontstekingen, ontvangers, radiobesturing units, 
versterkers, alarm apparatuur, etc. 

Zorg voortaan dat u het beste in huis hebt. Bel voor AMTRON, Ormatu Electric. 


Een vertrouwd merk bij een 
vertrouwde leverancier 





оггпаси 


elec 


Telefoon (04920) 3 68 98 (tijdelijk) 
Telex 59183 ORMAT NL 


Lage Dijk 24 Industriegebied Zuid, 
Helmond 4700,Postbus 530, 
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ғол SION 


„en 


BBO 863 stereo-versterker 
па ВВО 864 stereo FM-tuner 


Deze bouwdozen zijn technische juweeltjes, die door leder, dle geen twee linkerhanden heeft, gebouwd Кап worden. 


De Poly-Kit BBO 863 is een stereo-laagfrequentversterker met De BBO 864 stereo FM-tuner, met dezelfde vormgeving als 

siliciumhaifgeleiders, die een effectief vermogen van 15 watt de versterker, beantwoordt volkomen aan de eisen van deze 

per kanaal kan leveren. De signaal/ruisvernouding 15 beter tijd. Door toepassing van geïntegreerde schakelingen уап 

dan 55 dB. Op de 3 ingangen kan een M.D.-platenspeler, een Görler, alsmede dank zij de voorgemonteerde en vooraf 

tuner en een bandrecorder worden aangesloten. geregelde Н.Ғ.-кгіпдеп van de schakeling, is dit een modern 

Uitgang 8 ohm voor 20 watt muziekvermogen. apparaat van hoogwaardige kwaliteit, dat bovendien geheel 
probleemloos kan worden gemonteerd. 


f 304,- f 335,- 
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Bij aankoop van beide apparaten in één koop, ontvangt u gratis een 
LET NU ОР! stel luidsprekerboxen ВК019 - 30 watt muziekvermogen - 8 ohm - KADO | 


320 x 530 x 205 mm - 30-20.000 Hz ~ ADB065W/ADS5060SQ/ADO160T. 


BOUW ZELF UW SCOOP 


TECHNISCHE GEGEVENS van de HANDYKIT-SCOOP HKS-130 


Vertikale versterker: 

gevoeligheid: 20 mV/cm 

verzwakker: x1-x1/3-x1/10-x1/30-x1/ 
100 en massa dus 6 stappen grof en 
continu fijn regeling 

bandbreedte: 0-2 MHz (+ 3 dB) 
ingangs-impedantie: 1 M.ohm/35 pF 
max. ing.spanning: 250 V — of 

400 V — 

ingang AC/DC omschakelbaar 


Horizontale versterker: 
Gevoeligheid: 50 mV/cm 
verzwakker: x1:x1/10-x1/100 en 
massa dus 4 stappen grof en continu 
fijnregeling 
bandbreedte: 0-2 MHz (+ 5 dB) 
ingangsimpedantie: 1 M.ohm/35 pF AC 
°° f 498 .. тах. ingangsspanning: 250 V— of 
lJ 9 400 V— 
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TEXAS INSTRUMENTS SR 50А 


Uitgebreide wetenschappelijke 
calculator voor wetenschaps- 
mensen, technici en studerenden 
Optellen, aftrekken, delen, 
vermenigvuldigen 

Apart geheugen, vier registers. 
Kwadraten, vierkantswortels, 
reciproke en facuiteits- 
berekeningen (tot 69) 

Sinus, cosinus, tangens, 
hyperbolische en omgekeerde 
trigonometrische en hyper- 
bolische funktietoets. 

Pi is als vaste faktor ingebracht. 
De moaelijkheden van de SR 50 
zijn vrijwel onbeperkt en te groot om hier allemaal op 
te noemen. Inclusief tas, herlaadbare batterijen en 
oplaadinrichting 










Nagaoka stereo én 
quadrafonische 
elementen 




































































































































































1 jaar garantie JT-311 specificatle stereo element 
Handige tafeistandaard cadeau f 1 69,- frequentiebereik 10-28.000 Hz. 
kanaalscheiding groter dan 25 dB/1000 Hz. 
kanaalbalans kleiner dan 1 dB/1000 Hz. 
ZAKLANTAARN 250 uitgangsspanning 3 mV/1000 Hz. 50 mm/sec. 
Zgn. alarmzaklantaarn. naald diamant 0,5 mil. 
Kunststof. In 2 kleuren- bevestigingsysteem JIS, EIA 12.7 mm retma 
combinatie. Afmeting naalddruk 1.2-2 g (optimum 1,5 g) 
5.5 x 9 cm. 2 Standen f 55,- 
schakelaar (aan en uit) JT-511 specificatie stereo element 
en alarmschakeling frequentiebereik 10-28.000 Hz. 
d.m.v. koordje aan kanaalscheiding groter dan 25 dB/1000 Hz. 
— uittrekbare pin. kanaalbalans kleiner dan 1 dB/1000 H2. 
SS? Lenslampje 2.2 Volt. uitgangsspanning 5 mV/1000 Hz. 50 mm/sec. 
BURGLAR у > Voor 3 penlite batterijen naald diamant 0 un 
А | Ч. 1.5 Volt bevestigingsysteem JIS, EIA 12,7 mm retma 
NEM o Тт ЭШ | | naalddruk 1,2-2 g (optimum 1.5 g) 
JT-511-DJspecificatie stereo element 
frequentiebereik 10-28.000 Hz. 
Type SS-1500 kanaalscheiding groter dan 25 dB/1000 Hz. 
is een Open Air Sound kanaalbalans kleiner dan 1 dB/1000 Hz. 
telefoon uitgevoerd met uitgangsspanning S mV/1000 Hz. 50 mm/sec. 
mylar diafragma's. Voor naald diamant 0,5 mil. 
vele doeleinden uitste- bevestigingsysteem JIS, EIA 12,7 mm retma 
kend geschikt mede door naalddruk 3-5 g (optimum 4 g) 
het uitgebreid frekwen- f 50,- 
Червен be, JT-322 specificatie quadrafonisch element 
en krulsnoer. frequentiebereik 10-45.000 Hz. 
systeem bewegende magneet 
kanaalscheiding groter dan 25 dB/1000 Hz. 
kanaalbalans kleiner dan 1 dB/1000 Hz. 
uitgangsspanning 2.5 mV/1000 Hz. 50 mm/sec. 
Technische gegevens: naald quadratip (4 channel naked block 
Gevoeligheid 115 dB bij 1000 Hz 1 mW diamond) 
Frekwentiebereik 15-25000 Hz bevestigingsysteem JIS, EIA 12,7 mm retma 
Impedantie 4-150 per kanaal naalddruk 1.2—2 q (optimum 1,5 а) 
Max. input. 100 mW 
Lengte snoer 3 meter ^ f 65 = van f 125,- voor Ғ98,- 
Gewicht 250 gram Kadoprijs 9 








* Verzendkosten voor rekening van koper alle genoemde prijzen zijn incl. BTW 
* Postorders uitsluitend via Amsterdam 
* Postorders uitsluitend onder rembours, of door vooruitbetaling op giro 21.98.57. 


>Vallenbern 






Amsterdam: 
Kinkerstr. 208-222, 250-258, tel. 1840 22 


Amstelveen: 
Amsterdamseweg 446, tel. 43 24 70 






Zaandam: 
Peperstraat 135-145, tel. 075 - 168255 
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Ineke. 085451641) 
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Ë NEE 

I Bij ons kunt и op verschillende manieren studeren, пі. schriftelijk (5); 
1 B schriftelijk + mondeling (S + M); of mondeling (M)! Vraag om een studie-gids, em. en D 
1| zesde druk, (bel 085/451641 of stuur de bon in). De mondelinge begeleiding bij onze ЧУ T) 
4 cursussen start altijd begin september of medio januari. “ж 

7 

$ 

T CARRIERE-CURSUSSEN 

d 

$ vtv (5 Ваш» 

1 | e. Elehtronicus 

% 
и 10 m336den ТҰ 

| | 
E e: sme | 4 
EE J— BIJSCHOLINGS-CURSUSSEN w m 
; M umm puis (нш Elektronica 
il EM PrahUsche 
A шетен m ga 

S E E 5 maanden PH 5 togndcen KTV 5 maanden opleidingen 
И 2 

| Ее Dirksen 

+ CAM 12 Fom 

E Studiemethoden: 
1 BE сей i Geef mij informatie over de cursus(sen) | Parkstraat 25, Arnhem 

H = schriftelijk BE Tel. 085/451641 

Т G = geluidsbanden | S EX ad мн ct D] пме i Erkend door de minister van 
ч = | - РОТ ТОТ КТУ 
I M = mondeling | Е EX-ET Ser DPE HR QU. I onderwijs en wetenschappen 
d | blj beschikking d.d. 18-12-1974, 
E Маат: sa. x | Aem rA kenmerk: BVO/SFO 129.448. 
| [aAdres:S$ Т... 3: КЕ. келе; ЖЕ U el... | 





of vanuit België 
00/31 85 45 16 41 
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Agfa-Gevaert geluidswedstrijd voor 
jongeren 

De Agfa-Gevaert geluidsjagersclub 
organiseert een wedstrijd voor alle 
jonge geluidsjagers, jongens en 
meisjes tot 17 jaar, dus nog geen 

18 jaar ор 31-3-'77, wonend of naar 
school gaand in de provincie 
Antwerpen. 

Het onderwerp is een interview met 
één of meer personen over een onder- 
werp naar keuze. B.v. een vraag- 
gesprek met je vader over z'n beroep, 
of over de hobby van een vriend of 
vriendin. De maximale duur mag 

3 minuten bedragen. 

Zowel een gewone bandrecorder of 
een cassetterecorder mag worden 
gebruikt. De banden of cassettes 
worden na de wedstrijd terugbezorgd. 
De uiterste inleveringsdatum is 

31 maart 1977, en het adres luidt, 
Agfa-Gevaert, t.a.v. Dhr. Jan de 
Gueldre, afd. 1789. | 
Agfa-Gevaert geluidsjagersclub, 
Septestraat 27 - 2510 Mortsel. 


Rectificatie Digitale Thermometer/Ther- 
mostaat. 

In afb. 1 op biz. 81 van hetfebruarinum- 
mer moet de Vcc aansluiting van [C2, 
IC3 en ICA (74121) pen 14 zijn en de 
GND aansluiting pen 7. 


Rectificatie Morse-decoder 

LED D19 op blz. 404 moet worden 
omgedraaid. C28 op blz. 408 en 409 
is een tantaal condensator. 


Een halve eeuw terug 


Het kan nooit 
kwaad zo af en 

toe eens terug te 
kijken naar ver- 
vlogen tijden en 
de hedendaagse 
praktijk te spiegelen aan de gang van 
zaken van weleer. Vooral op ons 
gebied, de elektronica, is dat interes- 
sant omdat de technische ontwikkeling 
zich hier met grote snelheid voltrekt. 
Bepalen wij ons tot de omroep- 
ontvangers, dan zien we vandaag 
compacte toestellen van kunststof, 
geschikt voor ontvangst van 
frequenties tussen 150 kHz en ruim 
100 MHz, de meeste draagbaar en dan 
uitgerust met ingebouwde batterij, 
maar ook berekend op netvoeding. 
Zo'n ding van nu zou vijftig jaar 
geleden door geen mens zijn herkend 
als een radiotoestel. Dat was toen- 
tertijd een grote houten kast met 
ebonieten frontplaat, waarop niet 
alleen grote knoppen en schakelaars 
prijkten, maar ook de verwisselbare 
spoelen en soms nog de buizen, 
destijds 'radiolampen' geheten. Uit die 
kast kwam een fraai gevlochten snoer, 
namelijk de vier draden naar accu en 
anodebatterij. Soms zat laatst- 
genoemde - een enorm blok, 
bevattende 60 of meer 1,5 volt cellen 
voor 90 tot 150 V - in de toestelkast. 
Wegens zijn gewicht en de kans op 
morsen met zwavelzuur werd de accu 
nooit in het toestel ondergebracht. 

U begrijpt, dat er met zo'n toestand 
nog geen sprake van 'portables' was! 
En wat men er mee kon ontvangen lag 
zo ongeveer tussen de 100 en 1500 
kHz; je moest dan natuurlijk wel een 
antenne hebben, een draad tussen het 
dak en een hoge paal achterin de tuin. 
Die zware accu was nodig omdat de 
toenmalige buizen nog heel wat gloei- 
stroom trokken, dat liep in de ampéres! 
Logisch dat men ijverig een oplossing 
zocht om tot netvoeding te kunnen 
geraken. Voor de anodespanning was 
dat niet zo moeilijk, ofschoon de 
afvlakking wel het zwakke punt was. 
Отда! er nog дееп elco's bestonden, 
was men aangewezen op papier- 
diélectricum en een condensator voor 
100 à 250 V van slechts een paar 
microfarad was bij de toenmalige 
fabricagemethoden dan ook een heel 
bakbeest. Vandaar dat het p.s.a. 
(plaatstroomapparaat; de anode werd 
meestal 'plaat' genoemd) als af- 





zonderlijke eenheid onder de tafel van 
het toestel stond. Zo'n p.s.a. hoefde 
maar 10 à 50 mA te leveren, zodat met 
twee maal 2 tot 10 uF de bromrimpel 
nog wel aanvaardbaar was. Maar aan 
afvlakking van gloeistroom viel uiter- 
aard niet te denken; men moest de 
gloeidraad dus wel met wisselstroom 
voeden. Om dan de 'gloeidraadbrom' 
tot een minimum te beperken - dus de 
snelle temperatuurwisselingen van de 
gloeidraad klein te houden - was een 
dikke gloeidraad nodig. Brom kon zo 
wel aanzienlijk worden gereduceerd, 
maar niet voldoende. Een bezwaar 
was de zeer grote gloeistroom, waar- 
door ook nog brominductie optrad als 
de gloeidraadieidingen niet zorgvuldig 
werden getwist en uit de buurt van 
andere leidingen en onderdelen 
werden gehouden. Al gauw kwam de 
volgende stap, de indirecte verhitting, 
waarbij de gloeidraad niet meer zelf 
als katode fungeerde, maar was 
omgeven door een dun buisje, bedekt 
met het zeer sterk emitterende 
bariumoxyde. 

En zo bereikte de ontwikkeling een 
mijlpaal in 1927. In dat jaar kwamen 
de eerste 'schermroosterlampen' 

(h.f. tetroden) op de markt, waardoor 
voor het eerst flinke r.f. versterking 
zonder neutrodynisatie mogelijk werd. 
Philips verraste de wereld met de 
pentode eindbuis en produceerde zijn 
eerste omroepontvanger, een toestel 
dat geheel uit het net werd gevoed. 
Een rechtuit-ontvanger met indirect 
verhitte triode (F215) als terug- 
gekoppelde detector en r.f. tetrode en 
eindpentode met dikke gloeidraad 

(1 volt gloeispanning). 


Er is in een halve 
eeuw wel veel 
veranderd! HR 





———— RN 


Radio Bulletin maart 1077 85 











Meter 


Steeds meer gaan diverse bandrecorder- 
gebruikers de noodzaak inzien van een 
indicatiemeter, die de piek-waarde van 
het totale modulatiesignaal aanwijst. Im- 
mers dan pas kunnen we een idee krijgen 
over de werkelijke signaalsterkte die uit- 
eindelijk op de band terechtkomt. Met 
de huidige meters (gebruikt in haast elke 
bandrecorder) kunnen we eigenlijk niet 
nauwkeurig bepalen hoe hoog het wer- 
kelijke modulatieniveau wordt. Het ver- 
raderlijke bij dit type meters is, dat korte, 
vaak sterke signaalpieken niet door de 
meter worden aangewezen, terwijl ze 
wel degelijk op hoog niveau aanwezig 
kunnen zijn en de kans op het bederven 
van de opname vergroten. Als we zuiver 
en alleen met een sinusvormig signaal 
van doen hadden, zou door middel van 
het ijken van het meetinstrument de 


BBC 

De zogenaamde "реак program meter’ 
(р.р.т.) werd 38 jaar geleden door de 
BBC aanvankelijk ontwikkeld om het 
modulatieniveau van de zenders te be- 
palen. Door Bell Telephone werden 
uitgebreide testen uitgevoerd om deze 
meetmethode op z'n bruikbaarheid te 
onderzoeken. Het resultaat wees uit, 
dat de p.p.m.-meetmethode was te pre- 
fereren boven diverse andere meet- 
methodes, waaronder ook de V.U. 
(Volume Unit). Uiteindelijk werd toch 
de V.U.-meter gestandaardiseerd voor 
het meten van audiosignalen, omdat 
deze geen ingewikkelde elektronica 
voor de metersturing behoefde. 


BBC normen 
De BBC piek-programma-meter bezit 
een laadtijdconstante van 2,5 ms, zo- 
doende goed voor het registreren van 
een piek-signaal van ongeveer 4 ms. 
De meterwijzer valt terug met een snel- 
heid van ongeveer 10 dB per seconde. 
Het meten van een snellere tijd dan 
enkele milliseconden vond men onno- 
dig omdat het oor niet of nauwelijks 
gevoelig is voor vervorming van de 
pieken, korter dan 2 ms. Aldus de lezing 
van H.D.M. Ellis, BBC Engineering Trai- 
ning, Supplement nr. 6, ‘Programme 
Meters'. Ik ben geneigd om hier een 
klein vraagteken bij te zetten, want het 





Piek-Programma- 


Ruud Janssen 





piek-waarde eenvoudig af te lezen zijn. 
Echter, muziek en spraak zijn verre van 
gelijkmatig en door de traagheid van het 
meetinstrument en een aantal andere 
zaken is het met conventionele metho- 
des onmogelijk de piek-waarde van een 
muzieksignaal te observeren. 

Zo gaven de oude indicatiemethodes op 
diverse amateur-recorders, met behulp 
van een z.g.indicatorbuis (magisch-oog), 
een veel beter beeld van de modulatie. 
Met zo'n 'magisch oog' is het werkelijke 
niveau goed te bepalen. In deze tijd, 
waar lichtemitterende dioden (LED's) 
voor piek-meten eigenlijk de enige prak- 
tische uitkomst zijn, beperken wij ons 
(vanwege de wat hoge kosten) tot de 
gewone draaispoelmeter en wat kunst- 
grepen om niettemin een bijna even 
goed resultaat te bereiken. 


is tamelijk afhankelijk van de manier 
waarop pieken korter dan 2 ms worden 
vervormd en tevens wat de aard van 
het muziek- of spraaksignaal ís. Mijn 
eigen oren vertalen ‘het niet gevoelig 
zijn’ iets anders. Dus ook bij piekmeters 
geldt enige voorzichtigheid bij het uit- 
sturen van som-signalen, waar sterke 
korte pieken in voorkomen. 

De BBC p.p.m. heeft een logaritmische 
schaalverdeling, welke 15 verdeeld in 
zes bijna gelijke delen van elk 4 dB. 
In afb. 1 is deze schaal grofweg gete- 
kend. Als we de gewone dB aanduiding 
gewend zijn moet ik opmerken dat de- 
ze cijferaanduiding 1 t/m 7 wel even 
moet wennen. ІК heb dan ook zelf de 
BBC methode verlaten en meteraanwij- 
zing D als 0 dB geijkt, dan komt 11! 
overeen met —16 dB en '7' is dan +8 
dB. Op deze manier is m.i. een uiterst 
plezierige schaalverdeling verkregen. 
Nimmer heeft bij mij de neiging bestaan 
het dynamische bereik te vergroten tot 
b.v. —45 of meer dB's, immers over- 
sturing gaat optreden in de laatste plus 
dB's en in de praktijk bevalt een 'aan- 
loop' van ca. -20 dB tot aan 0 dB er 
goed. I 
In mijn geval heb ik het 0 dB niveau 
op de meters gelijk gehouden aan 320 
pWb (pico Weber) bandmagnetisatie 
per millimeter spoorbreedte, 38 cm 
(sec. bandsnelheid, І.Е.С. afspeelnorm. 


De vervorming van de gemiddelde 
magnetofoon-band ligt dan ongeveer 
tussen 0,2 tot 0,9% Зе harmonische 
vervorrning bij 333 Hz. De '320 pWb' 
is een standaard magnetisatieniveau 
en deze wordt veelal genoemd in де 
specificatiebladen van magnetofoon- 
band voor de bandsnelheden 19 en 
38 cm/sec. Het valt verder buiten het 
kader van dit artikel om uit te leggen 
hoe ze precies op het getal 320 zijn 
gekomen. 


Positieve en negatieve pieken 
Essentieel is, dat zowel positieve als 
negatieve pieken worden gedetec- 
teerd, het is namelijk goed mogelijk 
dat sommige signalen behoorlijk (tot 
8 dB) asymmetrisch zijn, zoals dit veel- 
al bij spraak het geval kan zijn, dus een 
kans ор overmodulatie als alleen posi- 
tieve of negatieve piek wordt gede- 
tecteerd. 


De schakeling 

De opzet van dit onderwerp was om 
te voldoen aan de specificaties en uit- 
voering zoals ze zijn gegeven in het 
BS4297 (B.S. is British Standard), zij 
het hier en daar veranderd om prak- 
tische redenen. Zo is bijvoorbeeld de 
transformator die in de originele be- 
schrijving staat vermeld, vervangen 
door een fase-draaier. Ook kan er iets 
worden gewijzigd aan de afval-tijd- 
constante om de ballistische eigen- 
schappen van de meter te compense- 
ren, om zo aan de afval van 10 dB per 
seconde te komen. Dit is natuurlijk 
sterk afhankelijk van het gebruikte 
soort metertype. In afb. 2 zien we de 
schakeling. V, en V, vormen samen 
een spanningsversterker met een ver- 
sterking van 10 maal, waarbij У; de 
fasedraaier is. De ingangsgevoeligheid 
kan worden geregeld met Ri. Zeer 
lage frequenties worden afgesneden 
door de combinatie R2 met C1, terwijl 
de hoge frequenties via de tegenkop- 
peling door C3 worden begrensd. De 
emittor-volgers Vs en V, garanderen 


Afb. 1 P.p.m. schaal en de alternatieve 
schaal. 


aiternatieve ~ schaal 


ppm -schaal 
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een voldoende lage impedantie, van 
waaruit de piek-detector wordt ge- 
voed. De condensator C4 en C5 zijn 
dusdanig groot gekozen, dat er slechts 
een kleine fout in het laden van C6 kan 
ontstaan. R13 en R14 zorgen dat de 
ladingen op C4 en C5 weg kunnen en 
herstellen tevens het gelijkspannings- 
evenwicht na een asymmetrisch sig- 
naal op de detector. Omdat de scha- 
keling werkt op één voedingsspanning 
wordt de halve voedingsspanning ver- 
kregen van de zenerdiode, D10. Op deze 
semi plus-min voeding wordt de ope- 
rationele versterker IC 1 aangesloten. 
R17 plus de doorlaatweerstand van de 
dioden, samen met C6, werkt uit als 
een tijdconstante van ongeveer 2,5 
milliseconden. Het ontladen vindt 
plaats over R18, welke bij een waarde 
van 1 МО een tijdconstante van 1 se- 
conde oplevert. Metersystemen met 
andere mechanische eigenschappen 
noodzaken ons soms een andere tijd- 
constante te gebruiken. Voor de me- 
ters in de Revox A77 geldt als waarde 
voor R18 470 k-ohm. De wijzer terug- 
looptijd van de meter, in combinatie 
met de schakeling, is dan ongeveer 
10 dB per seconde. 

Het gebruik van silicium-dioden voor 
D2 en D3 is noodzakelijk, daar een 
eventuele lekstroom de ontlaadtijd zal 
beïnvloeden. De germanium-diode D4 
geeft een bepaalde mate van tempe- 
ratuurcompensatie met een tempera- 
tuurcoëfficiënt van -2 mV/?C, hetgeen 
ongeveer gelijk is aan die van de sili- 
cium-diode. In rusttoestand nl. gelei- 
den de detector-dioden D2 en D3 
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nauwelijks. Op niveau 2 (-12 dB) is 
er drift van ongeveer 2 dB mogelijk, 
als er geen temperatuurcompensatie 
zou worden toegepast. Met toepassing 
van de compensatie is de drift minder 
dan 0,5 dB bij omgevingstemperaturen 
tot ca. 65?C, ofschoon boven de 50°С 
wel het één en ander in de rustinstelling 
verloopt. 


Logaritmische versterker 

De logaritmische versterking wordt 
verkregen door het lineaire verloop іп 
stappen gedeeltelijk een logaritmisch 
verloop te geven. Het tegenkoppel- 
netwerk R21 t/m R24, samen met de 
zenerdioden D5 t/m D7, zijn gescha- 
keld rond de operationele versterker 
IC1 en dragen zorg voor een sprongs- 
gewijs logaritmisch verloop van de ver- 
sterking, met een dynamisch bereik 
van ongeveer 30 dB. Deze manier ter 
verkrijging van een logaritmisch ver- 
loop, heeft een veel betere tempera- 
tuursstabiliteit dan conventionele 
schakelingen waar silicium dioden wor- 
den gebruikt. IC 1 is geschakeld als 
niet-inverterend om een hoge ingangs- 
impedantie te verkrijgen voor het laad- 
en ontlaad-netwerk (R17, C6 en R18). 
De tegenkoppelingsspanning ontstaat 
over R19. R20 is aanwezig om IC 1 in 
balans te brengen, zodanig dat er in 
de rusttoestand geen gelijkspannings- 
verschil 15 tussen punt A еп С. Aan de 
uitgang p en 6 van IC 1 - voor de volle 
schaaluitslag van de meter - kan de 
gelijkspanning variéren van 15 V tot 
25 V begrensd door de diode D8. Deze 
situatie. ontstaat bij een gelijkspanning 
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Afb. 2 Principeschema van de meter- 
sturing. 


van 2 Volt over de condensator C6. Dit 
alles bij een voedingsspanning van 30 
Volt. 

Als deze wat hoge voedingsspanning 
een probleem oplevert, kan deze des- 
noods worden verlaagd tot 24 V. Hier- 
voor moet de zenerdiode D1 van 27 
naar 22 V en D10 van 15 naar 9,1 V 
worden gebracht. Het is wel van belang 
dat de voedingsspanning wordt gesta- 
biliseerd. 

Tot zover de beschrijving van het sche- 
ma. 


De meters 

In de afbeeldingen За en 3b zijn twee 
meterschakelingen getekend. Neem 
afb. 3a in het geval dat een moderne 
1 mA draaispoelmeter wordt gebruikt. 
De waarde van R18 wordt zodanig ge- 
kozen dat de wijzerterugloop van de 
gebruikte meter 10 dB per seconde 
wordt. Afb. 3b geldt voor de meters in 
de Revox-A77 bandrecorder, de waar- 
de van R18 wordt dan 470 k-ohm. Het 
is wellicht mogelijk dat ook voor oude- 
re typen bandrecorders van Revox de- 
zelfde weerstandswaarde voor R18 
geldt, dit is echter niet in de „praktijk 
beproefd. 


De afregeling 

Wordt de schakeling uit afb. 3a ge- 
bruikt dan de meterwijzer op nul stel- 
len met В4(3), terwijl RI op minimum 
staat. Daarna een uitgangssignaal van 
een toongenerator b.v. (ca. 500 mV- 
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300 Hz voor R1 aansluiten en R1 op 
maximum draaien. Regel nu met R2(3) 
de meterwijzer op maximum. Als dit 
niet lukt, ondanks dat R2(3) al op zijn 
minimum waarde is terechtgekomen, 
kunnen we R1(3) in weerstandswaarde 
verlagen. Ga hiermede niet zo ver door 
dat de totale stroom door IC1 boven 
de 20 mA komt. 

Meestal zal de meterwijzer gedurende 
de eerste 20 seconden een iets nega- 
tieve uitslag geven. Controleer deze 
beide instellingen na een kwartier in- 
geschakeld te zijn nog eens en corri- 
geer ze indien dit nodig is. 

Zet nu de instelweerstanden R22, R23 
en R24 op hun max. waarde en regel 
һе! signaal van de toongenerator zo- 
danig, dat de meter volle schaalwaarde 
aanwijst. Meet nu met een wisselspan- 
ningsmillivoltmeter (liefst één uitgerust 
met een dB schaal) de spanning over 
R1. 


Afb. 3a Schema voor gebruik van 
moderne 1 mA-meter. 

Afb. 3b Schema voor gebruik van 
Revox-A77 meters. 

Afb. 4 Principeschema van de voeding. 

Afb. 5 Componentenopstelling van de 
metersturingsprint (niet op schaal). 


Verlaag nu de toongeneratorspanning 
zodanig dat de millivoltmeter nu aan- 
wijst 22 dB beneden de aanwijzing die 
nodig was voor de volle schaalaanwij- 
zing van de meter. Stel R22 nu zodanig 
in dat de p.p.m.-wijzer komt te staan 
op schaaldeel 2 (-12 dB). Verhoog 
hierna de toongeneratoruitgangspan- 
ning volgens de millivoltmeter 8 dB 
en regel R23 af, zodat de p.p.m.-wijzer 
komt te staan op schaaldeel 4 (—4 dB), 
hierna weer de toongeneratoruitgang- 
spanning 8 dB verhogen en dan R24 
afregelen, zodat de p.p.m.-wijzer op 
schaaldeel 6 (+6 dB) komt te staan. 
Het is normaal als deze laatste afregel- 
procedure diverse malen wordt her- 
haald, totdat men de gewenste schaal 
verkrijgt. De verrichte instellingen bein- 
vloeden elkaar iets. Lukt het niet goed, 
vervang dan de zenerdioden D5 t/m 
D7 eens door een ander stel, liefst van 
eenzelfde fabrikaat. Wordt b.v. het ver- 
loop naar het einde van de schaal ntet 
juist, dan is aan te raden om de hele 
procedure opnieuw te beginnen met 
een spanning uit de signaalbron die 
zich 26 tot 30 dB in plaats van 22 dB 
onder die van de eerste instelling be- 
vindt. 


Als nu alles naar tevredenheid 'aan- 
wijst’, moeten de tussenliggende waar- 
den op de meterschaal (1, 3, 5 en 7) 
nog worden gecontroleerd. Dit moet 
kloppen binnen ongeveer + 0,3 dB. 
Een geringe ongelijkheid van de 
schaaldelen is normaal, zie hiervoor 
ook afb. 1. 


Revox bandrecordermeters 

Voor de meterschakeling van de Revox 
wordt exact dezelfde afregelprocedure 
gevolgd als voor de schakeling met 
de 1 mA meter, alleen met R5(3) uit 
afb. 3b regelen we nu de maximale 
wijzeruitslag af. De meter wordt door 
de shunt R5(3) wat trager, maar dit is 
min of meer opzet, omdat de meter van 
huis uit een tamelijk nerveuze wijzer- 
uitsiag heeft. 


De voeding 

іп afb. 4 is de voeding getekend. Met 
de instelpotentiometer R8 wordt de 
gestabiliseerde gelijkspanning op 30 
volt afgeregeld. Als er van een band- 
recorder of mengpaneel 30 volt gesta- 
biliseerde gelijkspanning kan worden 
betrokken is dat ook goed en kan de 
voeding vervallen. Let er wel terdege 
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op dat de voeding voldoende stroom 

kan leveren, want de schakeling ge- 

bruikt ongeveer 40 mA. 

Ondanks dat de Revox over een 27 

volt gelijkspanning beschikt, bleek dat 
40 mA extra stroom niet kon worden 
geleverd tijdens de grootste stroom- 
afname (opname op beide sporen). 
De wat vreemde vorm van de voedings- 
print is zodanig gekozen om te kunnen 
passen in een van de printconnectors, 
die normaal bestemd zijn voor de eind- 
versterkers. De plaatsing van deze print 
is op afb. 10 zichtbaar. Ор deze print- 
connectors staat tussen de contacten 
1 en 2 32 volt wisselspanning. De voe- 
dingsprint (afb. 7 en 8) is zodanig ont- 


АҒЫ. 6 Metersturingsprint. 

Afb. 7 Componentenopstelling уап de 
voedingsprint (niet ор schaal). 

Afb. 8 Voedingsprint. 

Afb. 9 Revox A77 meterschakeling. 
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worpen, dat de benodigde wisselspan- 
ning direct op de gelijkrichter staat 
wanneer deze in de printconnector is 
geplaatst. Deze voeding en meter- 
schakeling zijn gemonteerd op de open 
plaats die eigenlijk bestemd is voor de 
eindversterkers en er standaard niet 
worden bijgeleverd, e.e.a. is op afb. 10 
en 11 zichtbaar. Het is duidelijk dat 
deze eindversterkers niet geplaatst 
kunnen worden als de meterschakeling 
en voeding zijn gemonteerd. 


Het aansluiten op de Revox A77 
bandrecorder 

Zoals uit afb. 10, 11 en 12 mag spreken 
moet het voor de technicus еп ama- 
teur, met enig mechanisch inzicht niet 
zo moeilijk zijn om de twee printen in 
de Revox te bouwen. Na dit karwei te 
hebben volbracht nemen we de be- 
staande meterschakeling los op de 
punten А, B en C zie afb. 9. Het signaal 
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dat ор punt А staat sluiten we aan ор 
R1 van de p.p.m. meterschakeling, voor 
zowel linker- als rechterkanaal. De bei- 
de meters worden aangesloten als 
staat aangegeven in afb. 3b (rode 
draad van de meter is plus, blauw is 
min). Als alle componenten van de 
Revox meterschakeling worden weg- 
genomen (deze meterschakeling be- 
vindt zich direct achter de meters op 
een print), is er tevens voldoende ruim- 
te voor de instelpotentiometer R5 (9). 
Met een paar draadjes soepel mon- 
tagesnoer kunnen eenvoudig де ver- 
bindingen — met de bestaande draad- 
boom mee - naar de meterversterker 
worden gevoerd. 


Het instellen van het nulniveau 

Na het afregelen van de meterschake- 
ling - zoals eerder in dit artikel ook voor 
een ander type meter is beschreven – 
volgt het afregelen van de gevoelig- 
heid. Als we het 0 dB (of '5') ор de 
meters (zie afb. 1) houden voor 320 
pWb magnetisatie op de band, geldt 
de volgende afregelingsprocedure. 
We zetten op één der beide (of beide) 
kanalen via de aux.-ingang van de 
Revox een signaal van 330 Hz uit een 
toongenerator. Over de aux.-uitgang 
plaatsen we vervolgens een buisvolt- 
meter. Als bandrecorderband kiezen 
we een soort, waarop de Revox is af- 
geregeld, standaard is dit Revox 601 
band. De volumeregelaar van de out- 
putversterker op maximum en de mo- 
nitor keuzeschakelaar op N.A.B. (tape), 
één en ander zodanig, dat het opgeno- 
men signaal via de band aan de aux.- 
uitgang verschijnt. Nu maken we de 
toongenerator uitgangsspanning zoda- 
nig (en/of ingangsniveauregelaars van 
de recorder), dat we op de aux.-uitgang 
een wisselspanning van 2 volt (r.m.s.) 


meten, bij een bandsnelheid van 19 Tei 
cm/sec. (voor Неуох A-77-HS, 38 em. ZN, 
sec.). Gr ч 


Er уап uitgaande dat де recorder уап 
de fabriek uit goed is afgeregeld, komt 
deze 2 volt, gemeten over de aux.- 
uitgang, overéén met een bandmagne- 
tisatie van 320 pWb per millimeter 
spoorbreedte. Als de beide kanalen zo 
ziin gecontroleerd, wordt door middel 
van de ingangsniveauregelaar op de 
p.p.m.-meterschakeling (R1) voor zo- 
wel links als rechts de ingangsspanning 
afgeregeld op 0 dB of '5'. Nadat we 
het één en ander nogmaals zorgvuldig 
hebben gecontroleerd, kan de recor- 
der weer in z'n behuizing worden ge- 
Schoven. 


Het gebruik in de praktijk 

Alvorens de bandrecorder metéén 
voor een waardevolle opname te gaan 
gebruiken, verdient het aanbeveling 
om eerst zéér uitvoerig aan deze meet- 
methode te wennen. Experimenteren 
met allerlei soorten muziek, het beluis- 
teren van deze en in combinatie afle- 
zen van de meters, maakt de gebruiker 
snel vertrouwd met de p.p.m. Afhanke- 
lijk van de bandsoort en aard van де 
muziek is het verder uitsturen boven 
het О dB (5) niveau op de meters toe- 
laatbaar. Slaan nu de meterwijzers 
echter in de 'hoek', dan kan men ег 
zeker van zijn dat de opname door ern- 
stige vervorming is bedorven. Om de 
meters van de Revox het aanzicht van 
één van de beide schaalverdelingen 
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'Constructing a Peak Program Meter’, 
Hugh Walker, Studio Sound, January 
1973. 

'Revox Service Manual', A-77. MK lli. 
6th edition. 

'BBC Engineering Training Supplement 
No 6, Programme Meters' by H. D. M. 
Ellis. 

‘Vergelijkend recorderbandonderzoek' 
Ruud Janssen, 'Disk', november 1975. 


Afb. 10 Hoe de voeding in de Revox is 


uit afb. 1 te geven, kan eenvoudig het geplaatst. 
plexiglas van de meters (na demonta- Afb. 11 Situatie van de metersturings- 
print. 


ge van het frontpaneel) worden los- 
gemaakt, het aluminium schaaltje ligt 
dan los en kan dan aan de achterzijde 
naar eigen inzicht worden bewerkt. 
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De digitale multiplexer 
en zijn toepassingen 


R. E. Martens 


Voor de ontwerper van digitale schakelingen is het vaak een lastige taak de 
ideale IC's te kiezen voor een gegeven toepassing. De familie der digitale IC's is 
inderdaad zo uitgebreid - en groeit nog gestadig - dat een optimale keuze hoe 
langer hoe moeilijker wordt. Van één groep IC's, namelijk de digitale multi- 
plexers, wordt het toepassingsgebled echter zodanig miskend dat het aange- 
wezen is hier even de spots op te richten. 


Eerst even definiëren wat de functie is 
van de digitale multiplexer: in wezen is 
het niets anders dan een instelbare 
meer-standen-schakelaar. In tegenstel- 
ling tot de mechanische meer-standen- 
schakelaar - waarvan de gebruiksrich- 
ting omkeerbaar is, zie afb. 1 — laat de 
multiplexer slechts één richting toe, na- 
melijk de aanwezige ingangen één voor 
één door te schakelen naar de uitgang. 
De IC's die in de andere richting wer- 
ken, nl. de enige ingang doorverbinden 
met één van elk der uitgangen, worden 
'demultiplexers' of ‘data distributors' 
genoemd; een speciale uitvoering hier- 
van zijn de uiterst populaire ‘decoders’, 
zoals de BCD-decimaal- en BCD-zeven- 
segment-decoders; we zullen hier ech- 
ter uitsluitend de multiplexers bespre- 
ken. De multiplexer wordt vaak met 
andere benamingen aangeduid, waar- 
van de voornaamste zijn ‘digital switch’, 
‘n-channel data selector’ en ‘data- 
routing function’. 


Om de multiplexer "іп te stellen’ - of 
zogenaamd te selecteren of te adres- 
seren - zijn steeds een aantal adres- 
ingangen aanwezig Ше, in zuiver 
binaire code, elk der ingangen naar de 
uitgang kunnen laten doorschakelen. 
Om echter ook over een 'blindstand' te 
beschikken - d.w.z. geen enkele ingang 
geselecteerd - bezitten ze (de 
SN74152 uitgezonderd) een zgn. 
strobe-ingang. In afb. 2 werden de be- 
schikbare multiplexers uit de SN74- 
reeks voorgesteld; ze omvatten: 


- SN74150: 16-kanaals-multiplexer 
met strobe en geïnverteerde uit- 
gang. 

- 5М74151: 8-kanaals-multiplexer 


met strobe en 2 anti-valente uit- 
gangen. 


- SN74152: idem als SN74151, maar 
zonder strobe en zonder rechte uit- 
gang. 

- SN74153: dubbele  4-kan.-multi- 
plexer, met gescheiden strobes en 
gemeenschappelijk adres. 

- SN74157: 4-voudige 2-kan.-multipl. 
met gemeensch. strobe en rechte 
uitgangen. 

De SN74153 is vergelijkbaar met een 
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dubbelpolige 4-standen-schakelaar, en 
de SN74157 met een vierpolige 2- 
standen-schakelaar. 

Het gebruik vvan de multiplexer als 

selector van 1-uit-n digitale signalen zal 
wellicht geen nadere verklaring be- 
hoeven: het aan de adres-ingangen 
aanwezige binaire adres schakelt de 
n° ingang door naar de uitgang, wel of 
niet geïnverteerd. We zullen daarom 
hier alleen de minder voor de hand 
liggende toepassingsgebieden van de 
multiplexer bespreken. 


АҒЫ. 1: Een N-standen-schakelaar 
gebruikt als multiplexer (links) en als 
demultiplexer (rechts). 

Afb. 2: De multiplexers uit de SN74-reeks. 

Atb. 3: Typische toepassing van een 
multiplexer als ROM. Uit het 
Karnaugh-diagram wordt de logische 
vergelijking voor de functie X afgeleid. 

Afb. 4: Praktische verwezenlijking v.d. 
waarheldstabel uit afb. 3 met logische 
poorten. 

Afb. 5: Verwezenlijking уап de waarheids- 
tabel uit afb. 3 met één multiplexer 
SN74151 ot SN74152. Vergelijk de 
eenvoud t.o.v. afb. 4. 
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A. De multiplexer als ROM: 

Een n-kanaals-multiplexer kan als 

‘read-only memory’ worden gescha- 

keld, zodat hij a.h.w. n woorden van 

ееп bit bevat. Het volstaat hiertoe het 

gewenste bit-patroon aan de ingangen 

vast te bedraden. 

We verduidelijken dit met een prak- 

tisch voorbeeld: gevraagd een schake- 

ling te ontwerpen waarvan de uitgang 

aan de waarheidstabel van afb. 3 be- 

antwoordt. 

In afb. 3 werden het Karnaugh-diagram 

en de daaruit afgeleide logische verge- 
lijking getekend voor deze functie; in 

afb. 4 werd de meest voor de hand lig- 
gende praktische verwezenlijking van 
deze vergelijking getekend met io- 
gische poorten; daaruit blijkt dat mini- 
maal 2 IC-chips nodig zullen zijn. Met 
ееп enkele multiplexer-chip SN74151 

is de volledige schakeling echter even- 
eens realiseerbaar, zoals in afb. 5 wordt 
getoond. Een bijkomstig voordeel van 
de schakeling van afb. 5 t.o.v. deze in 
afb. 4 is, dat de waarheidstabel om het 
even welk bit-patroon mag voorstellen; 
moet het bit-patroon om een of andere 
reden later worden gewijzigd, dan zal 
hoogstwaarschijnlijk de schakeling van 
afb. 4 helemaal onbruikbaar worden, 
terwijl het bij de schakeling van afb. 5 
zal volstaan de nodige O- en 1-ingangs- 
signalen te wijzigen. 

Het spreekt vanzelf dat het gebruik van 
de multiplexers als ROM kan worden 
uitgebreid tot complexere logische ver- 
gelijkingen; terecht noemt men deze 
schakelingen dan ook vaak 'minterm- 
generatoren’ of 'boolese functie-gene- 
ratoren'. Een typisch voorbeeld hiervan 
is het gebruik van de multiplexer als 
zgn. 'majority-minority-gate'; dit is een 
speciaal type 'AND-OR"-gate dat steeds 
een oneven aantal ingangen bezit en 
waarvan de uitgang '1' is indien meer 
(majority- of meerderheidspoort) resp. 
minder (minority- of minderheidspoort) 
dan de helft der ingangen '1' is. Voor 5 
іпдапдеп bijvoorbeeld wordt de lo- 
gische vergelijking dan: 

MAJORITY = ABC + ABD + ACD + 
BCD + ABE + ACE + BCE + ADE + 


BDE + CDE en MINORITY = MAJORITY 


In afb. 6 wordt de praktische verwezen- 
lijking hiervan getoond d.m.v. SN74150- 
multiplexers. 


B. De multiplexer als code-converter 
Deze toepassing і in feite een parallel- 
uitbreiding van toepassing A. We zullen 
ze terug verduidelijken aan de hand 
van een praktisch voorbeeld: gevraagd 
een schakeling te ontwerpen die de 
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code-conversie uitvoert zoals in afb. 
7A voorgesteld. De praktische ver- 
wezenlijking gebeurt d.m.v. vier 
SN74150-multiplexers, zoals іп afb. 7B 
te zien. Hierbij valt te noteren dat de 
uitgangscode een willekeurig aantal 
bits mag bezitten met daarenboven 
een totaal willekeurig bit-patroon; 
steeds wordt één multiplexer per uit- 
gangsbit aangewend. 


C. De multiplexer als Exclusieve 
OF-functie 

Een vaak voorkomend probleem in 
digitale schakelingen is de exclusieve 
OF-functie te bouwen van 3 of meer in- 
gangsveranderlijken. Per definitie is de 
exclusieve OF-functie van een aantal 
ingangsveranderlijken gelijk aan '1' in- 
dien deze ingangsveranderlijken een 
oneven aantal enen bevatten; met 3 
ingangsveranderlijken А, B en C bij- 
voorbeeld geeft dit als logische verge- 
lijking: X = AB.C + AB.C + ABC + 
A.B.C. of, symbolisch geschreven: X - 
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In afb. 8 en 9 werd ter illustratie de 
exclusieve OF-functie getekend voor 
resp. 4 en 5 ingangsveranderlijken; uit 
economisch oogpunt zijn deze schake- 
lingen weliswaar niet zo aantrekkelijk - 
in afb. 8 en 9 werden dezelfde functies 
trouwens ook met één SN7486 voor- 
gesteld — maar tonen toch duidelijk het 
gebruik van de multiplexers als min- 
term-generator; de  waarheidstabel 
mag immers een willekeurig patroon 
aannemen; in de afbeeldingen 8 en 9 


Atb. 6: Majority-minorlty-poort met 5 
ingangen, verwezenlljkt met 2 multi- 
plexers SN74150. 

Afb. 7A: Waarheldstabel voor een wille- 
keurlge code-conversie. 

Afb. 7B: Een arbitralre 4-bits-ingangs- 
code omzetten naar een ander wille- 
keurlg 4-bits-patroon; als voorbeeld 
werd hler de waarheldstabel van afb. 
ТА verwezenlijkt. 
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х-АФВФСФО Әх 


register 8 register А 





10 


werden, als voorbeeld, exclusieve ОҒ- 
functies aangenomen, waardoor zgn. 
'parity-generators' en 'parity-checkers' 
ontstaan; wegens hun veelvuldig ge- 
bruik in de computer-techniek zijn ze 
dan ook als speciale IC's verkrijgbaar, 
o.a. de SN74180 als 8-bit parity- 
generator-checker. 


D. Gebruik van multiplexers in digitale 
rekenschakelingen 

In afb. 10 werd een schakeling gete- 
kend met de multiplexer SN74157 die 
toelaat 4 uitgangssignalen W, X, Y en Z 
d.m.v. één keuze-signaal S te verbinden 
met de 4 uitgangen van register A of 
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volgende bits 


met deze van register B; de schakeling 
voldoet m.a.w. aan de vergelijkingen: 


W = S.A, + S.B, 
X = S.A, + S.B, 
Y = SA, + S.B, 
2 = 5.А; ap S.B; 


Afb. 8: Gebruik van de 5М74150- 
multiplexer als minterm-generator; 
hier als voorbeeld de schakeling als 
'odd parity generator’ voor 4 ingangs- 
veranderlljken (d.w.z. de signaalgroep 
A, B, C, D, X bevat steeds een oneven 
aantal enen) of als 'even parity 
Checker voor 4 Ingangsveranderlijken 
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quadruple 2 -bit multiptrexer 





m La 120 
11 resultaat A*B, ALO of A+] 


(d.w.z. signaal y duidt op elk ogenblik 
aan of het aantal enen in de signaal- 
groep А, В, С, D even із of niet). 

Afb. 9: Voorbeeld van een 5-bits 'odd 
parity-generator' of ‘even parity- 
checker’ met 2 x SN74150. De 
STROBE-Ingang wordt benut om òf de 
linker (Е = "0% òf de rechter multi- 
plexer (Е - 7) te selecteren. 

Atb. 10: Keuze tussen de ultgangs- 
signalen van 2 registers А en B met de 
.SN74157 multiplexer. 

Аб. 11: Een 4-blts binalr rekenwerk dat 
de bewerkingen A + B, A- B, A + 0 
en A + 1 toelaat in de 2-complement- 
code. Indien de B-slgnalen In beide 
polariteiten aanwezlg zijn kunnen de 
Inverters vanzelfsprekend vervallen. 


nde 


Radio Bulletin maart 1977 93 





Ы д 
- ғ --- — Á — 





In digitale rekenschakelingen is dit on- 

getwijfeld een aantrekkelijke schake- 
ting, want indien aan de B-ingangen de 

gecomplementeerde A-signalen ge- 

legd worden - indien het A-register is 

samengesteld uit flipflops met com- 

plementaire uitgangen bijvoorbeeld is 

dit een eenvoudige zaak - kan d.m.v. 

het keuze-signaal S òf de rechte, of de 

gecomplementeerde inhoud van regis- 

ter A op de uitgangen W. X, Y еп 2 wor- 

den verkregen, zodat de vergelijkingen 

dan de vorm krijgen: W = S.A + S.A = 

А635, d.i. dus de exclusieve OF-functie. 

Het voordeel nu van de multiplexer 

SN74157 Lou de exclusieve OF- 

functie SN7486, voor deze toepassing 

wel te verstaan, is dat de multiplexer 

nog een bijkomstige strobe-ingang be- 
zit, waarmee desgewenst alle multi- 

plexer-uitgangen "0 kunnen worden 

gemaakt, zodat hiermee een rekenwerk 

kan worden gebouwd dat de bewer- 
kingen A + B, A-B, A + Оеп A + 1 kan 

uitvoeren; de bewerking A + Ois meest- 
al vereist om louter transport van in- 
formatie door het rekenwerk toe te 

laten, en de bewerking A + 1 laat tel- 
bewerkingen in het A-register toe. Ter 
illustratie werd in afb. 11 een binair 
rekenwerk voorgesteld voor de bewer- 
kingen A + B,A-B,A+OenA + 1 met 
elk 4 bits; eventueel negatieve getallen 
of resultaten zijn hierbij in de zogeheten 
'2-complement-code' voorgesteld. In 
afb. 12 daarentegen werd de decade 
10° voorgesteld van een rekenwerk 
dat de bewerkingen A + B A — B, A +0 
en A + 1 toelaat met positieve getallen 
en resultaten, uitgedrukt in de Excess- 
3-code (3-teveel-code); voor де be- 
werking A — B moet dus А > B. Zoals 
bekend is de Excess-3-code een zelf- 
complementerende code die vaak 
wordt aangewend om digitale reken- 
schakelingen te bouwen volgens het 
decimale getalstelsel. 


E. De multiplexer als modulo-N-deler 
Afb. 13 toont het schema van een 
'modulo-N-divider' waarbij М wille- 
keurig kan worden ingesteld tussen 1 
en 15. Door bijvoorbeeld ingang n = 9 
met 'O' te verbinden ontstaat de fre- 
quentie F/9. De uitgangsimpuls is hier- 
bij weliswaar asymmetrisch (duty- 
cycle 5,5%) maar kan desgewenst sym- 
metrisch (duty-cycle 50%) gemaakt 
worden door naschakelen van een JK- 
flipflop als tweedeler; in dit geval ont- 
staat natuurlijk een modulo-2N-deler, 
met als deelfactoren 2, 4, 6, 8, ... 30. 
Afb. 14 geeft een tijdsdiagram hiervoor. 
Door toepassing van meerdere 
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SN74150-multiplexers kunnen vanzelf- 
sprekend grotere deelfactoren worden 
bekomen. Bovendien kan, door de in 
afb. 13 getekende mechanische selec- 
tie-schakelaar bijvoorbeeld te vervan- 
gen door een 1-uit-16-decoder van het 
type SN74154, de deelfactor N in 
binaire code worden geselecteerd. 


Door deze decoder op zijn beurt uit te 
sturen d.m.v. een SN7493-binaire teller 
kunnen desgewenst alle deelfactoren 
N opeenvolgend worden doorlopen, 
zodat een frequentie-gemoduleerde 
uitgang ontstaat met hyperbolische 
frequentie-zwaai. De mogelijkheden bij 
dit soort schakelingen zijn eigenlijk 
legio; ze worden dan ook gretig 10699” 


past in elektronische orgels, rhythm- 
generators, Moog-synthesisers, e.d. 


Afb. 12: Eén decade (10°) van een 
rekenwerk voor positieve getallen in 
de Excess-3-code voor de bewerkingen 
А+В,А- В, А + ОепА + 1. 

Afb. 13: Een moduio-n-deler met де 
SN74150 multiplexer. Naschakelen van 
een JK-flipflop geeft een modulo-n- 
deler met een 50%, duty-cycle uitgang. 
Indien de schakelaar b.v. op n = 8 staat 
en Fin = 2 MHz, zal QUT 1 = 250 kHz еп 
OUT 2 - 125 kHz bedragen. 

Atb. 14: Tijdsdiagram voor de modulo-n- 
deler uit afb. 13. Als voorbeeld werd 
n = 6 ingesteld. 
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Ruisonderdrukkers 





J. W. Richter 


voor FMI ontvangers 





Een opmerking vooraf. 


Voorzieningen voor ruisonderdrukking worden inmiddels in hoogwaardige 
tuners onder де naam 'MPX' filter of 'STEREO-NOISE' filter reeds toegepast. 
De eigenschappen en principes van deze filters zijn echter in geen enkele tuner- 
specificatie duidelijk omschreven. Vermoedelijk bestaan ze uit een stereo- 
breedteregeling met een (goedkope!!) vast ingestelde weerstand. 


De geluidsweergave bereikt bij de 
doorsnee FM stereo-ontvangers mo- 
menteel slechts met moeite een HIFI 
standaard. Om de 'mono' signaal/ruis- 
verhouding bij stereo-ontvangst te be- 
reiken is een tienvoudige antenne- 
spanning (ofwel 20 dB) noodzakelijk. 
Voor primitieve decoders zelfs nog 
meer door demodulatie met 57 kHz en 
76 kHz, enz. 

Voor een ongestoorde FM-stereo- 
ontvangst is dus een goede antenne 
noodzakelijk. Bij onvoldoende (< 10 
WV) antennesignaal is een draaibare 
FM-antenne met voldoende winst on- 
ontbeerlijk. (Het beste filter staat op 
het дак”). Deze oplossing is echter bij 
uitzondering realiseerbaar door de ho- 
ge prijs en Centrale Antenne Systemen 
met de daarmee gepaard gaande ver- 
bodsbepalingen. 

Een andere oplossing van het ruis- 
probleem is een elektronische ruis- 
onderdrukker naar het voorbeeld van 
DNL of DOLBY. Deze systemen worden 
inmiddels steeds meer bij plaatopna- 
men in het (HIFI?) bandtraject toe- 
gepast en leveren een S/N verbetering 
van ca. 10 dB. 

Een dergelijk systeem is ook in tuners 
bij FM stereo-ontvangst mogelijk, en 
wel door elektronische omschakeling 
van mono op stereo, afhankelijk van 
het signaal. Afb. 1 geeft de laagfre- 
quente uitgangsspanning Ulf van een 
moderne FM-ontvanger als functie van 
de antenne-ingangsspanning.. Tevens 
is de bijbehorende ruisbijdrage voor 
mono- en stereo-ontvangst weergege- 
ven. De minimum HIFI eis van S/N = 
46 dB wordt bij mono-ontvangst be- 
reikt bij een antennespanning van 5 
ру, en voor stereo bij 50 pV. 


ЕИ KE 


JON 50. 100mV 





Voor de strengere voorwaarde S/N = 
50 dB is een antennespanning van 
10 pV resp. 100 рУ vereist. Nu is er 
meestal slechts een zeer beperkt aan- 
tal zenders dat met een veldsterkte van 
100 pV of meer ontvangen wordt, 
meestal ligt de antennespanning tus- 
sen 5 еп 50 uV. Om toch een hoog- 
waardige stereo-ontvangst mogelijk te 
maken is een effectieve ruisonder- 
drukker nodig. 


Drempel als functie van de antenne- 
spanning. 


5/п-46%Ф 
zwaa: «Okkiz 
modulate ТЕН) 


Afb. 1 Karakteristiek van een moderne 
FM-ontvanger. 
Er wordt steeds aangegeven welke 
antennespanning noodzakelijk is (aan 
de ontvangeringang!) om een mono 
S/N spanningsafstand van 26 dB bij 
40 kHz zwaai te bereiken. In dit geval 
is dat 2,4 uV. 

Afb. 2 Ruisonderdrukker door stereo- 
breedteregeling. 


mmm 
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2 De basisbreedteregeling van afb. 2 is 


in principe bruikbaar от де signaal/- 
ruisverhouding S/N voor antennesigna- 
len tussen 5 еп 50 рУ ор de gewenste 
waarde S/N = 46 dB te brengen. Gelijk- 
tijdig gaat echter een gedeelte van de 
stereo-informatie verloren. Om dit te 
vermijden werd een signaalafhankelij- 
ke regeling naar afb. 3 ontworpen. 

De schakeling bestaat uit een variabele 
weerstand T1 (FET, MOSFET of LDR) 
tussen beide audiokanalen. Eventueel 
kan de regeling ook plaatsvinden tus- 
sen de eindversterkers, in de decoder 
of in het mf gedeelte van de ontvanger. 
De stuurspanning van de mono/stereo- 
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schakelaar wordt na gelijkrichting en 
versterking uit de audiosignalen van 
de decoder gewonnen. Het signaal 
wordt afgeleid uit de som (L + R) of 
het verschil (L — R) van de decoder- 
uitgang. Voor een optimale werking 
moet de karakteristiek van de mono/- 
stereo-schakelaar T1 aangepast wor- 
den aan de ontvangerkarakteristiek. 
Uitgaand van de afb. 1 kan een ideale 
overgang van mono naar stereo als 
functie van de If uitgangsspanning af- 
geleid worden (zie afb. 4). 

Als parameter is de antennespanning 
aangegeven. Bij de constructie werd 
ervan uitgegaan dat tussen signaal en 


Е Дай 


= 


emdver sterker 


ruis steeds een afstand van ca. 10 dB 
of meer moet bestaan. In afb. 5 is aan- 
gegeven tussen welke If amplituden de 
mono/stereo-schakelaar geleidelijk de 
basisbreedte varieert. Natuurlijk is de 


Afb. 3 Ruisonderdrukker met drempel- 
regeling. 

Afb. 4 Ideale karakteristiek mono/stereo- 
Schakelaar. 

Afb. 5 Ideale karakteristiek mono/stereo- 
schakelaar. 
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bouw уап een dergelijke regeling pro- 
blematisch door de noodzakelijke niet- 
lineaire versterkingen (met diodenet- 
werken o.i.d). Een dergelijke regeling 
is praktisch alleen realiseerbaar als IC 
(bv. in CMOS techniek). Een eenvoudi- 
gere regeling (zoals in afb. 6) maakt 
gebruik van een sprongsgewijze топо/ 
stereo-overgang. De drempelspanning 
is ook in dit geval principieel niet-lineair 
maar kan in het interessante gebied 
tussen 10 рУ en 100 pV gemakkelijk 
worden benaderd. 

De gewenste karakteristiek is onge- 
veer als in de tabel gegeven (zie ook 
afb. 7). 

De drempel wordt met Rv op een waar- 
de tussen 25 en 30 mV gebracht. (Ver- 
sterking А - 100). De MOSFET Т2 is 
hierbij gesperd of afwezig. Vervolgens 
wordt bij geringe antennespanning 
(< 10 uV) een drempel van ca. 150... 
300 mV met Rs ingesteld. (Versterking: 
A - ca. 10x). T2 wordt gestuurd door 
de roosterspanning van de afstem- 
indicator. De versterking van V2 kan 
tot slot ook met een potmeter worden 
ingesteld of op een vaste waarde (bijv. 
Drempel - 100 mV) vastgelegd wor- 
den, zoals in de schakeling in RB aug. 
1973 en RB sept. 1975. De verbetering 
in de S/N verhouding (afb. 8) is in dit 
geval duidelijk slechter dan in afb. 4. 
Toch wordt met deze schakeling bij 
een antennespanning уап minstens 
10 рУ een 'schijnbare' S/N verhouding 
van minstens 50 dB bereikt, met een 
minimum S/N afstand van 10 dB. 
Conclusie: De hier beschreven schake- 
lingen verbeteren geen ruisende ont- 
vangers en slechte antennes. Er wordt 
echter een afdoende middel gegeven 
tegen het т.і. grootste euvel van de FM 
stereo-ontvangst nl. het 'stereo' ruisen. 
Daarbij wordt gebruik gemaakt van een 
principe dat de FM mono-ontvangst 
tot een HIFI medium verheven heeft: 
Het uitwisselen van bandbreedte tegen 
ruis. 

Het nadeel (Wet van behoud van ellen- 
ае”) dat de geluidsbronnen zich schijn- 
baar tussen mono- en stereoposities 
bewegen is zelden storend en in dat 
geval acceptabeler dan ruis. 


Afb. 6 Rulsonderdrukker met 
drempelregeling. 

Afb. 7 Drempel als functie van de 
antennespanning. 

Afb. 8 Ruisonderdrukker met vaste 
drempel. 
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De dobbelsteenschudder 

Op zeer ludieke wijze, die stellig 
op de lachspieren zal werken, 
kan een dobbelsteen worden 
geschud. Men neme hiervoor 
een luidspreker, die op een trafo 
wordt aangesloten. 

Wordt op de trafo nu de net- 
spanning aangesloten, dan zal 

de conus van de luidspreker 
gaan trillen met een frequentie 
van 50 Hz. De luidspreker wordt 
met de klankkastopening naar 
boven geplaatst. 

Op de conus legt men een dob- 
belsteen. Deze zal als een gek 
gaan springen. Schakel na een 
tijdje de stroom uit en ziedaar: 
een getal tussen 1 en 6. 

Ik gebruikte een luidspreker van 
800 Ohm en een trafo met een 

secundaire spanning van 6,3 V. 
Het resultaat is geweldig. De 
bromtoon is nauwelijks te horen, 
terwijl de dobbelsteen geweldig 
ор en neer springt. 

Omdat het handiger is, dat het 
apparaatje na een tijdje vanzelf 
stopt heb ik er een tijdschake- 
laar ingebouwd. 

D. de Vries, Leiden. 


Schrikapparaat 

Men leest de laatste tijd steeds 
meer nare berichten in de dag- 
bladen, zoveel zelfs dat veel 
mensen zich 's avonds niet meer 
thuis voelen op straat. Om deze 
mensen toch een beetje gevoel 
van veiligheid te geven heb ik 
onderstaand apparaatje ont- 
worpen dat men "5 avonds thuis 
of buiten kan gebruiken tegen 
opdringerige personen. Het ap- 
paraatje produceert een hevige, 
doch ongevaarlijke schok. 
Wanneer op de drukknop ge- 
drukt wordt gaat er een stroom 


door de primaire wikkeling van 
de transformator lopen. Als ge- 
volg hiervan komt er heel even 
een hoge spanning van bijna 
1000 V op de secundaire wikke- 
ling te staan. Als iemand hiermee 
in aanraking komt bedenkt hij 
zich wel een wijl voor hij weer 
iets onderneemt. 


Voor de transformator kan men 
b.v. een bobine van een bromfiets 
gebruiken. Ook goed voldoen on- 
der andere uitgangstrafo's zoals 
de Muvolett 7043, 7044 of 7045. 
J. Schot, Malden 


elektroden 





Slab dubbelpolige omschakelaar 


Uitbreiding Stille Wekker 

Nadat ik het schema van de stille 
wekker uit het februarinummer 
1976 had gebouwd bleek bij het 
uitproberen zo weinig geluid uit 
het luidsprekertje te komen dat ik 
er nauwelijks wakker van werd. 
Om toch tot een redelijk resultaat 
te komen heb ik aan de bestaande 
schakeling een versterkertrap toe- 
gevoegd. 

F. C. van Westeren, Zeist. 


Sinus- naar 
blokspanningomvormer 
Een toongenerator, welke enkel 
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een sinus kan afgeven, is op een- 
voudige wijze met een blokgolf 
uit te breiden door voor de uit- 
gangsverzwakker een SN 7413 
op te nemen. 

Waarschijnlijk zal dan echter 
wel de voedingsspanning tussen 
de sinusgenerator en het IC 
moeten worden aangepast. Dit 
kan het eenvoudigst plaats- 
vinden door een weerstand in de 
voedingsleiding op te nemen. 
Het IC trekt bij 5 V ongeveer 30 
mA, waaruit gemakkelijk de 
waarde van de weerstand be- 
paald kan worden. 

M. J. Raven, Leek. 


oe 
*2522»99 c T 
- — — 











7 ^i жа a». k ттеу є 
| Eb dig >, 
) А 
| 
Í 


| wagen rijdt. De insteltijd bij de gegeven 
| Z onderdelen is van drie tot tien seconden. 
Au t d f t |- De insteltijd wordt verkregen door de 
O ке S ей ontlaadtijd уап een condensator. Wan- 

neer de ingestelde tijd voorbij is wordt 

een relais bekrachtigd dat op zijn beurt 

de claxon inschakelt. 

Bij het inschakelen van het alarm via S1 

wordt T1 open gestuurd door R2. C1 

wordt opgeladen via R3 en de open T1. 

J. E. Mol мада! СІ is opgeladen gaat de stroom 
door R3 en de open T1 via de instel- | 
potmeter Р1 еп Н4 naar de basis van | 
i 








T2. T2 gaat geleiden en de collector- 
emitter overgang zal een zeer lage 
weerstandswaarde hebben. Hierdoor 
ligt de basis van T4 praktisch aan de min 

van de schakeling. T4 wordt hierdoor ge- 

sperd en het relais zal dus niet opkomen. 

Bij het inschakelerr van het alarm zal de 

condensator C1 het eerste moment on- 

geladen zijn. De stroom door R3 is nodig 

om C1 op te laden. Zodoende krijgt T2 

geen basisstroom. De stroom door R6 

gaat niet door T2, want die is gesperd, 

maar naar de basis van T4, wat het op- 

komen van het relais tot gevolg heeft. 

Om dit bij het inschakelen te voorkomen 

is T3 tussen R6 en de plus geplaatst. Bij | 

het inschakelen is C2 ongeladen en | 
In deze tijd van toenemende criminaliteit is joy-riding en autodiefstal niet van de wordt opgeladen via R5. Pas nadat C2 x 
lucht. Om dit te voorkomen kunt u de auto achter slot en grendel in de garage 
zetten. Afgezien van het feit dat niet iedereen in het bezit is van een garage, zal 
het bij het winkelen of uitgaan dikwijls moeilijk zijn om een bewaakte parkeer- Afb. 1: Schema van auto dieven-alarm 
gelegenheid te vinden. Daarom zal een klein schakelingetje, dat het voor de auto- voor auto s met min Ran h a s | 
dief minder aantrekkelijk maakt om zijn werkzaamheden te verrichten, niet over- Afb. 2: Schema van de binnenverlichting | 
bodig zijn. schakeling. | 





Een veel gebruikt middeltje is het onder- 
breken van de 12 V draad naar de 
bobine. Dit gebeurt met een verborgen 
schakelaar onder het dashboard. Omdat 
de bobine nu geen spanning krijgt, zal 
de motor niet starten. Dit gaat echter wel 1. 
het wegrijden, maar niet het leegroven E ax 
van de auto tegen. verlichting 
De schakeling van afb. 1 schakelt het 
alarm in op de binnenverlichting en geeft 
de bezitter de gelegenheid het in en uit 
te schakelen zonder dat het alarm in 
werking treedt. Er zijn meer schakelin- 
gen die dit mogelijk maken, maar dan is 
veelal de schakelaar aan de buitenzijde 


HIV 






eX 


` 
deurschakelaars 


van de auto gemonteerd. De claxon 

begint pas te loeien nadat de deur een 1 (HI 

paar seconden open is. Deze tijd is met TR 

behulp van een instelpotmeter in te verlichting 
stellen. Nu ligt de kracht van de schake- А 

ling hierin, dat де eigenaar de auto RET 

sneller verlaat en binnenkomt dan de deurschakelaars 


(deur dicht} 
dief. Door de deur dicht te hebben voor 


de insteltijd voorbij is zal de claxon niet 
gaan loeien. Het is dus niet nodig om het 
alarm uit te schakelen wanneer de 
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is opgeladen zal de stroom door R5 de 
basisstroom voor T3 worden en gaan 
geleiden. De waarde уап С2 en Н5 zijn 
zo gekozen dat wanneer T3 gaat gelei- 
den C1 al is opgeladen en T2 ook al ge- 
leidt, waardoor T4 geen basisstroom 
krijgt. 

Bij het openen van de autodeur gaat de 
binnenverlichting branden via een 
deurschakelaar. De ene kant van de 
lamp ligt vast aan de plus terwijl de min 
via de deurschakelaar wordt aangeslo- 
ten. In afb. 2 zien we dat wanneer de 
deur open gaat punt A min is. 

De mn aansluiting wordt vastgemaakt 
aan punt А. Wanneer de deur opengaat 
zal via R1 de basis van T1 laag worden, 
want de stroom door R2 zal via R1 
naar min gaan. T1 spert en C1 gaat 
ontladen via P1, R4 naar de basis van 
T2. Wanneer C1 ontladen is 2al T2 geen 
basisstroom meer krijgen en gaan 
sperren. De stroom die via T3 en R6 
liep zal niet meer via T2 gaan, maar de 
basisstroom voor T4 worden. Doordat 
T4 geleidt wordt het relais bekrachtigd. 
Het ry1 maakcontact neemt over van 
T4 en zorgt voor de relais-stroom. 
Mocht nu de deur gesloten worden dan 
zal het ry1 maakcontact ervoor zorgen 
dat het relais niet afvalt. Het alarm kan 
alleen worden uitgeschakeld door S1 
uit te schakelen. 

Voor S1 is een wisselschakelaar ge- 
bruikt, zodat in de uitstand zowel de 
min als de plus van de schakeling aan 
min liggen. Dit is gedaan om de con- 
densatoren te ontladen. Wanneer dit 
niet zou gebeuren is het mogelijk dat 
C2 eerder is opgeladen dan C1, wat het 
relais doet opkomen. 

Voor diegenen die zich niet kunnen her- 
inneren of het alarm wel of niet aan- 
stond is de mogelijkheid om La1 op het 
dashboard te monteren. Lal gaat 
branden wanneer het alarm ingescha- 
keld staat. 

Mocht de insteltijd van minimaal drie 
seconden toch nog te lang zijn, dan 
kan voor C1 een lagere waarde worden 
genomen. 

Voor het relais wordt een 12V type ge- 
nomen met een eigen weerstand van 
450 ohm of hoger. 

De overige maakcontacten van het 


Afb. 3: Schema voor auto's met plus aan 
massa. 

Afb. 4: Printopstelling voor schema van 
afb. 1. 

Afb. 5: Printopstelling voor schema van 
afb. 3. 

Afb. 6: Aansiuitgegevens van de 
transistor en diode. 

Afb. 7: Print lay-out. 
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relais kunnen worden gebruikt om de 
claxon in te schakelen. 

Let wel op dat de contacten de stroom 
mogen schakelen die de claxon ge- 
bruikt. 

Het schema van afb. 1 is ontworpen 
voor auto's met de min aan massa, voor 
de auto's met plus aan massa kan afb. 3 
worden genomen. 

De plus en de min zijn omgedraaid, de 
condensatoren en de diode eveneens 
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BC 98 
onderaanzicht 


en voor de transistoren zijn pnp typen 
genomen. 

In afb. 4 is de opstelling van de onder- 
delen voor een schema met min aan 
massa. Dezelfde print kan ook worden 
gebruikt voor een schema met plus 
aan massa, maar dan de onderdelen 
volgens afb. 5 insolderen. Voor de dui- 
delijkheid zijn in afb. 6 de halfgeleiders 
getekend. Voor de diode D1 kunnen 
ook andere typen dioden worden ge- 





bruikt zoals ОА91, ОА95 еп АА116. 
Wanneer u de schakeling іп de auto 
heeft ingebouwd komt het afstellen. U 
kunt het best beginnen met de maxi- 
male tijd en dan instappen en kijken 
(luisteren) hoeveel tijd er over is voor 
het alarm overgaat. Stel het alarm zo 
kort mogelijk af. Het alarm heeft het 
meeste effect bij een zo laag mogelijke 
insteltijd, daar een vreemde geen 
rekening houdt met deze korte instap- 
tijd. 


Onderdelenlijst 
Weerstanden: allemaal 1/4 watt 
R1 39 kQ 


Geintegreerde 
basisbreedte- 
regelaar 


De laatste jaren is er veel over stereo- 
basisbreedte-regelingen gepubliceerd. 
In de ті) bekende ontwerpen werd 
steeds gebruik gemaakt van discrete 
componenten (dus 'losse' transistoren, 
e.d), terwijl de breedte-instelling ge- 
regeld moest worden via een dubbele 
potmeter. Het is echter mogelijk een 
ontwerp met IC's te bedenken, waarbij 
de regeling met één potmeter gereali- 


seerd Кап worden. Het resultaat is weer- 


gegeven in afb. 1. 


De regelaar is opgebouwd uit vier ope- 
rationele versterkers die zijn onderge- 
bracht in een tweetal IC's van het type 
рА747. De Фгее е: is met potmeter P 
instelbaar, zonder dat een afregelpro- 
cedure nodig is. 

Het regelingsgebied gaat van mono tot 


L+R 
2 


tot 





superstereo, d.w.z. voor 'links'van 





+L 
tot 2L-R en voor ‘rechts’ van А 


2R-L. Uit deze karakteristiek volgt, dat 
het geluidsniveau over het hele gebied 
constant is. 


Het is misschien aan te bevelen de 
pgA747's te vervangen door de LM324. 
Dit IC is ruisarmer in het audiogebied. 
De weerstandswaarden behoeven niet 
aangepast te worden. 


R2 470 kQ 

R3, R6 470 Q b.v. ISKRA 
R4 3,9 KQ 

R5 47 КО 


P1 instelpotmeter 47 kQ b.v. Radiohm 


Condensatoren: 
C1 100 uF/ 16 V b.v. Frako 
C2 10 uF/ 16 V b.v. T.T.1 


Halfgeleiders: 

T1, T2, T3, T4 BC 107B (bij min aan 
massa) 

of BC 178B (bij plus aan massa) 


D1 OA 85 


Tot slot nog een tip voor degenen die 
liever niet in hun versterker zitten te 
solderen. 

De schakeling kan aangesloten worden 
tussen de recorder-output en de play- 





ІСІ en IC? x „А747 


туге “тты 
а e "a 


Verder een relais van 12 V/450 ohm 
met op zijn minst twee maakcontacten. 
Een wisselschakelaar voor S1 en even- 
tueel een 12 V lampje met houder voor 
controle. 


input van de versterker. Met de schake- 
(aar record/play op de versterker kan 
de basisbreedte-regelaar worden in- en 
uitgeschakeld (afb. 2). 

K van Dellen 





22k - 
Ae ` +9... 15У 


(pen nr's voor de 'DIL” =: —9...— ISV | 
uitvoering, twee in een behuizing) | 
А = —(L*R) о inD geeft I 
8 = МИРР С > LER -п 
Бл geen | 
Rs 15 —В) R' = ВЕС sn 28-L | 
signaal L Е 
mue R j OMY over 56k via 25y 


signaal 3 input weerstand 50k 


signaal A 


aput gevoeligheid 150тҰ 
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voor u bekeken 


SCOPE Алал - | 20X 


Ѕсоре Магк ІШ 








een handig instrument, dat het midden houdt tussen loep еп microscoop: 
geschikt voor het visueel controleren van uw pickupelement en voor het bekij- 
ken van alle mogelijke kleine voorwerpen, het ontcijferen van minuscule op- 
schriften op transistoren en dergelijke, alsook het bestuderen van soldeer- 


punten op gedrukte bedrading. 


Van Hapé ontvingen wij de hierboven 
genoemde 'superloep' (of moeten we 
het een 'minimicroscoop' noemen?) ter 
beproeving. Al een hele tijd had de 
heer Peters gezocht naar een instru- 
ment voor het controleren van pickup 
naaldpunten, dat gemakkelijk betaal- 
baar moest zijn voor een particulier 
maar toch weer wat meer vergroting 
geven dan een normale loep. Uitgangs- 
punt was, dat je in alle handboeken en 
gebruiksaanwijzingen voor de grammo- 
foonliefhebber steeds de wenk - zoal 
niet het gebod — tegenkomt dat het 
noodzakelijk is om regelmatig m.b.v. 
een microscoop de naaldpunt te (laten) 
controleren op slijtvlakjes en/of breuk. 
Maar wie heeft er zelf een microscoop 
of gaat op gezette tijden met zijn ele- 
ment naar zijn handelaar om het daar 
te laten controleren? En is er eigenlijk 
wel in elke hi-fi winkel zo'n microscoop 
aanwezig? Vandaar overhandigde hij 
ons met gepaste trots dit Japanse pro- 
dukt, de Scope Mark ПІ. 

En om maar met de deur in huis te 
vallen, inderdaad biedt dit slechts 
f 31,50 kostende instrumentje voldoen- 
de mogelijkheden voor het beoogde 
doel. Weliswaar geeft het u geen kolos 
te zien zoals in een volwaardige micro- 
scoop, maar de naaldpunt is wel dui- 
delijk afgebeeld, zodat u eventuele on- 
gerechtigheden goed kunt waarne- 
men. 

Want al hadden we geen defecte naald 
bij de hand, stofdeeltjes en ander vuil 
op de diamant waren duidelijk te zien. 
Zoals bijgaande afbeelding toont, be- 
staat het instrument uit een 127 mm 
(5") lange koker. Hierin is aan het ene 
uiteinde een objectief (lens of lenzen- 
stelsel vlak bij het te vergroten voor- 
werp) en aan de andere kant het ocu- 
lair (lens waarin men kijkt) aange- 


bracht. In het grondvlak van het door- 
zichtige onderstuk is een vierkantje 
(10 x 10 mm) uitgespaard, dat de 
plaats voor het te bekijken voorwerp 
markeert. Aan de zijkant bevindt zich 
een draaiknop waarmee men het ob- 
jectief op en neer kan bewegen om 
het beeld scherp te stellen. Voor juiste 
belichting van het voorwerp is een 
lampje aanwezig, dat wordt gevoed 
door twee ‘penlight’ 1,5 volt cellen. 
De opgegeven vergroting (20x) is be- 
trokken op de oppervlakte, d.w.z. een 
vierkante millimeter ziet men als 20 
mm’; dat is dan een vierkant van 4,5 x 
4,5 mm. De lineaire vergroting be- 
draagt dus -/20 = ca 4,5 maal. 

Dat is altijd nog veel meer dan een 
vergrootglas of eenvoudige loep pres- 
teert. Bovendien heeft de Scope Mark 
lll nog een heel prettige eigenschap, 
namelijk dat hij hoegenaamd geen ver- 
tekening geeft noch onscherpte aan 
de randen van het beeld. Dit in tegen- 


stelling tot de gangbare loepjes en 
vergrootglazen, die eigenlijk alteen 
maar in het midden van hun beeldviak 
behoorlijke afbeeldingen geven. Om 
een en ander te controleren hebben wij 
hem op een vel millimeterpapier ge- 
zet. Over het gehele beeldvlak waren 
de lijnen scherp afgebeeld en de vier- 
kantjes bleven vierkant tot aan de ran- 
den van het beeld. 
Een vierkant van 3 x 3 mm is nog juist 
volledig af te beelden; men neemt dit 
dan waar als een vierkant van ca. 13,5 x 
13,5 mm. Evenals bij een echte micro- 
scoop is ook hier de dieptescherpte 
gering; alleen datgene dat vrijwel in 
ееп vlak ligt, wordt scherp afgebeeld. 
Dus b.v. de letters op een vlak stukje 
papier. Bekijkt men evenwel een drie- 
dimensionaal! voorwerp, dan moet men 
steeds opnieuw instellen om achter- 
eenvolgens de verschillende gedeelten 
beurtelings scherp te kunnen zien. 
Bij een pickupnaald ziet men b.v. alleen 
de top van de kegel scherp; geleidelij- 
ke verandering van de instelling maakt 
daarna de zijwanden scherp zichtbaar 
en tenslotte het vlak waar de diamant 
op de drager is bevestigd. 
Na een uurtje oefenen heeft men de 
slag beet en dan zal men ongetwijfeld 
veel nut hebben van dit handige appa- 
raatje. Om de prijs hoeft u het niet te 
laten: f 31,50 is zowat evenveel als u 
voor twee LP's kwijt bent. En als u uw 
pickupnaald niet regelmatig contro- 
leert, kan alreeds een groter aantal 
platen naar de knoppen zijn voordat u 
de boosdoener heeft ontmaskerd! 
Intichtingen, voor België en Nederland, 
Hapé, Nieuwe Herengracht 11, Amster- 
dam. 

HR 


Mag ikeven... 


Werkgroep "Antenne Vru? opgericht 


Op dinsdag 11 januari jl. is opgericht de 
Werkgroep "Antenne Vrij. Doel van 
deze werkgroep is voornamelijk het be- 
strijden van misstanden die ontstaan 
zijn en nog steeds ontstaan door de vrij- 
wel onbelemmerde aanleg van centrale 
еп gemeenschappelijke antenne-in- 
stallaties (‘kabelnetten’) in ons land, 
waarbij men vooral de belangen van 
radioluisteraars op het oog heeft, de 
groep die het meest te lijden heeft van 
кабеіпеќеп. ‘Antenne Vrij’ wil onder 


meer bereiken dat de kwaliteit van via 
kabelnetten doorgegeven radiosigna- 
len zo goed mogelijk wordt, dat alle ter 
plaatse ontvangbare zenders ook wer- 
kelijk worden doorgegeven via een ka- 
belnet en dat de nu geldende verboden 
om individuele antennes te plaatsen 
(meestal via gemeentelijke bouwveror- 
deningen) verdwijnen. 

Van de werkgroep maken onder meer 
technici en journalisten deel uit. 

Het correspondentieadres van 'Anten- 
ne Vrij' luidt: Koolzaadland 26, Leusden- 
Centrum. 
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Universele laboratoriumvoeding 


H. B. Stuurman 
Henk Pfeiffer 
(praktikant Gooise MTS) 





Deel 3 (slot) 








De kast 

Het spreekt vanzelf dat ook aan het 
uiterlijk van de RB-universele labora- 
toriumvoeding de nodige aandacht be- 
steed moet worden. Daardoor wordt 
immers voor een groot gedeelte het 
gebruiksgemak bepaald. Bovendien 
meet een leek uw kwaliteiten als elek- 
tronicus af naar het uiterlijk van uw 
creaties. 

Als behuizing voor de voeding is een 
Amroh SK-15 kast uitgekozen. Welis- 
waar is deze kast niet goedkoop, maar 
daar tegenover staat dat ze zeer dege- 
lijk is, er professioneel uitziet en als 
het ware geschapen lijkt voor de voe- 
ding. Door aan de achterzijde twee 
boutjes los te draaien kan het gehele 
voorpaneel, met daar aan vast twee 
zijplaten, uit de kast worden gescho- 
ven. De massieve lichtmetalen lijst 
wordt vervolgens verwijderd door de 6 
zelftappers aan de binnenzijde los te 
schroeven. Hierna kunnen de twee zij- 
platen gedemonteerd worden. Het ge- 
volg van al deze manipulaties is dat 
men een losse frontplaat in handen 
heeft van 3 mm dik aluminium dat op 
gemakkelijke wijze bewerkt kan wor- 
den volgens afb. 25. Dat is helemaal 
niet moeilijk als men de volgende pun- 
ten in acht neemt. In de eerste plaats 
is het van belang dat het aftekenen zo 
zorgvuldig mogelijk gebeurt. Een goe- 
de winkelhaak en maatlat zijn daarbij 
onmisbaar. Een normale kraspen is 
eigenlijk te grof; beter geschikt is een 





forse stalen naald. Op de plaatsen waar 
een gat moet komen drukt men de 
naald flink in het aluminium. Het ont- 
stane puntje dient als eerste aanzet 
voor de centerpons die daartoe wel 
scherp moet zijn. Vervolgens boort 
men alle gaten voor met een nieuw 
boortje O 1,5 mm. 

Hierna worden de definitieve gaten ge- 
boord. De 4 gaten waarin schroefdraad 
M6 x 0,75 komt, boort men voor met 


“ММ 


! 
45% 


O 5,2 mm. De 2 grote gaten O 70 mm 
worden met de figuurzaag uitgezaagd. 
Zet daarbij wel een veiligheidsbril ор, 
want als het zaagje breekt kunnen 
scherpe stukken wegspringen. Tracht 
bij het bewerken van de frontplaat de 
laklaag zo min mogelijk te beschadi- 
gen, dan kan deze zonder meer ge- 
handhaafd blijven. De teksten op de 
frontplaat brengt men aan m.b.v. wrijf- 
letters en de verschillende kaders wor- 
деп met Oost-Indische inkt getrokken. 
De kopfoto geeft een goede indruk van 
de indeling. Ter bescherming wordt het 
geheel bedekt met transparante lak, 


АФ. 25 Bewerkingstekening van het 
frontpaneel. De 2 gaten 0 70 mm 
maakt men met een figuurzaag. De 
tapgaten M6 x 0,75 worden voor- 
geboord met @ 5,2 mm. Tracht bij het 
bewerken de lak niet te beschadigen. 


x 
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b.v. Humbrol clear polyurethane. Deze 
wordt aangebracht met een zacht pen- 
seel. Als men zorgvuldig te werk gaat 
onderscheidt de frontplaat zich in geen 
enkel opzicht van een fabrieksprodukt. 
In iedere zijplaat boort men twee gaten 
@ 4 mm voor de bevestiging van het 
montageraam (afb. 26) en om de be- 
werkingen aan de kast te besluiten, 
brengt men in de achterwant 2 gaten 
aan voor het netsnoer en de zekering- 
houder. 


De meters 

Voor de indicatie van spanning en 
stroom worden draaispoelmeters met 
een gevoeligheid van 1 mA gebruikt. 
Het is zaak de aangegeven typen te 
gebruiken of, indien men besluit toch 
een ander fabrikaat te nemen, goed op 
te letten dat de inwendige weerstand 
niet te veel verschilt. Als deze namelijk 
afwijkt is de consequentie dat alle voor- 
schakelweerstanden opnieuw bere- 
kend moeten worden. Bovendien pas- 
sen de aanbevolen meters qua afme- 
tingen mooi in de UK-kast en zijn de 
nieuwe schaalindelingen er speciaal 
voor gemaakt (afb. 28). 

Om deze aan te brengen handelt men 
als volgt. Eerst worden de schaalverde- 
lingen iets overmaats uitgeknipt (als u 
uw RB niet wilt beschadigen, koop er 
dan nog maar één of copieer de schaal- 
tjes). De doorzichtige plexiglas kap 
wordt voorzichtig van de meter verwij- 
derd. Vervolgens draait men de twee 
boutjes, waarmee de schaal vastzit, los 
en schuift deze voorzichtig onder de 
wijzer langs naar boven. Doe dit niet 
ор een werkbank met ijzervijisel, want 
dan kunt u de meters wel weggooien. 
Het aluminium schaaltje wordt nu dun 
ingesmeerd met velpon of UHU-hart, 
waarbij men vooral op de randen moet 
tetten. Het overmaats uitgeknipte 
schaaltje wordt met de schaalindeling 
naar beneden vlak neergelegd en het 
met lijm ingesmeerde plaatje drukt men 
er nu op. Door het geheel tegen het 
licht te houden kan men door het pa- 
pier heen duidelijk de aangegeven 
hoekpunten zien en het schaaltje exact 
in positie brengen. Als dat gebeurd is, 
plaatst men het tussen een boek o.i.d. 
en laat het onder druk drogen. Daarna 
snijdt men met een scherp scheer- 
mesje de overstekende randen weg, 
waarbij steeds snijdend in de richting 
van het aluminium plaatje. De ronding 
voor de wijzer evenals de bevestigings- 
gaten worden met een pennemesje uit- 
gesneden. Vervolgens zet men de me- 
ters weer in elkaar. 
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Samenbouw der eenheden 
Als drager voor de print, het koelblok 
en de transformator wordt een uit alu- 
minium hoeklijn opgebouwd raamwerk 
gebruikt. Dit is zeer eenvoudig te ma- 
ken en heeft voldoende stijfheid om de 
zware transformator zonder neiging tot 
doorzakken te torsen. Als men de gaten 
boort zoals aangegeven op afb. 29 past 
alles als een meccanodoos in elkaar. 
De twee korte dwarsstukken komen 
op/in de lange zijden te liggen. De be- 
vestigingsgaten worden tevens benut 
om één zijde van de transformator, 
resp. het koelblok, vast te zetten. De 
-print wordt op 10 mm lange zeskant 
afstandbussen gemonteerd. Deze af- 
standbussen hebben aan één kant bui- 
tendraad en aan de andere kant bin- 
nendraad. 
Eerst worden de bussen d.m.v. boutjes 
M3 x 5 ор het raam geschroefd. Ver- 
volgens plaatst men de print op de bui- 
tendraad en zet deze met 4 moertjes 
vast. 
De verdere constructie is zo eenvoudig 
dat deze geen uitleg behoeft. De af- 
beeldingen spreken voor zich. Hoe de 
verbindingen met de schakelaars, po- 
tentiometers enz. gemaakt worden is 





CLASS 25 
28b 


in afb. 16 weergegeven. Voor de mees- 
te verbindingen kan modelbouwers- 
draad gebruikt worden. Dit is in veel 
kleuren verkrijgbaar, wat het bedraden 
vergemakkelijkt. Voor de verbindingen 
waardoor flinke stromen lopen, ge- 
bruike men bij voorkeur losse aders 
van een stuk netsnoer, deze verbindin- 
gen zijn dubbel getekend in afb. 16. 

Als de potentiometers geheel linksom 
gedraaid zijn, dienen uitgangsspanning 
en stroom nul te zijn. De schakeling 
wordt geaard bij de negatieve uitgangs- 
klem. Vergeet dit beslist niet, anders 
is het brom- en ruisniveau een factor 
10 hoger. Vergeet ook niet C7 over de 
uitgangsklemmen aan te brengen en 
let op de polariteit. 


Le, 


"a up 


Afb. 26 іп ledere zijplaat - behorend bij 
UK-15 kast - komen 2 gaten Ø 4 mm 
voor de bevestiging van het 
montageraam. 

Afb. 27 In de achterwand van de kast 
maakt men 2 gaten voor het netsnoer 
en de zekeringhouder. 

Afb. 28 De meters worden voorzien van 
een nieuwe schaalverdeling. 





бе twee zwarte instrumentenklemmen 
- en L worden doorverbonden. 


Inbedrijfstelling 

Zo, daar staat hij dan; de universele 
laboratoriumvoeding. Durft u de steker 
in het stopcontact te stoppen (Ja, ik 
weet ook wel dat dikdoeners wand- 
contactdoos zeggen!). 

Wacht toch maar even! Controleert u 
alles nog eens heel nauwgezet. Bedenk 
dat een fout niet alleen tijdrovend is, 
maar ook veel geld kan kosten. 





Om in eerste instantie de kans op 
brokken zo klein mogelijk te houden, 
nemen we in één van de wisselspan- 
ningaansluitingen naar de print tijdelijk 
een weerstand van 10 Q op. Vervolgens 
draaien we de volt- en stroominstelling 
op 'O', (geheel linksom) en zetten de 
voorkeuzeschakelaar op de lage span- 
ning. De schakelaars voor de meter- 
instelling worden op 50 V, resp. 2 A 
gezet. Over de aansluitingen van C1 


f ia) 
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zet men een universele meter. Zet de 
aan/uit schakelaar op aan en terwijl 
men het oog ор de wijzer уап de ипі- 
versele meter gericht houdt, stopt men 
de steker in het stopcontact. Wees 
bedacht op explosies en houd uw hand 
voor het gelaat! Als de spanning op- 
loopt tot ca. 34 V ziet het er veelbelo- 
vend uit en kan de 10 Q weerstand 
weer worden verwijderd. 

Meet vervolgens de spanning over C2. 
Deze dient ca. 14 V te bedragen, maar 
kan fluctueren tussen 12 en 14 V, af- 
hankelijk of de stroombegrenzing in 
werking treedt of niet. Bij stroom- 
begrenzing gaat nl. IC 2 stroom 'pom- 
реп" in de basis van T7 en gebruikt dan 
zelf meer stroom dan de stroombron, 
d.i. T1, levert. Het gevolg is natuurlijk, 
dat de spanning over C2 daalt. Dit heeft 
geen consequentie, want stroombe- 
grenzing heeft voorrang over span- 
ningsstabilisatie. Meet hierna de refe- 
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rentiespanning over de aansluitpunten 
P2 'max' en 'min'. Deze dient ca. 8 volt 
te bedragen, maar kan in de praktijk 
door verschillen in de transistorarray's 
onderling liggen tussen 7 en 8,5 V. 


ж 


Afb. 29 De print, het koelblok en de 
transformator worden op een m.b.v. 
aluminium hoeklijn opgebouwd 
raamwerk geschroefd, dat deze last 
zonder neiging tot doorzakken torst. 

Afb. 30 Uit deze foto blijkt duidelijk hoe 
eenvoudig de opbouw van de voeding 
eigenlijk Is. De print moet nog worden 
gemonteerd. Alle aanstuitingen 
daarmee worden gemaakt d.m.v. 
schuifconnectors. 

Let op! C7 komt direct over de 
uitgangsklemmen. De twee zwarte 
instrumentklemmen worden door- 
verbonden en vormen tevens het 
enige punt dat met het metaal van de 
kast wordt verbonden. Niet vergeten! 

АҒЫ. 31 Bij de berekening van het koel- 
blok is uitgegaan van goede lucht- 
circulatie. In de praktijk is dit niet 
altijd het geval. Het is daarom niet 
zo’n gek idee op het koelblok een 
z.g. thermoschakelaar te lijmen 
(2-componentenlijm) en deze in serie 
met de netverbinding te schakelen. 
De werking van een thermoschakelaar 
is gebaseerd op twee op elkaar 
gelaste metalen met verschillende 
uitzettingscoëfficiënt. Het op de 
afbeeldingen getoonde type lag in een 
rommelbak bij de firma Valkenberg. 





print (aan onderkant) 
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Als tot zover alles klopt, kan de voeding 
afgeregeld worden. Voor het afregelen 
van het spanningsmetercircuit wordt 
een nauwkeurige voltmeter over de 
uitgangsklemmen geplaatst. De 
stroominstelling van de voeding stelt 
men ор 1А. 

Met de spanningspotmeter уап de 
voeding wordt de externe meter nauw- 
keurig op 10 V gezet. 54 stelt men op 
het 10 V-bereik in en d.m.v. de instel- 
potentiometer R29 op de print regelt 
men de ingebouwde spanningsmeter 
nauwkeurig af op 10 V. Vervolgens zet 
men S4 op 20 V en verhoogt, afgaande 
op de externe meter, de spanning tot 
20 У. Met R33 wordt de ingebouwde 
meter op 20 V gezet. Tenslotte zet men 
S4 in het 50 V bereik en regelt het 
metercircuit op corresponderende wij- 
ze af met R30. Wel dient de voorkeuze- 
schakelaar (S2) eerst in de hoogste 
stand te worden gezet. Alvorens aan de 
afregeling уап het stroommetercircuit 
te kunnen beginnen, moet eerst de max- 
imum stroom op 2А begrensd wor- 
den. Hiertoe zet men S3 in de stand 
2A en R3 op maximale weerstand- 
waarde. Over de uitgangsklemmen zet 
men een externe stroommeter met een 
bereik waarop 2А goed afleesbaar is. 
De stroominstellingspotentiometer op 
het front draait men op maximum (2А) 
en de potentiometer voor de spanning 
4 slagen rechtsom. D.m.v. R3 regelt 
men de aanwijzing van de externe me- 
ter af op 2А Hierna vermindert men de 
stroom tot 100 mA m.b.v. de externe 
meter en nadat schakelaar S3 in de 
laagste stand is gezet, regelt men de 
ingebouwde meter d.m.v. R22, even- 
eens ор 100 mA. 

Op gelijksoortige wijze als bij de span- 
ningsmeting wordt het 500 mA bereik 
met R26 еп het 2А bereik met R23 af- 
geregeld. 

De voeding wordt in de kast geplaatst 
en u bent een professioneel apparaat 
rijker, waarvan u pas in het gebruik de 
waarde ten volle zult gaan beseffen. 


Onderdelenlijst Universele Voeding 


Weerstanden 

R1 33 КО 

R2 68 Q 

R3 470 Q /instelpotentiometer 

(steek 10 mm) 

R4 68 Q 

R5 22 КО 

R6 68 kQ 
R7 1 kQ 


R8 22 Q/9 watt 
(Amroh, best. 58.294) 

R9 150 Q 
R10 1 KQ 
R11 047 Q 
R12 0,47 Q 
R13 047 0 
R14 15 КО 
R15 15 КО 
R16 10 Q/1/2 watt 
R17 33 KQ/1 watt 
R18 10 КО 
R19 82 КОЛ watt 
R20 1,5 КО 

Ң21 820 

Ң 22 47 О /instelpotentiometer 
о (steek 10 mm) 
= [R23 47 Q /instelpotentiometer 
Ес. (steek 10 mm) 
E|R24 390 
= Н 25 1000 
2 


R 26 470 Q /instelpotentiometer 
(steek 10 mm) 


R 27 680 Q 
о |В28 8,2kQ 
E ІҢ29 4,7 kQ/instelpotentiometer 
Е (steek 10 тт) 
0 |930 47  Qlinstelpotentiometer 
= (steek 10 тт) 
E IR31 47 Q : 
2 |832 в2кО 
R33 4,7 kQ/instelpotentiometer 


(steek 10 mm) 


P1 2 КО /Lin. potentiometer 

P2 50 КО Лип. potentiometer 
(bij voorkeur draad- 
gewonden 20-slagen) 


Alle weerstanden 1/4 watt, behalve 
waar anders aangegeven. 


Condensatoren 

C 1 2200 yF/63 volt 
(Frako type EBB, Amroh 
best. 20.061) 

C2 100 yF/25 von 

C3 5 pF/16 volt 

C4 47 nF (МКМ) 

C5 500 pF 

C6  10yF/63 volt 

C7 22 yF/63 volt 

Halfgeleiders 

T1 2N2219 A 

T2 AC 187 

ТЗ ТІР 2955 (5530) 

Т 4 ТІР 2955 (5530) 

Т 5 ТІР 2955 (5530) 


T 6 BD 138 
T 7 2N2102 


D 1 1N914 (1N4148) 
D 2 1N914 (1N4148) 
D 3 1N914 (1N4148) 
D 4 1N914 (1N4148) 
D 5 1N914 (1N4148) 


Dz 1 Zenerdiode 6,8 V/250 mW 
Dz 2 Zenerdiode 9,1 V/250 mW 
Th thyristor b.v. Silec ТЕ 505 
(Amroh best. 66.582) 

of TIC 45 


B Brugcel 60 volt/3 ampëre b.v. 
Silec BA 204.115 
(Amroh best. 66.162) 


IC 1 Transistor array СА 3086 (RCA) 
of CA 3046 (RCA) 
ІС2 CA3130 (RCA) 


Verder benodigd 

Printed circuit Muiderkring, best. 7433 

(zie ook print-expres) 

TR1 P267 (0-18-21-24 + 0-18-21-24 

V/2,6 A), Amroh best. 36.267. 

Koelblok SK 15, Lang 75 mm, Fischer 

Elektronik. 

Koelvin voor T1 

Іт draaispoelmeter 1 mA, type TP-70 
(Theal) of type TD 86-11 Rema. 

Vm idem 

S1 miniatuur tuimelschakelaar, dub- 
belpolig om, b.v. Apem, type 5546А, 
Amroh best. ZB 976. 

S2 idem | 

S3 miniatuur tuimelschakelaar, enkel- 
polig om met middenstand, b.v. 
Apem type 5539, Amroh best. ZB 
975. 

S4 idem 

La Neon signaallamphouder 220 V, 
b.v. Amroh best. ZB 884. 

2 Zekeringhouder voor 20 x 5 mm 
zekering, met zekering 1А, b.v. 
Amroh best. ZB 279. 

2 instrumentklemmen zwart, b.v. Amroh 

best. ZB 211. Ë 

1 instrumentklem rood, б.у. Amron 

best. ZB 210. 

1 inbouwkast fabrikaat Iskra, serie UK- 

professional, type UK 15, Amroh best. 

71.549, 


Klein montagemateriaal: 

boutjes, “moertjes, netsteker, snoer, 
doorvoertule, knoppen enz, print- 
pennen 0 1,2 mm, b.v. Amroh best. 
ZB 218, schuifconnectors voor print- 
pennen, b.v. Amroh best. ZB 214, alu- 
miniumprofiel 20 x 20 x 1,5, lang 1 mtr. 
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deel 3 


Aan het slot van de voorgaande aflevering hebben we gezien hoe kronkelig de 
remanentiekromme verloopt (afb. 11c іп дее! Il) en hoe sterk vervormd daar- 
door een gelijkmatige verandering van het aangestuurde magnetische veld als 
remanent magnetisme ор de band achterblijft (afb. 12 іп deel II). Door echter 
tegelijk met de informatieve magnetische veldverandering een hoogfreauent 
hulpveld in de spleet van de opneemkop te sturen, wordt de remanentiekromme 
voor wat betreft de (laagfrequente) informatie rechtgetrokken, en wel al naar 
gelang de sterkte van dit hoogfrequente hulpveld (afb. 13 en 14 in deel Il). 


We hebben uit het voorgaande dan 
ook begrepen dat een hoogfrequente 
bijstroom bij de audiofrequente stroom 
іп de орпееткор essentieel is voor 
goede geluidsregistratie еп dat де 
sterkte van de bijstroom invloed heeft 
op de gevoeligheid en de vervorming 
van de informatie. Als we nu het ver- 
band tussen de sterkte van de bij- 
stroom enerzijds en de gevoeligheid 
en de vervorming van de audio-infor- 
matie anderszijds in ееп grafiek uitzet- 
ten, krijgen we afb. 1. Op dit moment 
zijn we aangekomen bij een belangrijk 
onderdeel van de techniek van de mag- 
netische geluidsregistratie, namelijk de 
keuze van de bijstroom met betrekking 
tot de gevoeligheid, de vervorming 
en... de uitstuurbaarheid en de fre- 
quentiekarakteristiek van de band. 


De bijstroom en de hoogste audio- 
frequenties 

Dat gevoeligheid en vervorming in ho- 
ge mate door de bijstroom worden be- 
paald, zagen we reeds in de vorige 
aflevering. Dat de bijstroom ook nog 
de frequentiekarakteristiek en de uit- 
stuurbaarheid in het hoge frequentie- 
gebied beinvloedt kunnen we thans 
niet buiten beschouwing laten. Het 


hoogfrequente hulpveld blijkt er name- 
lijk gedeeltelijk voor verantwoordelijk 
te zijn dat de hoogste audiofrequen- 
ties onmiddellijk na hun registratie iets 
gewist worden. De bijstroom verzwakt 
de hoge audiofrequenties des te meer 

naarmate hij sterker is. Hij grijpt in op 

enkele zwakke factoren bij het regi- 

stratieproces, waarvan de nadelige in- 
vloed vooral de hoogste audiofrequen- 
ties treft. De specialiteit van de magne- 
tische geluidsregistratie is dan ook het 

corrigeren van deze hogetonenverlie- 

zen, hetgeen gedeeltelijk bij het opne- 

men en gedeeltelijk bij het weergeven 

wordt gedaan. Daar de mate van hoge- 

tonencorrectie behalve door de soort 
еп de aard уап de toegepaste band ook 
door de verzwakking ten gevolge van 

het hulpveld en derhalve door de ge- 
kozen bijstroom wordt bepaald, kan de 
frequentiekarakteristiek bij een vooraf 
bepaalde, onveranderlijke correctie 
gewijzigd worden door de bijstroom 
achteraf te veranderen en/of door een 
andere soort band te gebruiken. Bij een 
vaststaand ontwerp - een fabrieks- 
apparaat - is de juiste bijstroominstel- 
ling uiteindelijk dan ook die instelling, 
waarbij de frequentiekarakteristiek van 
de gekozen band aan de hoge zijde 


van het geluidsspectrum recht is, zie 
afb. 2. 

Wie echter de beslommering van een 
minder rechte frequentiekarakteristiek 
aan kan en bij een bepaalde band of 
cassette de mogelijkheid heeft om ver- 
vorming en modulatieruis bevallig te 
verminderen door een afwijkende bij- 
stroom te kiezen - en dat is vaak het 
geval - die kan dat natuurlijk doen. 


Verzwakking van de hoge audio- 
frequenties 

Bij de bespreking van de schoonheden 
en allures van de magnetische ge- 
luidsregistratie kunnen we de voor- 
noemde zeer invloedrijke beperkingen 
niet over het hoofd zien. Deze beper- 
kingen of zwakheden van het magne- 
tische proces, welke door de bijstroom 
worden geaccentueerd zullen we thans 
де revue laten passeren. 


a) zelfmagnetisatie van kleine velden. 
Bij een magneet moet er een bepaalde 
verhouding tussen zijn lengte en dikte 
bestaan, wil het magnetisme goed be- 
waard blijven en geen zelfdemagneti- 
satie optreden. Bij zeer korte magne- 
tische velden in het bandmateriaal, als 
de lengte gelijk of korter is dan de dikte 
van de magnetische laag, treedt er 
onvermijdelijk een mate van zelf- 
demagnetisatie op. In afb. 3a, b en c, 
waarin we de registratie van een tril- 
ling met resp. een lage, vrij hoge en 
een hoge frequentie zien, is dit verdui- 
delijkt. In afb. 3a is de lengte van de 
magnetische velden groot ten opzichte 
van hun dikte, welke dikte door de mag- 
netische laag wordt bepaald. In afb. 3b 





Radio Bulletin maart 1977 107 


“мы не m :.—- > - = pee en 


— € _ o 4.0 Жж m -. w 1, td paqana, pe а tr ут pane I in و‎ mt meum, тте en m memo ° a. mela —- —. тс n ті 





ene سے‎ —À s 
с mamas mod ` Fam ксі mt, 


me il 


7 "Fer s mq, 


- sie s 
Gc. = а Шы = SOR 














Afb. 1 Verband tussen de sterkte van het 
hoogfrequente hulpveld (de sterkte 
van de bijstroom), de gevoeligheid 
(steilheid van de werkkarakteristiek) 
en de vervorming van de laagfrequente 
modulatie bij nominale opneemsterkte. 
іп deze afbeelding komt tot uitdrukking 
hoe de bijstroom invloed heeft op de 
gevoeligheld en dat er bij twee 
bepaalde waarden van de bijstroom 
een smal (weinig bijstroom) en een 
breed vervormingsminimum (veel 
bijstroom) worden gemeten. 


Afb. 2a De hogetonenverliezen, welke 
het magnetische registratieproces 
kenmerken, worden zodanig door 
bepaalde, onveranderlijke“) netwerken 
in de opneem- en weergeefversterker 
gecorrigeerd, dat de uiteindelijke 
weergeefkarakteristiek recht is. 
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Аапдегіеп bij verandering van de hoge- 
tonenverliezen - verandering van de 
bijstroominstelling of andere band- 
keuze - geen andere correctie 
mogelijk is (ligt onveranderlijk іп het 
versterkerontwerp vast) zal dit tot een 
oplopende of een dalende frequentie- 
karakteristiek leiden, zie afb. 2b 
(minder bijstroom of toepassing van 
een band met grotere coërcitiefkracht) 
en 2c (meer bijstroom of band met 
kleinere coércitiefkracht). De gegevens 
gelden voor laag- of middelcoërcitieve 
banden (LH-Fe en FeCr) met weergeef- 
correctie bij 120 us. Bij hoog- 
coércitieve banden (Fe + cobaltionen 
en Cr) treden dezelfde verschijnselen 
bij relatief meer bijstroom op waardoor 
de gehele figuur iets naar rechts 
verschuift en de grens op 20 kHz en 
het kantelpunt op 70 us (2,15 kHz) 
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коті te liggen. 

*) Niet helemaal waar: de 70 us - 
120 us omschakeling is een veran- 
dering in de correcties. 


Afb. 3a, ben c Magnetische velden in 
het bandmateriaal. Lange velden 
kunnen zich goed handhaven, de 
krachtlijnen treden ruim uit de band. 
Korte velden verzwakken zichzelf ten 
gevolge van de ongunstige verhouding 
tussen lengte en dikte van het veld. 

De krachtlijnen treden krap uit de 
band. 

Behalve door zelfdemagnetisatie wordt 
hogetonenoverdracht benadeeld 
doordat bij het opnemen en weer- 
geven het contact tussen band en kop- 
spiegel niet optimaal is en de korte, 
weinig uittredende velden de kop- 
spiegel niet raken. 


% 
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is een һоде frequentie met korte golf- 
lengte geschetst en we zien hierbij hoe 
als gevolg van de ongunstige verhou- 
ding tussen dikte en lengte van het 
veld een deel van de krachtlijnen niet 
kan uittreden, maar zichzelf in het ma- 
teriaal verliest. In afb. 3c spreekt dit 
nog duidelijker. 

Hoe groter de coërcitiefkracht (zie deel 
ll), hoe beter de magnetische velden 
tegen deze zelfmagnetisatie bestand 
zijn. Zoals al vermeld wordt de zelf- 
magnetisatie, welke direct na het ver- 
laten van de spleet van de opneemkop 
intreedt, in de hand gewerkt door de 
afkalvende flanken van het hoogfre- 
quente hulpveld. Daardoor heeft ver- 
andering van de bijstroom invloed op 
de mate van verzwakking van de hoge 
audiofrequenties, zie afb. 4. 


b) effectieve spleetverlenging 

Zonder hierop diep in te gaan moet 
vermeld worden dat de magnetische 
veldsterkte boven de spleet van de 
орпееткор (of de wiskop) in de band- 
richting gezien een klokvormig verloop 
heeft, zie afb. 5. Doordat vóór en na 
de eigenlijke spleet al krachtlijnen uit 
de poolschoenen treden en er voor en 
na de spleet dus een veld heerst, ter- 
wijl deze ‘schijnbare spleetverlenging' 
des te sterker optreedt naarmate de 
permeabiliteit (magnetisch geleidings- 
vermogen) van het bandmateriaal gro- 
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ter is, is het niet zo dat een banddeeltje 
direct na het moment van registratie 
— dat is boven de tweede helft van de 
spleet - uit het veld verdwenen is. 
Daar uitwendige magnetische velden 
naast warmte, zuren en hevige mecha- 
nische schokken een magneet of het 
remanente magnetisme in de band ver- 
zwakken, kunnen we wel inzien dat 
het eigen hoogfrequente hulpveld de 
zojuist opgenomen informatie gedeel- 
telijk wegwist zolang deze nog niet uit 
zijn invloedsfeer is verdwenen. Deze 
aanslag op de eigen vrucht heeft vooral 
uitwerking op de velden die zich het 
minste weten te handhaven en treft 
dan ook niet zo zeer de velden met 
grote (lage en middenfrequenties) als- 
wel de korte velden (hoge frequenties). 
Zoals steeds bij het registratieproces 
is aangenomen, is er sprake van een 
laagfrequente informatie en een hoog- 
frequent hulpveld. Het verschil tussen 
beide is dat een deeltje op de band, 
als het de spleet in de opneemkop pas- 
seert, het laagfrequente veld als onver- 
anderlijk ziet en het hoogfrequente 
veld als schommelend ondergaat. Het 
schommelende veld is daarbij te be- 


Afb. 4a Typlsche verandering van de 
frequentiekarakteristiek van een 
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spoelenrecorder (һоде bandsnelheden) 
onder Invloed van verandering van de 
bijstroom. 100% bijstroom Is de voor 
hoge bandsnelheden gangbare 'rulme' 
bijstroom voor normale Fe banden, 
waarbij bljstroom toename en -afname 
voor alle audiofrequenties resp. 
verzwakking of versterking inhoudt. 


Afb. 4b Typische verandering van de 
frequentiekarakteristiek van een 
cassetterecorder onder invloed van een 
toename of afname van de bijstroom. 
іп dit geval Is 100% bijstroom de blj 
lage bandsnelheden gangbare 'krappe' 
bijstroom voor LH-Fe banden, welke 
wordt gekozen om voldoende ult- 
sturingsgebled voor hoge frequenties 
te behouden. In dit geval heeft 
bijstroomverandering bij lage 
frequenties (333 Hz) en hoge 
frequenties (boven 2 kHz) een tegen- 
gestelde uitwerking. 


Afb. 5 Het klokvormige veldsterkte- 
verloop boven de spleet van de 
opneemkop (en de wiskop). In de 
flanken van de klokvorm komt de 
schijnbare vergroting van de werkelijke 
spleet tot de effectieve spleet met een 
factor 1,3 tot uitdrukking. De klokvorm 
beschrijft nlet de loop van de kracht- 
lijnen. Deze treden nagenoeg loodrecht 
uit de poolschoenen (kopspiegel) en 
beschrijven half cirkelvormige banen. 
De klokvorm geeft de effectieve, 
nuttige, werkzame veldsterkte weer, 
welke sterkte boven de spleet 
natuurlijk het grootst is. 


Radio Bulletin maart 1977 109 


eeen Ben T 


5 ° 
сілте а - s — жеме е a 


ты. лез» س سے چ‎ -o 
e e 





= 
©. = 


e mn mmm "mm 
mn — 


— - =“ s 
7272.22... 


-+ 
= ~ 


zm 
Bue p 


— 


. -» 
Ln 
ч a 


— —— — ÀÀ 
—— MX auem ded 
— s аа з 


„> 


EE єл» = 


== =— — —MÀ = а 


— —À — — —n ——- = mm 


en geegent, ane e — E = 





schouwen als een opschudder, waar- 
mede de elementaire deeltjes gemak- 
kelijk volgens het (schijnbaar) stilstaan- 
de veld gemagnetiseerd worden. Voor 
de hoogste audiofrequenties gaat dat 
echter niet op. Ten gevolge van de 
spleetlengte en de schijnbare spleet- 
verlenging (afb. 5) duurt de weg langs 
de invloedssfeer van de opneemkop 
nog zo lang, dat het hoge audiofre- 
quente veld niet als stilstaand wordt 
ondergaan, doch als veranderend. Al- 
dus kan een banddeeltje, dat het veld 
verlaat, geen duidelijke magnetisatie 


worden verleend. 


с) onvolmaakt band-kop contact 
Vooral bij het opnemen, maar ook bij 
het weergeven heeft niet-volledig con- 
tact tussen het bandmateriaal en de 
poolschoenen van de koppen zeer na- 
delige invloed op de hoge audiofre- 
quenties. Waar bij het opnemen mag- 
netische energie vanuit de opneemkop 
in de band en bij het weergeven uit de 
band in de weergeefkop (of combikop) 
wordt overgedragen, gedraagt de 
luchtweg tussen de poolschoenen (be- 
ter: de kopspiegel) en het bandmate- 
riaal zich als een weerstand. Ві) het op- 
nemen is het magnetische veld boven 
de spleet van de opneemkop het 
sterkst tegen de spleet en neemt bo- 
ven de spleet direct af, terwijl bij het 
weergeven hetzelfde voor de band 
geldt. Ten gevolge van het verloop van 
de velden is deze verzwakking voor 
de hoogste audiofrequenties ernstiger 
dan voor de midden- en lage tonen. 


Correcties 
De verschillende aanslagen, welke er 
bij het volledige proces van opnemen 
en weergeven op de hoogste audio- 
frequenties plaatsvinden, worden zo- 
als gezegd gedeeltelijk bij het opne- 
men en gedeeltelijk bij het weergeven 
gecorrigeerd. Het liefst zouden we alle 
correcties bij het opnemen willen ver- 
vullen, ten einde de bandruis zo gering 
mogelijk te maken, maar het is met 
name de verzwakking ten gevolge van 
het eigen hulpveld en de ongunstige 
lengte-dikte verhouding van de hoge 
audio-informatie, zoals hiervoor ge- 
schetst, welke dat onmogelijk maakt. 
De verzwakking vindt immers plaats 
na het moment van registratie en aan- 
gezien het magnetische bandmateriaal 
tijdens de registratie niet onbeperkt 
uitstuurbaar is, doch slechts tot aan 
een maximum, is het onvermijdelijk dat 
de uitstuurbaarheid van de hoogste 
audiofrequenties door de verzwakking 


krachtlijnen deer 


de Bern van de kop / 


minder wordt. 

Een getukje, dat bij de behandeling van 
audiofrequente informatie de proble- 
matiek altijd vermag te verzachten, is 
steeds weer dat de boventonen van 
het geluidsspectrum zweer zwak zijn. 
Dit aspect staat ons toe de hoge fre- 
quenties aanzienlijk voor te versterken 
(op te halen) alvorens ze aan de op- 
neemkop toe te voeren. Hoeveel er nu 
gecorrigeerd moet worden, hangt af 
van de sterkte van de bijstroom en de 
toegepaste bandsoort, zoals we al za- 
gen (zie afb. 7). 

Technisch gezien is altijd, hoe dan ook, 
zodanige correctie mogelijk dat on- 
danks grote verliezen in het hoog, de 
frequentiekarakteristiek recht blijft. 
Aangezien een deel van de verliezen 
vast en onveranderlijk bij het weerge- 
ven wordt gecompenseerd, moét de 
rest wel bij de opname plaatsvinden. 
De correctieruimte is evenwel beperkt. 
Indien de benodigde correctie groter 
wordt dan de beschikbare ruimte, zou 
de correctie ten koste gaan van de 
uitstuurbaarheid en dat moeten we na- 
tuurlijk voorkomen. De oplossing - een 
compromis natuurlijk — zullen we in de 
loop van ons verhaal gewaar worden. 
Als een fabrikant een bepaalde band- 
soort voor zijn ontwerp en daarbij een 
gunstige bijstroom heeft gekozen, richt 
hij de correcties in de opneemverster- 
ker zodanig in dat de band bij het 
weergeven en de daarbij te plegen 
weergeefcorrecties een rechte fre- 


ба 





Afb. ба Terwijl de hoge audiofrequenties 
door zelfdemagnetisering en contact- 
verliezen weliswaar verzwakt, echter 
niet geheel onmogelijk worden 
gemaakt, daar roept de spleetlengte 
van de weergeefkop de mogelijkheden 
wel een onverbiddelijk halt toe. 
Wanneer de golflengte van де 
geregistreerde trilling groter is dan de 
spleetlengte, zoals hier geschetst, 
doet zich aangaande dat geen 
probleem voor, maar wanneer de golf- 
lengte kleiner wordt (hoge frequentie) 
еп de spleetlengte nadert, komt er 
een moment waarop er steeds minder 
krachtlijnen door de kop gaan. 


Afb. 6b Wanneer de golflengte gelijk 
(en kleiner) is dan de spleetlengte, 
zoals hier geschetst, komen er geen 
krachtlijnen meer in de kern terecht en 
vindt er geen weergave van de 
geregistreerde trilling plaats. 
Frequenties, waarvan de goiflengte de 
spleetlengte nadert, worden reeds 
verzwakt weergegeven, maar dit 
verlies kan tot vlak voor de noodlottige 
val probleemloos worden gecorrigeerd. 
Bij een spleetlengte van 10 um en een 
bandsnelheid уап 38 cm/s llgt de 
absolute grens (als hier geschetst) bij 
20 kHz. Voor wat betreft deze spleet- 
verllezen blijft de grens (20 kHz) bij 
spleetlengten van 5 um, 2,5 um en 
1,25 um als bandsnelheden 
respectievelijk 19 cm/s, 9,5 cm/s en 
4,75 cm/s bedragen. In zeer goede 
cassetterecorders komen spleet- 
lengten van 0,7 um voor, waarmede 
de grens veilig hoog komt te liggen. 
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quentiekarakteristiek heeft, zie afb. 2. 
Hier raken we voor het eerst in ons 
verhaal de EQ schakelaar, waarmede 
het beginpunt уап de weergeefcorrec- 
tie op 70 us of 120 pus (voor wat betreft 
de cassetterecorder, niet de band- 
recorder) gekozen kan worden. Daar- 
over later meer. 


De keuze van de bijstroom 

іп de grafiek van afb. 1 еп 8 en verder 
zien we op de horizontale as de sterkte 
van de bijstroom en op de verticala as 
de gevoeligheid (uitgangsspanning) en 
vervorming uitgezet. De verbanden, 
zoals deze in afb. 1 zijn weergegeven, 
zijn expres niet op een schaalverdeling 
uitgezet en er moet dan ook bij worden 
vermeld dat ze slechts een algemene 
duiding geven en dat ze bij verschillen- 
de bandsnelheden en vooral verschil- 
lende banden iets anders uitvallen. 


Afb. 7a De dagelijkse geluiden, met 
name muziek in haar brede verschij- 
ningsvorm, bevat in het hoge 
frequentiegebied (boventonen) weinig 
energie. De trillingen van hoge 
frequenties hebben zodoende een 
kleine amplitude en ten opzichte van 
het nulniveau bezit het hoge 
frequentiegebied een grote uitsturings- 
reserve. 


Afb. 7b De grote uitsturingsreserve in het 
hoge frequentiegebied bij 'muziek' kan 
aan de opneemcorrectie worden 
opgeofferd. Deze correctie mag echter 
niet groter zijn dan de beschikbare 
uitsturingsruimte; hoe meer reserve er 
overblijft, hoe vrijer men bij de 
registratie van geluid te werk kan gaan. 
In dit geval dreigt er voor de hoogste 
frequenties boven 12,5 kHz te weinig 
uitsturingsreserve over te blijven en bij 
cassetteapparatuur en laag-coércitleve 
banden, bedreven met de correctie op 
120 us, vormt deze frequentie dan ook 
de grens van het haalbare. 


Afb. 7c Indien bij ruime bijstroom of 
gebruik van laag-coércitieve banden te 
veel opneemcorrectie moet plaats- 
vinden, blijft er te weinig uitsturings- 
gebied voor de boventonen over. Ze 
worden in dat geval vervormd. Om 
zoveel mogelijk reserve voor de 
boventonen te verkrijgen, verdienen 
hoog-coércitieve banden de voorkeur. 
Hierbij kan het kanteipunt op 70 us 
liggen i.p.v. 120 us, waardoor de 
gehele figuur zich naar rechts ver- 
plaatst en het kritische gebied van de 
correcties hoger komt te liggen. 


Afb. 8 Werkpunten onder invloed van 
verschillende bijstromen in vergelijking 
met afb. 14 in deel 11. 
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L 
Т Ое gevoeligheidskromme іп afb. 1, 8 
1 еп 9 geldt voor de lage- еп midden- 
tonen van het audiospectrum (hier 1 
kHz), waarbij de verschillen tussen ho- 
ge en lage bandsnelheden nauwelijks 
tot uitdrukking komen. Omdat er tus- 
sen hoge en lage bandsnelheden en 
de speciaal voor lage bandsnelheden 
ontwikkelde banden en de normale 
banden wel verschillen optreden zullen 
we de bijstroominstelling bij hoge en 
lage bandsnelheden apart beschou- 
wen. Allereerst dan de bijstroominstel- 
ling bij hoge bandsnelheden, zoals we 
die bij de oude, gevestigde techniek 
aantreffen. 
De banden, welke in afb. 1, 8 en 9 zijn 
weergegeven, werden opgetekend bij 
een bandsnelheid van 38 cm/s, terwijl 
de band een gewone, pretentieloze, 
35 рт dikke gamma-ijzeroxide band is. 
We zien dat een kleine bijstroom een 
matige gevoeligheid en veel vervor- 
ming oplevert (situatie van afb. 14a in 
deel 11). Een iets grotere bijstroom (si- 
tuatie van afb. 14b in deel Il) levert 
deze sterkte van de bijstroom minimale 
vervorming optreedt komt zij zeer aan- 
trekkelijk voor, maar aangezien het 
band-kop contact nooit optimaal is en 
de hoogfrequente magnetische induc- 
tie in de band enigzins zal fluctueren, 
hebben we bij deze instelling van de 
bijstroom te vrezen dat het werkgebied 
al gauw buiten de gunstige, maar zeer 
smalle marge valt. De gevoeligheid zal 
bij het immer veranderende band-kop- 
contact sterk variéren en dit maakt het 
geluid brokkelig. Bovendien is het na- 
tuurlijk helemaal niet eenvoudig om 
deze bijstroominstelling te vinden, 
want vervorming meten — hier het cri- 
terium - is niet eenvoudig. Al heeft 
deze kritische instelling verder wel de 
voor professionele techniek en hoge 
bandsnelheid onbelangrijke voordelen 
dat de bijstroom vrij gering is en de 
verzwakking van de hoogste audio- 
frequenties ten gevolge van deze bij- 
stroom tijdens het opnemen minimaal 
(eenvoudige en gemakkelijke correc- 
tie) wordt hij om de overige nadelen 
niet verkozen. 
Nog meer bijstroom doet de gevoelig- 
heid en de vervorming beide aanvan- 
kelijk toenemen, maar bij nog iets meer 
bijstroom neemt eerst de vervorming 
en dan de gevoeligheid weer af (situa- 
tie afb. 14c in deel II). Het tweede ver- 
vormingsminimum blijft bij een grote 
variatie van het hulpveld (als gevolg 
van het wisselende band-kop contact) 
nagenoeg onveranderlijk klein en de 
gevoeligheid is slechts weinig minder 


dan maximaal, terwijl de modulatieruis 
en de gevoeligheidsvariaties als gevolg 
van de bijstroomschommelingen ge- 
ring zijn (strak geluid). Men verkiest 
dan ook deze instelling van de bij- 
stroom. Nog meer bijstroom (situatie 
als van afb. 14d in deel 11) geeft kleine 
gevoeligheid en vooral noodlottig ver- 
lies van hoge audiofrequenties. 

In de praktijk van de hoge bandsnel- 
heden komt een goede bijstroominstel- 
ling neer op het vinden van de grootste 
gevoeligheid (zie afb. 9), waarna de 
bijstroom zodanig wordt vergroot dat 
de gevoeligheid bij 1 kHz # à 1 dB 
afneemt. Bij oude banden moest men 
deze afname wel 1 à 2 dB laten be- 
dragen. 

Aangezien het hoogfrequente veld de 
hoogste audiofrequenties aantast en 
de handhaving hiervan problematisch 
is, moet de overdosering bijstroom niet 
al te groot worden gekozen. 1 dB ver- 
zwakking bij 1 kHz levert al gauw 3 à 
4 dB verzwakking bij 10 kHz op. In de 
opneemversterker wordt deze extra 
hogetonenafval bij de gekozen rijkelij- 
ke bijstroominstelling weliswaar voor- 
gecorrigeerd (alhoewel: dat hangt er 
maar van af wat de ontwerper er van 
gemaakt heeft en diens afregelvoor- 
schriften zijn dan ook bindend), maar 
dat heeft zijn grenzen. Omdat de over- 
dosering van de bijstroom veel sterker 
op de hoge audiofrequenties uitwerkt 
dan op de middenfrequenties, wordt 
deze meestal aan de hand van de ge- 


qp! male bistreemf 


voeligheid bij pakweg 10 kHz afgere- 
geld. 

De bandsnelheden van 76 cm/s, 38 
cm/s en 19 cm/s, waarbij deze afrege- 
ling gebruikelijk is, zijn naar de huidige 
begrippen astronomisch hoog. Gere- 
kend vanaf de eerste proefnemingen 
rond de eeuwwisseling was de magne- 
tische geluidsregistratie, toen de eer- 
ste echte bruikbare bandrecorder met 
een dergelijke hoge bandsnelheid ten 
tonele verscheen, half zo oud als nu. 
De ontwikkelingen hebben vooral op 
verkleining van de onderdelen en de 
bandsnelheid betrekking gehad. Het 
valt ook wel in te zien dat er ten aan- 
zien van de mogelijkheden en het fre- 
quentiegebied niets verandert als de 


Afb. 9 Bijstroominstelling bij spoelen- 
recorders (bandsneiheden van 9,5 cm/s 
en hoger). Doordat bij hogere band- 
snelheden de verliezen beperkt zijn en 
er toch een bepaalde uitsturings- 
reserve bestaat (afb. 7a) mogen die 
verliezen iets worden opgevoerd door 
de bijstroom te vergroten ten einde 
daarmede het plezier van minimale 
vervorming deelachtig te worden. 


Afb. 10 In technische documentaties en 
ook in het vervolg van ons verhaal 
kunnen we het niet-bruikbare deel van 
де werkkarakteristieken buiten 
beschouwing laten en alleen het 
gebied rond de grootste gevoeligheid 
in aanmerking nemen. 


bijstroam 
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bandsnelheid, de banddikte еп deleng- 
te van de luchtspleet іп de weergeef- 
kop evenredig verkleind worden. De 
verkleining van alle geometrische 
waarden brengt echter wel mee dat de 
magnetische velden op de band bij 
eenzelfde frequentiegebied evenredig 
kleiner worden en dat moet het mag- 
netische materiaal maar aankunnen. 
Zoals in de voorgaande aflevering al 
aangetipt, ligt hier een deel van de pro- 
blematiek van de magnetische geluids- 
registratie en de huidige stand van de 
cassettetechnologie werd dan ook pas 
haalbaar toen de banden aangaande 
dat, bijzondere eigenschappen wer- 
den verleend: grote coércitiefkracht, 
waardoor de zeer kleine magnetische 
velden zich weten te handhaven en 
voldoende uitstuurbaarheid voor de 
hoogste audiofrequenties (boventonen 
van muziek) behouden blijft. Bij de cas- 
settetechnologie, welke niets anders 
dan een op schaal verkleinde profes- 
sionele techniek is, worden de grenzen 
. alleen nog door de band bepaald. De 
reserves zijn wat dat betreft echter mi- 
nimaal. 

Zoals al opgemerkt kan de verzwak- 
king, die de boventonen ondervinden, 
altijd wel bij het opnemen worden ge- 
corrigeerd, maar wanneer de verzwak- 
king van het hoge audiogebied zo groot 
is dat het niet meer de nominale sterkte 





van de boventonen van het gangbare 
muziekaanbod kan aannemen, heeft 
correctie geen zin meer (zie afb. 7с). 
Neen, om uitsturingsreserve voor bo- 
ventonen te behouden moeten we de 
opneemcorrectie beperken en dat be- 
tekent dat we er in ieder geval voor 
zullen moeten zorgen dat bij het re- 
gistratieproces niet te veel hoge tonen 
verloren gaan. Van een overdosering 
bijstroom, ten einde daarmede ruim in 
het tweede vervormingsminimum te 
valten, kan bij de cassetterecorder dan 
ook geen sprake zijn: er is echt geen 
ruimte om de extra hoog-afval te com- 
penseren. 

We mogen al blij zijn als bij toepassing 
van hoog-coërcitieve banden (chroom- 
dioxide banden - Cr - en ijzeroxide 
banden met cobaltionen — Fe + Co- 
ion) een zodanige bijstroom verkozen 
is of kan worden, dat de lage en mid- 
denfrequenties van het audiospectrum 
- 333 Hz - hun grootste gevoeligheid 
beleven. Bij de lager-coércitief banden 
(LH en Super LH ijzeroxide banden 
- Fe - en ferrochroom banden — FeCr) 
komt men daar echter niet aan toe. Om 
minimale uitstuurbaarheid bij hoge fre- 
quenties mogelijk te maken moet aan 
de registreerbaarheid van de hoogste 
audiofrequenties iets tegemoet wor- 
den gekomen. Immers, het uitsturings- 
gebied dat niet in de opneemcorrectie 


а "^ 


verloren gaat, komt aan de uitstuur- 
baarheid van de band ten goede. 

We zagen in afb. 4b al dat bij minder 
dan optimale bijstroom (optimaal voor 
wat betreft de gevoeligheid bij 333 Hz) 
de hoge audiofrequenties beter wor- 
den geregistreerd. Dat ziet er, met ons 
oog op de relatie tussen de bijstroom 
en de vervorming (afb. 1, 8, 9, 10, 11 
en 12) erg gevaarlijk en onaantrekkelijk 
uit. Maar laten we eens zien. Aangezien 
we geen oplopende, doch een rechte 
frequentiekarakteristiek verlangen, 
kunnen we de hogetonenwinst bij krap- 
pe bijstroom aan de opneemcorrectie 
prijsgeven. Als de hoge tonen iets min- 
der worden opgehaald en de band met 
minder hoge tonen wordt gestuurd, 
houden we meer ruimte over, dan is 
de band meer uitstuurbaar. 

Om muziek veilig te kunnen opnemen 
rest ons geen andere keus. We geven 
bij de cassettetechnologie iets aan het 


Afb. 11 Gevoeligheid bij 333 Hz en 
10 kHz en vervorming ten opzichte van 
de bijstroom van een С90 ferrochroom 
cassette (Agfa carat). Voor de juiste 
werkpuntinstelling wordt de maximale 
gevoeligheid bij 10 kHz, verminderd 
met 2dB aanbevolen, zijnde een 
compromis tussen vervorming en uit- 
stuurbaarheid van hoge frequenties. De 
vervormingskromme geldt bij een uit- 
sturingsniveau van 160 nWb/m. Bij 
250 nWb/m schuift de kromme iets 
omhoog, om bij het gekozen werkpunt 
niet 1%, doch 2% te bedragen. 


Afb. 12 Overeenkomstige afbeelding als 
afb. 11, echter voor een C60 cassette 
van dezelfde grondstof. Elk merk 
cassette en elk type binnen de merken 
vertoont overeenkomstige individuele 
verschillen, maar de lijnen zijn repre- 
sentatief voor de verhoudingen. 


Afb. 13 Het verloop van de gevoeligheid 
bij drie verschillende frequenties onder 
invloed van de bijstroom. De lijnen, 
welke in afb. 11 en 12 onder elkaar zijn 
geplaatst en elkaar hier kruisen in het 
punt waar bij 333 Hz de grootste 
gevoeligheid wordt gevonden, tonen 
aan dat met vermindering van de 
bijstroom een aanzienlijke winst in het 
hoge frequentiegebied wordt verkre- 
gen. Optimale bijstroominstelling is 
ook hier het punt dat bij 12,5 kHz de 
grootste gevoeligheid min 2 dB 
oplevert. Deze voor alle banden 
representatieve lijnen zijn van een C 90 
Maxell UDx1lI cassette. 
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vervormingsminimum prijs door nood- 
gedwongen een krappe bijstroom toe 
te passen. Hoe ver willen we de ver- 
vorming laten toenemen? De construc- 
teur moet een compromis tussen uit- 
stuurbaarheid in het hoge frequentie- 
gebied en minimale vervorming over 
het gehele gebied sluiten. Welke bij- 
stroom kiest hij? (zie afb. 11 en 12). 

Er is nog geen regel voor. De Europese 
industrie is op dit moment in afwach- 
ting van een referentieband met proef- 
deel en de Japanner goochelt met iets 
van eigen bodem. Het lijkt er op dat 





maximale gevoeligheid bij lage en mid- 
dentonen - 333 Hz - een richtlijn vormt. 
Zoals uit afb. 13 blijkt, is het gevoelig- 
heidsverloop onder invloed van de bij- 
stroom bij 333 Hz gering, maar het ge- 
voeligheidsverloop bij hoge frequen- 
ties is aanzienlijk groter. Vandaar dat 
men bij het afregelen van de bijstroom 
meer houvast heeft aan de hoge audio- 
frequenties. Zo kan een bandenfabri- 
kant zijn gebruikers adviseren eerst de 
grootste gevoeligheid bij 6,3 kHz of 
10 kHz op te zoeken (deat is bij vrij 
weinig bijstroom, zie afb. 11 en afb. 12) 


en dan zoveel bijstroom bij te draaien 
dat de gevoeligheid (bij genoemde ho- 
ge frequenties dus) 2 dB afneemt. Afb. 
11 en 12 tonen dat de aldus gevonden 
bijstroom geen minimale vervorming 
en grootste gevoeligheid bij 333 Hz 
oplevert, echter wel een zodanige uit- 
stuurbaarheid bij hoge frequenties dat 
men er redelijk normale muziek mee 
kan opnemen. 
De fabrikant, die voor zijn ontwerp van 
een bepaalde.band gebruik maakt en 
overeenkomstig de voorgaande crite- 
ria de daarbij passende optimale instel- 
ling heeft gekozen, brengt in de fre- 
quentiekarakteristíek van de opneem- 
versterker zodanige correctie aan, dat 
de weergeefkarakteristiek (met de 
weergeefcorrecties) recht is. Vanaf dat 
moment, bij kant en klare apparatuur, 
vormt de rechte frequentiekarakteris- 
tiek het criterium voor de juiste bij- 
stroominstelling. 

Wordt vervolgd 


Afb. 14 Ferrochroom cassette van Agfa. 
De dubbelgelaagde band biedt voor de 
cassetterecorder schitterende moge- 
lijkheden. 





De "Dr. Blan-cursussen' 
van uitgeverij De Muiderkring 


De Muiderkring bv te Bussum is de 
oudste uitgeverij in Nederland, die 
zich in de elektronica heeft gespe- 
cialiseerd. Zij werd opgerichtin 1929 
als 'zuster' van Amroh-Muiden, die 
de radio-amateurs van weleer de on- 
misbare onderdelen leverde. De 
Muiderkring vertelde in boeken en 
tijdschriften wat men allemaal met 
die onderdelen kon doen. 

Dankzij De Muiderkring zijn honderd- 
duizenden mensen vertrouwd ge- 
raakt met de elektronica. Vrijwel 
iedereen die werkzaam is in de elek- 
tronica-wereld heeft op de een of 
andere manier met De Muiderkring 
te maken gehad. Als lezer van de tijd- 
schriften Radio Bulletin of Hobby 
Bulletin of van de handboeken, stu- 


dieboeken of zelfbouwboeken. Of 
via de cursussen van Or. Blan. 

"Dr. Blan' is de naam van een imagi- 
паіге alles-weter, die in Radio Bulle- 
tin en in andere publikaties jong en 
oud op populaire en begrijpelijke 
wijze vertelde van die wondere we- 
reld der elektronica. Uit die Dr. Blan- 
formule zijn de cursussen van De 
Muiderkring geboren. Wij onder- 
scheiden thans de volgende schrif- 
telijke cursussen: 


Basis-elektronica*) 
TV-service 
Meettechniek 
Zendamateur 


*) deze cursus is іп de plaats gekomen 
van de vroegere cursus Radiotechniek 


Vraag om méér informatie 


Schrijf ons even naar welke cursus 
uw belangstelling uitgaat. Adresseer 
uw brief (zonder postzegel) aan 


De Muiderkring b.v. 
Machtigingsnummer 
224 Bussum 


en vermeld duidelijk uw naam, adres 
en woonplaats. U ontvangt omgaand 
uitgebreide documentatie plus een 
proefles. 


De Muiderkring, uitgeverij van 
- elektronica-cursussen 

- technische boeken 

- maandblad Radio Bulletin 

- maandblad Hobby Bulletin 


ed 
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Afstemmer-versterker 
Harman/Kardon 330c 


W. Jak 








De 330c heeft al дегиіте tijd een voor- 
ganger op de markt gehad, het model 
330b, waarvan uiterlijk alleen de vijf 
drukknoppen voor luidsprekeromscha- 
keling, mono/stereo, monitor en con- 
tour, alsmede, de indeling van de af- 
stemschaal iets verschilden. Met een 
aan/uit schakelaar vormen genoemde 
drukknoppen de enige schakelorganen 
naast draaiknoppen voor geluidssterk- 
te, balans, klank, functie en afstem- 
ming. Tenslotte zit er een hoofdtele- 
foonaansluiting op. Een uiterst sobere 
vormgeving zonder enige opsmuk. Het 
afstempaneel is donker met groen op- 
lichtende zenderschaal, afstemindica- 
tor (draaispoelmeter) en rood stereo- 
indicatielampje. 

De kast is van metaal, de bedienings- 
organen zijn stabiel en sterk. Knopjes 
voor AFC, stille afstemming (muting), 
hoog-af en laag-af filters e.d. treffen we 
door afwezigheid van deze functies 
niet aan. 

Aan de achterzijde vinden we alleen 
de hoogstnoodzakelijke (cinch of 
‘tulp'-)aansluitingen voor groeftaster, 
aux (of tweede band- of cassette- 
recorder), bandweergeven (tape moni- 
tor, bandopnemen (dubbet uitge- 
voerd) en een DIN-contactdoos (rec/- 
PB) voor bandrecorder, alsmede dub- 


bel uitgevoerde (en aan de voorzijde 
van het apparaat omschakelbare) luid- 
sprekerklemmen, een geschakelde 
(Amerikaanse) netaansluiting voor pla- 
tenspeler е.а. en tenslotte één schroef- 
verbinding voor een AM antenne en 
twee schroefverbindingen voor een 
symmetrische 300 Q FM antenne. Ver- 
der een uitwendige AM antenne (de 
bekende ingekapselde ferrietstaaf) en 
twee luidsprekerzekeringen. 

Als je het apparaat openmaakt tref je 
een ruim, overzichtelijk compartiment 
aan. Het ziet er allemaal uiterst ver- 
zorgd en ordelijk uit. De montageplaten 
liggen vlak op het chassis met de com- 
ponenten bovenop. Aan de achterzijde 
zien we de eindtransistoren op een 
koelplaat met aangrenzend de eind- 
versterker, aan de rechterzijde, dicht 
bij de aansluitingen de verticaal ge- 
monteerde groeftasterversterker, in 
het midden de grote ontvangerprint 
met AM en FM, mf versterkers, stereo- 
decoder en afstemcondensator; aan 
de voorzijde onder de knoppen de 
regelversterker. Op de ontvangerprint 
zit rechts een schakelaartje om de FM 


` deëmfasis op 50 ps (Europees) of 75 


ps (Amerikaans) om te schakelen. De 
voedingstransformator is ingekapseld 
en zit met de gelijkrichter en reservoir- 





3 E dck "A | 


elco's links in het apparaat. De onder- 
linge verbindingen tussen ontvanger- 
deel en regelversterker worden door 
een platte 12-pens steker verzorgd, 
alle overige verbindingen zijn gesol- 
deerd. 

Alle draden tussen de montageplaten 
zijn tot kabelbomen verenigd, welke 
van onderen langs de randen van de 
montageplaten zijn gelegd. Wanneer 
het toestel aan de onderzijde wordt 
geopend zijn alle groengelakte mon- 
tageplaten aan de soldeerzijde volledig 
toegankelijk. De schone, viekkeloze 
vormgeving verraadt de modernste 
fabricagetechniek. 

Harman/Kardon heeft zijn moeder- 
bedrijf in New York, maar deze ont- 
vanger is geheel in Taiwan (oud- 
Formosa) vervaardigd met Taiwanse 
onderdelen. Dat is aan de componen- 
tenzijde in één oogopslag te zien. De 
gehele inrichting van chassis, mecha- 
niek en elektronica toont de oosterse 
werkwijze aan. Het apparaat wordt ge- 
leverd met een goed verzorgde, uit- 
gebreide, Engelstalige gebruiksaanwij- 
zing en servicehandleiding met sche- 
ma's en afregelvoorschriften. 

Het gebruik 

De 330c is de eenvoudigste van drie 
afstemmer/versterker modellen, welke ' 
іп ons land ор de markt worden ge- 
bracht. Wie niet van opsmuk en enig 
extra gediend is komt met dit model 
aan zijn trekken. AFC hoeft niet aan- 
wezig te zijn, want de afstemming is 
zeer stabiel. Het ontbreken van ‘stille 
afstemming’ (muting) houdt in dat men 
bij het afstemmen tussen de zenders 
door een agressieve ruis hoort, gevolg 
van de grote ingangsgevoeligheid. De- 
ze laatste is natuurlijk erg fijn en stelt 
ons bijvoorbeeld in staat om in Amster- 
dam "5 nachts bij gunstige omstandig- 
heden zonder ruis van Duitse en Franse 
stereo FM-zenders te genieten. 

De afstemindicatie geschiedt met een 
draaispoelmeter, welke zowel bij AM 
als FM op grootste uitslag moet worden 
afgesteld. Hij werkt voortreffelijk, ook 
op FM, waarbij we gewoonlijk het liefst 
een nulpuntindicator zouden zien. Dat 
komt doordat de meter in een elektro- 
nische schakeling is opgenomen, waar- 
mede het juiste midden van de door- 
laatkromme een geaccentueerde wij- 
zeruitslag krijgt. De mono-stereo om- 
schakeling geschiedt automatisch. De 
stereodrempel ligt wat onzeker, maar 
bij heel zwakke zenders biedt hij in 
ieder geval mono-ontvangst. 

In het gebruik nu pakt de FM ontvangst 
zeer goed uit en de AM ontvangst, voor 


dd 
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zover men deze laatste serieus wil 


nemen, bevredigend. Bij FM een fraaie 
symmetrische afstemming zonder le- 
lijke geluiden aan de flanken. Een 
mooie doorlaatkromme met brede top 
biedt een zuiver studiogeluid, dat bij 
verstemming goed blijft en dan razend 
snel tegen ruis wordt verwisseld. De 
schakeling van de FM mf-versterker 
bevat twee keramische filters met daar- 
tussen een geïntegreerde schakeling, 
type BA 401, waarachter een tweede 
geïntegreerde schakeling, type BA 402, 
afgesloten met een ratiodetector met 
spoelen. De stereodecoder is opge- 
trokken rond de geïntegreerde scha- 
keling BA 1310 zonder spoelen. Aan de 
uitgang van de stereodecoder treffen 
we een 19 kHz en 38 kHz sperfilter aan. 
Omdat ik niet in staat ben metingen aan 
het radiofrequente deel te verrichten, 
moeten we ons aangaande de kwali- 
teit hiervan op de overigens zeer be- 
perkte fabrieksgegevens en vooral de 
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eigen bevindingen verlaten. Alleen de 
stereo kanaalscheiding kon gecontro- 
leerd worden. Deze was minder dan de 
opgave van de fabrikant, maar alles- 
zins goed. - 

De metingen aan het versterkerdeel, 
welke we wel kunnen verrichten, tonen 
aan dat de gegeven getallen voor uit- 
gangsvermogen, vervorming en ver- 
mogensbandbreedte bescheiden naar 
beneden zijn afgerond. De frequentie- 
karakteristiek, signaalstoorverhoudin- 
gen en overige getallen stemmen met 
de fabrieksspecificaties overeen. De 
klankregelaars werken mooi symme- 
trisch + 15 dB. 

Over de versterker geen nadelige op- 
merkingen. De schakeling daarvan, al- 
tijd weer een bron van studie en over- 
peinzing en menigmaal aanzet voor 
eigen experimenten, is weergegeven in 
afb. 1. De eindversterker met direct 
gekoppelde luidspreker en symme- 
trische voedingsspanning is onvoor- 


2f kanaal + 15V 


KE 


2* kanaa! _ 15V 
3 anaal … 15 






naar PUverst. + !5V 
peu. 07 wu. 
—. —. + 
Еті 75 


naar PU verst -15У 


waardelijk stabiel en staat capacitieve 
belasting (2,2 uF = elektrostatische 
luidspreker) toe, Ook de PU-versterker 
is in het subsone gebied uiterst stabiel 
(tegen opslingering van gestommel) en 
ruim overstuurbaar. Bij vol vermogen 
flakkert de schaalverlichting een beet- 


Afb. 1 Ingangsgevoeligheid en signaal- 
stoorverhouding bij mono en stereo. 
Afb. 2 De groeftasterversterker. De hier 
gegeven schakelingen dienen niet voor 

verzekerde zelfbouw, doch kunnen 
inzicht verlenen en een aanzet voor 
eigen experimenten vormen. Pas voor 
T1 een extra ruisarme PNP silicium- 
transistor toe, voor T2 een gewone 
NPN (BC 109). 

Atb. 3 De regelversterker. Alle 
weerstanden 1/4 W, behalve indien 
anders aangegeven. Voor alle 
transistoren gangbare siliciumtypen 
nemen, ТЗ = PNP, T4 en Т5 = NPN. 


2*kanaa! 4 15V 
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je. Als het apparaat wordt uitgescha- 
keld met de functieschakelaar in de 
stand PU, weerklinkt er een luide knal, 
maar dat heeft verder niets te beteke- 
nen. 


Besluit 

Wanneer industrieprodukten een dub- 
bele naam hebben, zoals Rolls-Royce, 
Karman-Ghia, Mercedes-Benz, Alfa- 
Romeo, Winkler-Prins, Jansen en Tila- 
nus, Bruel en Kjaer, enz., dan koppel je 
zo een produkt automatisch aan een 
hoog kwaliteitsniveau. Ook Harman/- 
Kardon is dataangaande niet minder 
meeslepend. Het is in dit geval niet 
misplaatst, maar omdat we hier met 
het eenvoudigste type uit het assorti- 
ment te maken hebben, komt het imago 
van de dubbele naam niet zo tot zijn 
recht. Zijn zachte prijsje en niet in de 
laatste plaats de alleszins goede be- 
vindingen maken dat echter weer goed. 
Er is veel zorg aan besteed en in de 
omgang laat hij - met aftrek van zijn 
eenvoud - weinig te wensen over. Hij 
verdient fijne luidsprekers, gave sig- 
naalbronnen en een heel goede anten- 
пе. О ja, wel jammer dat er дееп asym- 
metrische 75 Q antenne-ingang ор zit, 
nu deze in ons land juist zo populair 
begint te worden. En er zit geen aard- 
aansluiting op. 


Technische gegevens (tussen haakjes 
eigen metingen): 

Uitgangsvermogen: 

2 x 20 W sinus іп 8 Q (2 x 24 W) 
Vermogensbandbreedte: 

10 Hz... 37 kHz in 8 Q (10 Hz... 40 
kHz) 

Frequentiegebied: 

20 Hz... 20 kHz + 0,5 dB (idem) 
Stijgtijd vierkantsgolf: 

< 5 ys 

Doorzakken vierkantsgolf: 

< 596 bij 20 Hz (idem) 

Harmonische vervorming: 

< 0,5% tussen 250 mW en 20 W (0,3%) 
IM vervorming: 0,396 
Signaal-stoorverhouding: 


—75 dB PU { met open sterkterege- 
-85 dB aux | laar en gewogen meting. 


-90dBaux  sterkteregelaar dicht. 
(ongewogen gemeten zijn deze getal- 
len resp. -62 dB, -75 dB en -82 dB) 
Dempingsfactor: 30 
Ingangsgevoeligheid: 

PU 2,8 mV (idem) 

aux 200 mV (idem) 
Ingangsimpedanties: 

PU 47 kQ 

aux. 20 kQ 


Overstuurbaarheid: 

PU 80 mV bij 1 kHz (idem) 
RIAA correctie: 

+ 1 dB (idem) 


Ontvangerdeel FM (zie ook afb. 2) 
Zender vangverhouding: 1,8 dB (zeer 
goed) 

Spiegelonderdrukking: 50 dB (goed) 
Selectiviteit: 60 dB (goed) 

mf onderdrukking: 60 dB (goed) 

AM onderdrukking: 50 dB (goed) 
mono 0,7% 

stereo 1% 
Stereokanaalscheiding: 

45 dB bij 1 kHz; 30 dB bij 50 Hz 
(36 dB bij 1 kHz) 

Ontvangerdeel AM: 

geen opgave van fabrikant. 

(alleen middengolf, klinkt als een 
echte radio) 


Vervorming: 


Afb. 4 De eindversterker met aparte 
stroomtoevoer via 'la'. Alle 
weerstanden 1/4 W, tenzij anders 
aangegeven. Voor T1 t/m T4 kan men 
hetzelfde type nemen, bijv. BC 107. 
Voor T5 en T6 kan de BD 138 dienen, 
voor T7 en T8 de BD 137 en voor 
T9 en T10 de BDY 20. In de 
oorspronkelijke schakeling komen 
andere typen voor. Voor alle dioden 
kan men gewone universele 
siliciumdioden nemen, maar voor D6 
komt een type voor ca. 0,5 A 50 V 
in aanmerking. Het spoeltje L wordt 
gevormd door over de 2,2 Q weerstand 
tien windingen 0,3 mm Cul. aan te 
brengen. 

Afb. 5 Voedingsdeel. Voor de transistor 
neme men een 2N2905, of een BC 177. 
D7 en D8 komen overeen met D6 in 
afb. 5. 
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Satelliet- 





omroepconferentie 





Algemeen 

Het gebruik van de 12 GHz-band (golf- 
lengte 2% ст) dat op de Wereld Admi- 
nistratieve Radio Conferentie voor ver- 
bindingen met en via satellieten 
(WARCST 1971) is toegewezen aan 
satelliet-omroep, aardse omroep, vas- 
te en mobiele verbindingen, is op de 
conferentie te Geneve (10 januari- 
12 februari 1977) nader geregeld met 
betrekking tot satelliet-omroep. 

Door middel van verbindingen via sa- 
tellieten is reeds gedurende enkele 
jaren overdracht van televisieprogram- 
ma's mogelijk van het ene continent 
naar het andere; thans zijn proefsatel- 
lieten gelanceerd die zodanig sterke 
signalen uitzenden, dat deze met voor 
individuele kijkers en luisteraars be- 
reikbare middelen kunnen worden ont- 
vangen (zie RB feb. 77). 

От deze reden еп om te kunnen bepa- 
len wat aan mogelijkheden overblijft 
voor de andere radiodiensten, is het 
thans dan ook gewenst om een band- 
indeling voor de satelliet-omroep op te 
stellen. Deze indeling is in dit geval niet 
alleen een frequentieverdeling, maar 
omvat tevens een bepaling van de posi- 
ties voor de satellieten in een baan om 
de aarde. 


Internationale voorbereiding van de 

conferentie 

Zoals gebruikelijk is ook deze Radio- 

conferentie intensief voorbereid. In dit 

verband moge worden verwezen naar 
de studies, verricht binnen de European 

Broadcasting Union. 

Met inachtname van de te verwachten 

technische mogelijkheden is onder 

meer gewerkt aan: 

a) de systeemkeuze voor de satelliet- 
omroep; 

b) vaststelling van technische groot- 
heden van de diverse systemen die 
te zamen іп de 12 GHz mogen wor- 
den toegepast. 

Bij het opstellen van een plan waarin 

geo-stationaire satellieten een rol spe- 
len, krijgen we behalve met het fre- 


quentiespectrum ook met de део- 
| stationaire baan als tweede, beperkte, 
natuurlijke hulpbron te maken. 
Voorafgaande aan een eventuele ver- 
deling is vastgesteld dat deze hulp- 
bronnen op de meest effectieve en 
economische wijze zullen worden ge- 
bruikt. 
De eigenlijke verdeling waarvoor deze 
planningsconferentie wordt georgani- 
seerd, gaat uit van gelijke rechten voor 
alle landen. 


Nationale voorbereiding van de 
conferentie 

Nadat zowel bij de NOS als de PTT 
reeds diverse studies waren verricht 
inzake de toepassingswensen en -mo- 
gelijkheden van de 12 GHz-band, is 
begin 1976 een nationale commissie 
(deelname CRM, NOS, PTT, Wereid- 
omroep, Philips) ingesteld die voor Ne- 
derland werd belast met de voorberei- 
ding van de conferentie. 

Gesteld is dat indien Nederland nu zou 
afzien van het voor de toekomst reser- 
veren van een baanpositie en een aan- 
tal kanalen voor een eventuele om- 
roepsatelliet, elke toekomstige moge- 
lijkheid in dit verband zou worden ge- 
blokkeerd. 

Dit ondanks het feit dat geen toekomst- 
visie ten aanzien van de noodzaak of 
wenselijkheid voor invoering van satel- 
liet-omroep in ons land beschikbaar 
was en ondanks het huidige gegeven 
dat op financiële gronden satelliet- 
omroep іп Nederland niet haalbaar lijkt. 
Daarom heeft de Nederlandse PTT in 
oktober van het vorig jaar een wensen- 
pakket bij de International Telecommu- 
nication Union te Genève ingediend 
waarmee wordt voorzien in de verzor- 
ging van ons land door middel van 5 
kanalen (4 ten behoeve van televisie 
en één kanaal voor een aantal radio- 
programma's) vanuit een satelliet die 
is gestationeerd op ca. 15° W.L.. 

In ‘s-Gravenhage hebben PTT/NOZE- 
MA gedurende enkele jaren al geëxpe- 
rimenteerd met een proefnet voor 


aardse omroep in de 12 GHz-band. 
Een tiental ontvangposten werd inge- 
richt teneinde de televisie-uitzending 
op een normaal TV-toestel te kunnen 
ontvangen. 

Veel waardevolle ervaring is inmiddels 
opgedaan. 

Uit de genoemde voorbereidingscom- 
missie is de Nederlandse delegatie sa- 
mengesteld die vanaf heden een bij- 
drage hoopt te leveren voor het op- 
stellen van een plan ten behoeve van 
satelliet-omroep. 

De delegatie streeft naar een plan 
waarin voor wat betreft Europa de 'Ne- 
derlandse’ satelliet zich in ongeveer 
gelijke baanpositie zal bevinden als die 
van België, W-Duitsland, Frankrijk, Lu- 
xemburg, Zwitserland, Oostenrijk en 
Italië. 

De betekenis van dit laatste wordt dui- 
delijk als men bedenkt dat, hoewel 


 satelliet-omroep zal worden gepland 


voor nationale bedekking en individu- 
ele ontvangst, er uit technisch oogpunt 
geen onbeperkt kleine, en wat de om- 
trek betreft ‘willekeurige’ satelliet- 
bundels zijn te realiseren, zodat er altijd 
een zekere mate van 'overstraling' van 
buurlanden zal plaatsvinden (zie RB 
feb. 77). | 

Door nu een satellietpositie te delen 
met anderen wier programma's niet 
onaantrekkelijk zijn voor ons land, kun- 
nen wellicht de ontvangstmogelijkhe- 
den worden vergroot zonder de ont- 
vangantenne (schotelantenne) te be- 
hoeven te draaien! 


Standpunt van het bestuur van de 
Nederlandse omroep stichting 

Naast de instructie waarmee de Neder- 
landse delegatie naar de conferentie 15 
gegaan en die door de deelnemers van 
PTT, CRM, NOS, Wereldomroep en 
Philips wordt onderschreven, heeft de 
NOS zich reeds uitgesproken over een 
eventueel toekomstig gebruik van de 
satelliet voor omroepdoeleinden. 
Hierbij staat voorop dat uitzending van 
radioprogramma's via middengolf 
en/of lange golf-zenders onverkort ge- 
handhaafd blijft. 

Invoering van satelliet-omroep kan 
naar de mening van de NOS en geme- 
ten naar huidige maatstaven, slechts 
verantwoord zijn indien een totale 
overschakeling van alie televisie- еп 
FM-radio-zendernetten op de satelliet 
12 GHz-band plaatsvindt. 

Dit impliceert dat een gebruik van de 
12 GHz-band ten behoeve van aardse 


vervolg pag. 119 
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Diawisseling ` 
met infrarood- 
afstandsbediening 





De trend naar draadloze afstandsbediening van elektronische apparatuur met 
behulp van infrarood licht wordt thans door Siemens gevolgd met een idee 
voor de besturing van diaprojectoren. Vergeleken met TV-toestellen hebben 
diaprojectoren aanzienlijk minder schakelmogelijkheden nodig. Daarom bevat 
de nieuwe schakeling ook slechts vier kanalen, waarvan er twee het dia- 
magazijn voor- of achteruit laten lopen. De beide overblijvende kanalen hebben 
tot taak, de projectielamp en ook de kamerverlichting te regelen. Deze afstands- 
bediening werd ontworpen met gebruik van reeds bestaande IC's. De tijd- 
constanten worden verkregen met behulp van RC-kringen. Het infrarode licht 
dat wordt uitgestraald door de fotodiode type BPW 34, die tegenwoordig in 


bijna alle infrarood-hoofdtelefoons kan worden aangetroffen. 


De nieuwe afstandsbediening maakt 
gebruik van eenvoudig gecodeerde 
primaire commando's, die worden 
overgebracht via een basisfrequentie 
van 31,25 kHz. Bij elk van de vier 
kanaaltoetsen hoort een condensator, 
die de tijdsduur van de uitgezonden 
golftrein voor elk kanaal bepaalt. Ten- 
slotte geven drie infrarood-zenddioden 
- door een darlington-trap gestuurd ~ 
getriggerde impulsen af. Met meer 
toetsen en condensatoren kan het aan- 
tal kanalen worden verdubbeld. 

De impulsduur voor elk kanaal be- 
draagt 1,5 ms. Het werkingsgebied van 
de zender bedraagt meer dan 15 m. 


Het energieverbruik is zo gering, dat 
één batterij voldoende is voor het ge- 
ven van ca. 30.000 bevelen. In het 
ontvanggedeelte worden de IR-signa- 
len via een transistor en een afgestem- 
de kring toegevoerd aan een IC en daar 
versterkt. Dit IC (type TBA 440 N) werd 
oorspronkelijk ontwikkeld als video- 
MF-versterker en is daardoor een rela- 
tief goedkoop serieprodukt. Verdere 
belangrijke componenten van de ont- 
vanger zijn een spanningsdeler en een 
operationele versterker TCA 315 A, die 
als drempelschakelaar werkt en even- 
eens in het standaard leveringspro- 
gramma voorkomt. 


Achter de ontvanger worden eerst alle 
impulsen met een tijdsduur van minder 
dan 1 ms door een decoder onder- 
drukt, om stoorsignalen te elimineren. 
Vervolgens onderzoekt deze decoder 
de afzonderlijke signaallengten en diri- 
geert ze overeenkomstig een referen- 
tie-tijdrooster naar de verschillende 
kanalen. Alle schakeltoestanden kun- 
nen door middel van LED's worden 
waargenomen. Een speciale aanslui- 





ting maakt het mogelijk b.v. een staan- 
de lamp te regelen. Met behulp van 
infrarood licht kunnen dus niet alleen 
dia's worden vertoond, maar kan ook 
de kamerverlichting vanaf elke wille- 
keurige plaats draadloos worden ge- 
regeld. 


mmm 


vervolg van pag. 118 


omroepzenders niet wordt gewenst. 
Anderen, waaronder de PTT, vinden 
een dergelijke uitspraak thans nog (te) 
prematuur. De huidige omroepbanden 
bieden nog voldoende, weliswaar in 
sommige opzichten bescheiden, uit- 
breidingsmogelijkheden, hoewel niet 
met zekerheid kan worden gesteld dat 
de frequentieruimte die thans beneden 
1 GHz aan omroep is toegewezen, op 
de lange duur als zodanig behouden 
kan worden. 

Verder valt momenteel een kosten- 
vergelijking voor omroepsystemen in 
de klassieke banden (lange golf, mid- 
dengolf, band I, It, Ill, IV en V) versus 
eenzelfde capaciteit in de 12 GHz-band 
via satelliet, ten nadele van laatstge- 
noemde uit! Ook 'aardse' omroep in 


de 12 GHz-band is goedkoper dan ver- 
gelijkbare systemen via een satelliet, 
hoewel uiteraard voor beide mogelijk- 
heden in de betrokken band aanzien- 
lijke investeringen aan de ontvangzijde 
nodig zijn. 


Beperkingen en mogelijkheden 
Aangenomen mag worden dat pas па 
1985 de eerste operationele omroep- 
satelliet ‘in functie' zal komen. 

In die periode zal omstreeks 75% van 
de televisietoestellen in ons land zijn 
aangesloten op een collectieve an- 
tenne-inrichting. 

De overige 25% van de kijkers zullen 
individueel moeten voorzien in de be- 
nodigde extra ontvangapparatuur. 
Gelet op het feit dat de extra investe- 
ringen aan ontvangzijde voor de col- 


lectieve antenne-inrichtingen relatief 
gering zijn, zullen deze inspanningen 
ongetwijfeld worden opgebracht zodra 
er één of meer extra programma's (b.v. 
buitenlandse) via de satelliet kunnen 
worden ‘binnengehaald’. 

De vrij omvangrijke еп kostbare an- 
tenne-installaties die thans geen uit- 
zondering meer zijn bij de grotere cen- 
trale antenne-inrichtingen, moge deze 
bewering onderstrepen. 

De essentiële vraag in dit verband is: 
'Wie zal de eerste zijn om een omroep- 
satelliet in zijn baan te brengen?’ 

En, als we satelliet-omroep niet als een 
vervangende, maar als een additionele 
mogelijkheid onderkennen, zijn we dan 
creatief met voldoende reserves uit- 
gerust om deze extra mogelijkheden 
met programma's te kunnen invullen? 
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Een historische foto. 1936 In Ludwigshafen bij BASF. Voor het 
eerst wordt een concert op de band opgenomen (London 
Philharmonic o.l.v. Sir Thomas Beecham). 


Prosit! 150 years of Josef Strauss*** 

Decca KSXC 6817 

Vienna Philharmonic Orchestra o.l.v. Willi Boskovsky speelt 
walsen en polka's van Josef Strauss, w.o. Delirien Walzer, 
Jokey Polka en Dorfschwalben aus Osterreich. 

Speelduur: 48 min. Dolby. 1976. Prijs: f 26.-. 


Verdi - ! Masnadieri**** 

Philips 7699 010 

New Philharmonia Orchestra o.l.v. Lamberto Gardelli met o.m. 
Carlo Bergonzi - tenor, Montserrat Caballé - sopraan. Complete 
opera in 4 acten. 

Speelduur: 2 uur 7 min. Dolby. 1975. Prijs: f 78.- 

(3 MC's in cassette) 


Vivaldi - Concertos with organ**** 

DGG 3300 652 

Orchestre de Chambre Paul Kuentz speelt de concerten in 

C major, F major, D minor еп А major van Vivaldi. Аап het orgel: 
Andre Isoir. ' 

Speelduur: 44 min. Dolby. 1976. Prijs: f 25,50. 


Ludwig van Beethoven - Fidelio 

DGG 3306 002 , 

Delen ий de opera Fidelio уап Beethoven door de Staatskapelle 
Dresden, het koor van de Staatsoper Dresden en het radiokoor 
van Leipzig o.l.v. Kart Böhm. 

Speelduur: 57 min. Dolby. 1969. Prijs: f 18,75. 


Mozart - Piano concertos KV 365 en КУ 595*** 

DGG 3300 406 

Concert voor twee piano's en orkest KV 365 en het pianoconcert: 
nr 27 KV 595 van Mozart gespeeld door Emil en Elena Gilels/ 
Wiener Philharmoniker o.l.v. Karl Böhm. 
Speelduur: 59 min. Dolby. 1974. Prijs: f 23,50. 





Cassettedeck: Nakamichi 
TT700 

Versterker: Quad 
Luidsprekers: Bose 901 
Hoofdtelefoon: Sennheiser 
HD400 


Gelukkig Nieuwjaar - Prosit! 
Op het moment waarop u deze 
regels zult lezen, ıs het nieuwe 
jaar al weer een paar weekjes 
oud. Desalniettemin: mijn beste 
HiFi-musicassette-wensen voor 
1977. En ik open dan, zoals ook 
de TV dit jaar opende, met het 
Nieuwjaarsconcert door de 
Wiener Philharmoniker olv. 
Willi Boskovsky. De musicasset- 
te bevat de meeste van de tij- 
dens dit concert gespeelde wal- 
sen en polka's. U kunt ze dan 
nu in stereo horen en (waar- 
schijnlijk) in betere kwaliteit dan 
via uw televisietoestel. Interes- 
sant voor u is te weten dat dit 
nieuwjaarsconcert in juni 1976 
werd opgenomen. Misschien dat 
deze hete zomermaand het win- 
ters nieuwjaarsvuur wat gedoofd 
heeft, doch voor het overige is 
het een perfecte uitvoering van 
gelukkig nu eens niet zo heel 
erg afgezaagde Weense muziek. 
Jammer dat het verschil in speel- 
duur niet is opgevangen met een 
polkaatje van zo'n 2% minuut. 
Trouwens — we worstelen dit- 
maal toch wel met tijdverschil- 
len. DGG maakt het bij de Vi- 
valdi-concerten nog bonter, ni. 
4 minuten verschil tussen kant 1 
en kant 2 en bij de planoconcer- 
ten van Mozart zelfs met een 
verschil van zo'n ‘kleine zeven 
minuten! 


Over speelduur gesproken... 

Na goed twintig minuten spelen 
van de eerste kant van MC 1 
van | Masnadieri drukte ik onge- 
lovig mijn stopwatch in: 20 min. 
30 sec. kwam er uit de bus! En 
de totale speelduur van deze 
overigens perfect geregistreer- 
de opera bleek op 127 minuten 


Hans Hinlopen 


uit te komen. Waarom daar drie 
musicassettes voor gebruikt zijn, 
zal wel een raadsel blijven. Of 
toch niet: LP-speelduur? Maar 
goed, de muziek van deze niet 
al te bekende opera van Verdi is 
prachtig en de kwaliteit van de 
opnamen dito, dus vooruit maar: 
от de twintig minuten uit de 
stoel en omdraaien. Wat li- 
chaamsbeweging kan geen 
kwaad. Overigens: als u net van 
uw platenspeler af bent, zal het 
euvel niet zo opvallen. 

DGG heeft met de Fidelio-cas- 
sette weer eens uit de oude 
bandenvoorraad geput. 1969. 
Het resultaat is weer ruis van de 
originele opnamen - niet, of al- 
thans weinig, van de gedolby- 
seerde cassetteband. De ge- 
luidskwaliteit en de opname- 
techniek taten ook te wensen 
over en daarom is deze prach- 
tige operamuziek er zonder ster- 
ren afgekomen. Umoet zelf maar 
zien (luisteren). 


Technische waardering: 
**** De absolute top ор 
MC-gebied van dit mo- 
ment. 

*** Geschikt voor af- 
spelen via een HiFi- 
installatie. 

** Geschikt voor het af- 
spelen via een stereo- 
radio, c.q. eenvoudige 
stereo-installaties. 

* MC's die slechts aan 
minimale eisen voldoen. 
Geschikt voor afspelen 
via portabele cassette- 
apparaten, radiorecor- 
ders, autocassettespe- 
lers en andere eenvou- 
dige (mono) cassette- 
apparaten. 

Géén ster geeft aan, dat 
de betrokken MC niet 
wordt aanbevolen. 

De stereoclassificatie 
heeft uitsluitend betrek- 
king op de technische 
kwallteiten van het 
medium cassette. 
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‘Het Westlands Mannenkoor — 
ook bekend van radio en TV - 
laat ons op de Philips 7580 032 
cassette genieten van zo rond de 
vijf kwartier koorzang. Niet gek, 
die speelduuren dan ook als dub- 
bel-LP (ha) vermeld en dito ge- 
prijsd. Het betreft een verzame- 
ling opnamen uit het begin van 
de 70-ег jaren. De kwaliteit wis- 
selt daardoor wat, doch overall 
wordt een goede indruk verkre- 
деп -ondanks hetontbreken van 
Dolby. 


Elf jaar 

Elf jaar jong is de pianiste die het 
afgelopen jaar de pianoconcer- 
ten van Mozart (KV 246) en Haydn 
(in D) op de band zette. Ana-Ma- 
Па Vera is een wonderkind. Zo 
klein en toch al zulke pianistische 
kwaliteiten. En dan is het toch 
wel bijzonder te bedenken dat 
u dit kwieke pianistetje bij u 
thuis kunt uitnodigen door zo'n 
klein cassettetje met prachtige 
muziek te kopen. 't is een won- 
dertje en 't blijft een wondertje. 
Ct Lijkt Zwitserland wel met al 
die verkleinwoorden...) Maar 
toch is het zo, die kleine musicas- 
sette maakt het u niet alleen mo- 
gelijk thuis HiFi-kwaliteit muziek 
met ongekende speelduur te ge- 
nieten, doch geeft u ook vertier 
in de auto, in de boot, op de 
camping, in de slaapkamer (wie 
heeft er een pick-up op zijn 
slaapkamer staan?). Nou, en als 
u dan nog niet naar bed wilt, kunt 
и gaan dansen ор de 'Non Stop 
Dancing’ van James Last. Maar 
niet zo lang, want er staat welis- 
waar een waslijst van titels op 
het geduldige papier van deze 
MC, doch de waarheid is dat er 
nog geen veertig minuten muziek 


uitkomt. Nou, en als u datgelezen 
hebt, zult u begrijpen dat ik aan 
‘Sailor met maar 15 minuten per 
kant, geen woorden wil vuilma- 
ken, hoewel de kwaliteit ~ op af 
еп toe vervorming na - niet al te 
siecht is. 


Pop 

Een dozijn van de mooiste songs 
zingt Vicky Leandros bij elkaar 
op Tango d'Amor. Een perfecte 
toonbalans en kwalitatief goede 
opnamen zorgen hier voor de 
3-sterren-kwaltficatie. In wezen 
voldoen deze non-dolby-casset- 
tes van Philips aan hoge eisen. 
Het ruisniveau is laag en bij deze 
muziek eigenlijk nooit hinderlijk. 
Toch blijf ik van mening dat bij 
het dupliceren best de dolby- 
knop zou mogen worden inge- 
drukt. Waarom eigenlijk niet? 
Procol Harum zingt op een 'иії- 
verkoopje' uit 1969 en uit Ita- 
паапѕе produktie zijn beste 
songs. Er zit zeer laag ruis op 
deze musicassette en voor een 
dergelijke leeftijd gaat de kwalt- 
teit wel. Hetzelfde geldt voor de 
uit CBS-produktie afkomstige 
‘Boogie down USA’. De Harlekijn 
Holland musicassette van Her- 
man van Veen kenmerkt zich 
door een goede kwaliteit — zij 
het dan ook dat door afwezig- 
heid van dolby enige ruis hoor- 
baar is. Verder alleen wat aan te 
merken op de relatief korte 
speelduur. 

Tot slot dan nog een kort woord 


over de muziek van Rodrigo: 


mooi, speciaal en echt iets voor 
de liefhebber, Maar helaas ook 
(alweer) een 1969-opname met 
wat ruis en een nogal ‘droge’ 
opnametechniek zonder ruimte. 


't Westland zingt - Het Westlands Mannenkoor*** 

Phillps 7580 032 (2 LP) 

18 bekende koorwerken m.m.v. Feike Asma en Caroline van Hemert. 
O.a. Het Westlandlied, Ave Maria, Platofflied, Schön ist die Jugend, 
Te Deum Laudamus. 

Speelduur: 1 uur 16 min. 1971/1972. Prijs: ҒЗ0,-. 


Mozart - Haydn - Ana Maria Vera**** 

Philips 7431 028 

Pianoconcert KV 246 van Mozart, Pianoconcert in D van Haydn ge- 
speeld door het Rotterdams Philharmonisch Orkest o.l.v. Edo de 
Waart. Soliste: Ana Maria Vera. 

Speelduur: 42 min. 1976. Dolby. Prijs: f 18,90. 


Non Stop Dancing '76*** 

Polydor 3150 626 

Potpourri уап 25 dansmuziekjes gespeeld door James Last. 
Speelduur: 40 min. 1975. Prijs: f 21,50. 


Sailor - Trouble 

Epic EPC 40.69192 . 
Coconut, A Glass of Champagne, My kind of Girl, Girls Girls Girls e.a. 
van Sailor. 

Speelduur: 30 min. 1975. Dolby. Prijs: f 21,50. 


Tango d'amor - Vicky Leandros*** 

Philips 7100 123 

12 populaire songs van Vicky, w.o.: Theo, wir fahr'n nach Lodz, 
Ich liebe das Leben, Le Lac Majeur. 

Speelduur: 46 min. Prijs: f 22,50. 


The best of Procol Harum** 

Karussell 3147 031 

10 bekende nummers van Procol Harum, w.o.: А salty dog, 
Magdalene, Shine on brightly, Pilgrim's progress. 
Speelduur: 46 min. 1969. Prijs: f 9.-. 


Rodrigo - Concierto de Aranjuez, Fantasia** 

DGG 3300 172 

Joaquin Rodrigo: Concierto de Aranjuez en Fantasia para un 
Gentilhomme gespeeld door Narciso Yepes, gitaar en het 
Orquesta Sinfonica RTV Espanola. 

Speetduur: 45 min. 1969. Prijs: f 23,50. 


En nooit weerom*** 

HH 3223 502 

Herman van Veen zingt Nederlandse luisterliedjes. 
Speelduur: 35 min. 1974. Prijs: f 20,25. 


Boogie down USA - People's choice** 

Philadelphia International Records 40-69175 

10 nrs, w.o. l'm leaving, Nursery Rhymes, Are you sure, If you 
want me back. 

Speelduur: 39 min. 1974. Dolby. Prijs: f 21,50. 


TUIMEL- EN DRUKKNOPSCHAKELAARS 
in miniatuur- en standaarduitvoering 


Documentatie voor industriële afnemers op aanvraag, AMROH-MUIDEN - {е!. (02942) - 1951* 
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Ir. M. Windels 


De belangrijkste toepassing van een 
frequentie/spanningsconverter is on- 
getwijfeld de toerenteller: de impulsen 
van het onderbrekercontact sturen een 
monostabiele multivibrator. Aan de uit- 
gang van deze multivibrator verschij- 
nen dan impulsen met een zeer be- 
paalde amplitude en een zeer bepaal- 
de duur. Zo is de frequentie van het 
bloksignaal proportioneel met het toe- 
rental. 

Het signaal dat we onderzoeken vindt 
men in afb. 1. indien V; de gemiddelde 
waarde of de gelijkspanningscompo- 
nent van het signaal is dan geldt: 


Vg = Vmax ` Ti = raus Er 
di 


Ve is dus evenredig met de frequentie 
van het signaal. 

Om nu in de praktijk de gemiddelde 
waarde van deze spanning te meten, 
kan men gebruik maken van de scha- 
keling in afb. 2. Aan de ingang legt men 
de blokspanning v‚(t) aan en aan de 
uitgang verschijnt een spanning vst) 
die de gemiddelde waarde is van ~, (#) 
op een spanningsdeling na. 

Het bloksignaal van afb. 1 bestaat (we- 
gens de stelling van Fourier) uit een 
gelijkspanningscomponent (de gemid- 
delde waarde) en een aantal sinusoi- 
dale componenten (de harmonischen). 
Nu weten we dat een condensator een 
blokkering vormt voor gelijkstroom en 
dat de impedantie voor wisselstroom 
des te kleiner is naarmate de capaci- 
teit en de frequentie groter worden. 
Bij voldoende grote capaciteit zal dus 
het punt A voor wisselstroom praktisch 
aan massa liggen. 

De spanning valt) bedraagt dan: 





De capaciteit kan men in de praktijk 
niet oneindig groot kiezen. Daarom zal 
valt) geen zuivere gelijkspanning zijn, 
ег is een rimpeispanning ор gesuper- 
poneerd. 


R; 
R, + R, 
het op- en ontladen van C beschreven 


voor de volgende differentiaalvergelij- 
king: 





Stelt men т = “С, dan wordt 


ау 1 V 
— رپ . سم‎ = a ساف‎ 
dt t К, @ 


We veronderstellen nu dat er reeds een 
groot aantal perioden van het ingangs- 
signaal voorbij zijn: de overgangs- 
verschijnselen zijn uitgestorven en het 
regime heeft zich ingesteld. Na bere- 








Frequentie spanningsconversie 
voor blokgolven 


V; ES Vi ә е1ә/* 


R; 


Io 
R, + R, 


Уа = Vmax ` 


M Meet 


| samog +V. т ( еТг/© — 1] 


Men controleert gemakkelijk dat: 


kening volgt dan dat het uitgangs- lim V, = Vg 
signaal er uit ziet als weergegeven in С--< 
afb. 3. lim V = Vg 
xd C — ОО 
R, 1-е Тит - 
V, = : ; ' 
2 — Утах R, + R, T eld lim Vg = Vmax ` : lust 
С + оо H + R; 
R 1 EM EA 
Vi = ме 2 =... зам 0—4, e Lait 
А, + R, 1- e lt 


" om mm wm = ++ = =ч = - e =. ша "ш аш o л ж. ep = ы 
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Dit bevestigt dat bij een oneindig grote 
capaciteit de rimpel verdwijnt. 
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Spoelen уап TOKO 

In het assortiment zijn o.a. aan- 
wëzig de detectiespoelen voor 
de CA3089E, en het BB3132A, 
faselineaire bandfilters voor 
10,7 MHz. Verder zijn leverbaar 
diverse FM- еп AM-middenfre- 
quenttrafo's, (455... 470 kHz en 
9...11.4 MHz) antenne en oscil- 
latorspoelen, mechanische en 
keramische filters en het BLR 
3107N piloottoonfilter. Bandfil- 
ter en piloottoonfilter zijn door 
TOKO afgeregeld. 
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inlichtingen: voor Belgié en Ne- 
derland, Holland Electronics, 
Postbus 377, Leiden, Tel: 071- 
150991. 


Paneelmeter van British 
Physical Laboratories 

Nieuw is het type E31G-C met 
als wezenlijk voordeel de ver- 
wisselbare schalen, waardoor 
voor verschillende toepassingen 
gebruik kan worden gemaakt 
van één-metersysteem. 


Dit type is tevens leverbaar met 
een extra kunststof bescherm- 
plaat voor stootvast gebruik. 
inlichtingen: handelmij. Blessing 
- Etra BV, Groenendaal 219, Rot- 
terdam 3001. 


Keramisch filter voor cascade- 
schakeling 

ITT Components Group Europe 
introduceert onder typenummer 
CFM 107P12C een nieuw type 
piëzo-elektrisch keramisch fil- 
ter. Dit filter heeft goede fase- 
en groepvertragende еідеп- 
schappen en is met name be- 
doeld voor gebruik in kwalitatief 
hoogwaardige stereo-tuners. 
Het filter heeft een middenfre- 
quentiebereik van 10,62 MHz tot 
10,78 MHz oplopend in stappen 
van 0,04 MHz + 35 kHz voor elke 
frequentie. Bandbreedte is bij 
-3 dB, 340 + 40 kHz en bij - 20 
dB max. 700 kHz. Doorlaatver- 
lies is niet groter dan 6 dB. De 
in- en uitgangsimpedantie be- 
draagt 470 ohm en de rimpel 
is maximaal 1 dB. 

Inlichtingen: ITT Standard Ne- 
derland, Postbus 118, Rijswijk 
(ZH) en ITT Cannon Connection 
Division, Louisalaan 250, 1050 
Brussel. 


Hilbrant brengt speciale 
caravan/boot antenne 

Deze antenne is een compacte, 
gevoelige TV-antenne en als zo- 
danig ideaal voor gebruik ор 
camping, caravan, jacht of boot. 





Eveneens nieuw is het type 
E43G paneelmeter met 100 
Schaaluitslag voorzien van kern- 
magneet-systeem, met eengrote 
duidelijke schaal (130 x 98 mm) 
van glas vervaardigd en geschikt 
voor gebruik in professionele 
apparatuur. 





De antenne is uitgerust met een 
speciale versterker, die de ont- 
vangen TV-signalen eerst ver- 
sterkt alvorens ze aan TV door 
te geven. Alle op VHF en UHF 
werkende TV-programma's wor- 
den ontvangen alsmede radio- 
FM-programma's van 88 tot 108 
MHz. De antenne kan zowel ho- 


rizontaal als verticaal worden 
gemonteerd. 
Inlichtingen: Hilbrant, Wilhelmi- 
nalaan 5, Maasbracht, Tel: 
04746-1413. 


Nieuwe A/D converters 


Intech/FM heeft een tweetal 


nieuwe A/D converters uitge- 
bracht, type A-855-13 еп А-855- 
14 respectievelijk 13 en 14 bits. 





Deze analoog naar digitaal om- 
zetters hebben een grote mate 
van betrouwbaarheid, zijn on- 
dergebracht in een zeer kleine 
behuizing van 50 x 100 mm en 
zijn zeer aantrekkelijk geprijsd. 
Een verbeterde vorm van 'suc- 
cessive approximation' werd ge- 
bruikt om unipotaire of bipolaire 
spanningen om te zetten in over- 
eenkomstige digitale codes. 
Inlichtingen: C. N. Rood BV, 
Postbus 42, Rijswijk, Tel: 070- 
996360 en C. N. Rood NV, Jam- 
blinne de Meuxplein 37, 1040 
Brussel, Tel: 02-7352135. 


MOSFET, bipolair en COSMOS 
op dezelfde chip 

Een goedkope nieuwe standaard 
оратр САЗ130 met ideale ei- 
genschappen. De CA3130 is ge- 
Schikt voor vele toepassingen, 
omdat bij elk onderdeel van de- 
ze IC de meest ideale technolo- 
gie is toegepast: 

PMOS ingangstrap om een ex- 
treem hoge ingangsimpedantie 
van 1.500.000.000.000 Q ~ (1,5 
TQ!) en een ingangsstroom van 
2 pA te bereiken. Bipolaire ver- 
sterker met een slew rate van 
10 V/us en een bandbreedte уап 
15 MHz. 

PMOS  stroombronschakeling 
waardoor de dissipatie wordt 
beperkt tot slechts 2,5 mW bij 
een voedingsspanning van 5 V. 
CMOS uitgangstrap, die 22 mA 
kan leveren, terwijl het uitgangs- 


signaal praktisch gelijk is aan de 
aangelegde voedingsspanning. 





Inlichtingen: INELCO BV, Joan 
Muyskenweg 22, Amsterdam, 
Tel: 020-934824 en INELCO SA, 
Hertoginnedal 3, Brussel. Tel.: 
02-6600012. 


Schakel-vermogenstransistors 
voor hoge spanningen 

De nieuwe Philips silicium-diffu- 
sietransistors ВОХ 80, ВОХ 82, 
ВОХ 84 en ВОХ 86 zijn in het bij- 
zonder ontwikkeld voor het 
schakelen van hoge spanningen, 
zoals in converters, inverters, 
schakelende regulators en mo- 
torbesturingssystemen. 


Alle vier deze transistors zijn van 
het npn-type en ze kunnen een 
collector-emitter-piekspanning 
tot 800 V schakelen. 





Vergeleken met vroegere typen 
Schakeltransistoren kon de 
schakeltijd met ca. 50% worden 
verbeterd, wat een vermindering 
van de schakelverliezen tot ge- 
volg heeft. De stabiliteit op lange 
termijn kon worden verbeterd 
door toepassing van de zoge- 
naamde ‘glas-passivatie -metho- 
de die de toelaatbare grenslaag- 
temperatuur met 20% deed stij- 
gen. 

Inlichtingen: Philips Persdienst, 
Postbus 523, Eindhoven, Tel: 
040-783562 en NV Philips, de 
Brouckereplein 2, iig ie 
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ЕМ - bouwstenen 

De 6-voudig afgestemde varicap 
hf-eenheden van Ambit Interna- 
tional, Groot Brittannië voor de 
FM omroepband, zijn nu ook in 
‘Nederland verkrijgbaar, evenals 
een mf versterker en een stereo- 
decoder van dit fabrikaat. 

De hf-eenheid EF 5800 gebruikt 
twee dualgate MOSFET's voor 
hf versterking, dit verklaart het 
aantal varicaps in dit onderdeel. 
Beide MOSFET's zijn AV- gere- 
geld. 





De EF 5801 heeft dezelfde op- 
bouw, met dit verschil dat ze is 
uitgerust met MOSFET's van be- 
tere kwaliteit en dat er een fre- 
quentiemeter-uitgang aanwezig 
is, deze uitgang kan ook gebruikt 
worden als ingang voor een ex- 
terne VFO of synthesizer. 

De AMBIT 7030 mf versterker is 
opgebouwd rond een HA1137 
van Hitachi volgens het principe 
van de bekende CA3089E. De- 
tectie geschiedt met twee spoe- 
len waarvan één als dummy 





dienst doet. De vervorming is 
hierdoor tot 0,08% terugge- 
bracht. Niet minder tot een lage 
vervorming bijdragend is het’ 
befaamde TOKO-bandfilter 
BB3132Amet een uitstekend fase- 
lineair gedrag (vlakke group- 
delay) over 420 kHz, dat voor 





het IC is geschakeld. Het in- 
gangssignaal wordt versterkt 
met een dualgate MOSFET. Er 
zijn aansluitingen voor een sig- 
naalsterktemeter, ratometer, 
AFC en AVR. De AVR uitgangs- 
spanning is vertraagd en vari- 
eert van 0,4 tot 4,5 volt. 

De AMBIT 91196 stereodecoder 
is een decoder van hoge kwali- 
teit met lage vervorming. Een 
'n-filter', geschakeld tussen een 
emittervolger en een bufferver- 
sterker, voorkomt ongewenste 
hf interferentie in het Hitachi 
HA1196 IC. Het links-rechts- 





signaal passeert aan de uitgang 
een effectief 19 en 38 kHz filter 
waardoor bandopname zonder 
problemen mogelijk is. 
Combinatie van bovenstaande 
onderdelen geeft een gevoelig- 
heid van 0,85 pV (30 dB S/N ra- 
tio) en een totaie harmonische 
vervorming van 0,09%, (0,2% in 
het AFC gebied van 400 kH2). 
Spiegelonderdrukking is 90 dB 
en onderdrukking van 'spurious 
signals' is 80 dB. Bij gebruik van 
de EF 5801 zijn betere ruiscijfers 
te verwachten. Hf eenheden 
EF 5800/5801 zijn op bestelling 
voor hogere frequenties te leve- 
ren. Alle onderdelen zijn door 
de fabrikant optimaal geregeld. 
Behalve deze  FM-eenheden 
heeft AMBIT nog een varicap 
lange- en middengolftuner, de 
71197. 

Inlichtingen: voor België en Ne- 
derland, Holland Electronics, 
Postbus 377, Leiden, Tel: 071- 
150991. 


LITEBEAM brandalarm 

Het Litebeam HA100 brandalarm 
heeft een hoogwaardige sensor 
die reageeri zodra een tempera- 
tuur van 50?C wordt bereikt. 





Werkt op twee 1% V batterijen 
en is dus onafhankelijk van het 


lichtnet. 
404 e NO) | 


De Audem 240 5 . 
De Audem is ontworpen om de 
gebruikers van goedkope micro- 
computers, zoals bijv KIM 1, 
M6800 evaluation kit ea. in 
staat te stellen op eenvoudige 
wijze programma's of gedeelten 
ervan weg te bergen op audio- 
cassette. Een modulator-demo- 
dulatorgedeelte en een speciale 
versterkerschakeling, aange- 
bracht in een gemodificeerd 
cassettedeck verzorgen de aan- 
passingen welke nodig zijn om 
de signalen vanuit de computer 
geschikt te maken voor de au- 
dioversterker van het recorder- 
gedeelte. De snelheid waarmee 
de AUDEM cassettes ‘leest’ en 
‘schrijft bedraagt 2400 Baud 
(een 1200 Baud versie is even- 
eens leverbaar). 


K 





Eveneens t.b.v. microcomputer- 
kopers is een gestabiliseerde 
voedingseenheid uitgebracht. 
Deze RPS 01 voedingseenheid 
levert 5 volt bij 1,5 атреге en 
ook nog 12 volt bij 0,4 ampère. 
Inlichtingen: Voor België en Ne- 
derland, Visser Assembling Elec- 
tronics BV, Toussaintstraat 7, 
Alkmaar. 


Luidsprekersysteem met servo- 
regeling 

Elke luidspreker, hoe goed ook, 
heeft van nature eigenresonan- 
ties en veroorzaakt door inter- 
modulatie vervorming van het 
weer te geven signaal. 

Men tracht in het algemeen deze 
effecten te verzwakken door 


het systeem te dempen en meer- 
dere luidsprekers met wissel- 
filters toe te passen. Dit heeft 
een sterke afname van het ren- 
dement tot gevolg. 





һ e 
. 
ғы 
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Het Franse bedrijf 'Supravox', 
gespecialiseerd in de fabricage 
van luidsprekers, brengt een 
uniek systeem op de markt waar- 
mee de bewegingen van de luid- 
sprekerconus langs elektro- 
nische weg onder controle wor- 
den gehouden. Dit gebeurt door 
midde! van een minder dan 1 
gram wegende, op de luidspre- 
kerspoel gemonteerde, magne- 
tische opnemer, die de bewe- 
gingen van de conus meet. Een 
servoversterker corrigeert deze 
bewegingen nauwkeurig op af- 
wijkingen. 
Voordelen van dit systeem to.v 
het oude zijn: Vrijwel geen inter- 
modulatievervorming of reso- 
nanties, hoog rendement (10%). 
Inlichtingen. Ir E. del Prado, Ko- 
ningsdam 71, Limmen (М.Н.). 
C npn - 
Spiroceptoren - nieuwe 
stromingsmeters voor 
medische en technische 
metingen E 
Siemens heeft twee nieuwe ге- 
ceptoren voor het meten van 
gasstromingen, volumes en vo- 
lumewijzigingen ontwikkeld. Zij 
kunnen zowel voor diverse me- 
dische analyses, alsook voor al- 
gemene technische stromings- 
metingen van gassen worden 
toegepast. 


Inlichtingen: Siemens Neder- 
land NV, Postbus 1068, 's-Gra- 
venhage, Tel: 070-782242 en 
Siemens België NV, Charleroise- 
steenweg 116, 1060 Brussel, 
Tel: 02-5373100. 


Elektrostatische luidsprekers 
van Janszen 

Meldden wij іп 'Apparatenpara- 
de' van februari nog dat de Bel- 
gische importeur voor de Janszen 
elektrostatische luidsprekers 
ons onbekend was, nú is deze 
ons wel bekend: 

Inter Hi-Fi (George Decoster), 
Brusselsesteenweg 157, 
Waterloo. 


CG ned 
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Ор initiatief уап onpartijdige vak-journalisten, detaillisten met kennis van zaken en een aantal fabri- 
kanten/importeurs van hi-fi apparatuur is in mei vorig jaar de Stichting Hi-Five opgericht. 


signalement 





De Stichting heeft tot doel, het bevorderen van een verantwoorde handel in, het stellen van kwali- 
teits-kriteria aan, en het geven уап korrekte voorlichting over hi-fi-geluidsapparatuur. Om dat te 
realiseren heeft de Stichting een aantal belangrijke eisen gesteld waaraan de apparatuur en de 
detaillist moeten voldoen. De eisen zijn vastgelegd in 5 punten (Hi-Five). 





1.2 


hi-five apparatuur 


Voordat de apparatuur het predikaat "hi-five-tested"' 
krijgt toegewezen, ondergaat deze vooraf een 
kwaliteits-keuring. Voor versterkers gebruikt de 
stichting, de internationaal gezien strenge amerikaanse 
door de wet vastgestelde normen (nov. 74 F.T.C. 
regulations). 


Deze "F.T.C.-regulations" beschermen tegen 
“overdreven” vermogen- en andere specifikaties. 

Na de kwaliteitskeuring wordt de kwaliteit/ 
prijsverhouding afgewogen. Alleen dàn wanneer 't één 
in overeenstemming is met 't ander wordt de apparatuur 
"hi-five goedgekeurd”. 


Apparatuur waaraan het predikaat "hi-five-tested" is 
toegevoegd, is door de stichting goed bevonden op: 

e internationale kwaliteitsnormen 

e bedrijfszekerheid 

e electronische en mechanische stabiliteit 

Een en ander houdt niet in dat alleen “grote merken" dit 
predikaat toegewezen kunnen krijgen. Hi-Five test ook 
minder bekende merken, maar alle apparatuur heeft aan 
de strenge Hi-Five-normen voldaan. 


CORRECT: ROTTERDAM, RAF HI-FI: AMSTERDAM (ZUID) - HILVERSUM, 
ROOKEN: GRONINGEN, STAFFHORST: UTRECHT - AMERSFOORT, 
VOGELZANG: EINDHOVEN - HEERLEN - MAASTRICHT 
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vakkennis voorlichting fl service MT garantie 


de hi-five detaillist 


Aan Hi-Five-detaillisten worden eisen gesteld en 
terecht. Zij zijn het, die voor een belangrijk deel "het 
geluid bij U thuis” bepalen. De eisen, welke de stichting 
stelt aan de detaillist hebben betrekking op: vakkennis, 
voorlichting, service en garantie. 

Voor kopers van hi-fi-apparatuur betekent dit een 
garantie voor een verantwoorde aankoop. Het nakomen 
van de aan de detaillist gestelde eisen wordt verzekerd 
door een door de stichting aangestelde ombudsman 

(H. ten Bosch, postbus 217, Assen), die in voorkomende 
gevallen eventuele geschillen moet gaan oplossen. 


Wanneer er zich ooit een klacht zou voordoen over 
bijvoorbeeld de service of garantie van één van de 
detaillisten, die zich onder de aanduiding " Hi-Five- 
specialist” mogen presenteren, kan de konsument zich 
wenden tot de onafhankelijke ombudsman. 
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signalement 


VAN HI-FIVE TESTED LUIDSPREKERBOXEN 


- 





МЕЕ 


ieuw! 





nieve 


BOSE 901 MK ІІ 


staat demonstratie-klaar! 





BOSE 901 MK III 


een geheel nieuw ontwerp waarin gebruik wordt gemaakt van 
een gepatenteerde "acoustic-matrix" dat resulteert іп de 
belangrijk betere geluidsweergave en een groter rendement 
waarvan vooral het laatste van belang is omdat men nu al met 
een 20 watt-versterker hetzelfde kan bereiken waar men vroeger 
80 watt voor nodig had. Er wordt bij de set bijgeleverd een 
nieuwe equalizer, waarop o.a. een midden-bas-regelaar, 
waarmee huiskamer resonanties tegen gegaan kunnen worden. 
Kom en hoor ze пи! Demonstratieklaar bij alle Hi-Five- 


detaillisten. prijs per stel 2946.- 


9 JAAR HI-FIVE-GARANTIE 


Interoudio' 






LCS. 
...,. 


INTERAUDIO 1000 BOXEN 
De Interaudio 1000 is een druk- 
kamer-luidspreker met een 2-weg- 
systeem. Ondanks de geringe 
afmetingen (33.5 x 22.8 x 17.8 cm) 
geeft de box een hoog rendement 
met een basweergave zonder 
"boem-effekt". Ze zijn geschikt 
voor versterkers tot 40 Watt 
R.M.S.-kontinu. 


Impedantie is 8 Ohm 

5 JAAR GARANTIE 249.- 
INTERAUDI0 2000 BOXEN 
luidspreker geschikt voor 
versterkers van 10 tot 60 Watt 
kontinu. Afm.: 

50 x 30 x 20 cm. 

5 JAAR GARANTIE 4 9.- 


INTERAUDIO 3000 
LUIDSPREKERB0X 

Geschikt voor versterkers van 20 
tot 75 Watt. Afm.: 
56 х 35 х 23 cm. 

5 JAAR GARANTIE 449.- 


INTERAUDIO 4000 
LUIDSPREKERBOX 
3-weg systeem, voor versterkers 
van 20 tot 100 Watt. 
Afmetingen: 

65 х 39.5 x 29.3 cm. 
9 JAAR GARANTIE 


999.- 


ACOUSTIC RESEARCH 

AR 16 LUIDSPREKERBOX 

Geschikt voor versterkers van 

15 tot 100 Watt RMS bij normale 
muziekweergave. Gevoeligheid 

1 Watt, produceert 85 48 op 1 mtr; 
met nieuw gekonstrueerde hoge- 
tonen-luidspreker beveiligd. 
Impedantie 8 Ohm. 


Afm.: 64x35x27 cm 349.- 


5 JAAR GARANTIE 


ACOUSTIC RESEARCH 

AR 14 LUIDSPREKERBOX 
Geschikt voor versterkers van 

15 tot 100 Watt RMS bij normale 
muziekweergave. Gevoeligheid 

1 Watt, produceert 85 dB op 1 mtr; 
met nieuw gekonstrueerde hoge- 
tonen-luidspreker beveiligd. 
Impedantie 8 Ohm. 


Afm.:64x35x27 cm 499.- 


9 JAAR GARANTIE 


ACOUSTIC RESEARCH 

AR 12 LUIDSPREKERBOX 
Gegevens volgens de AR 14; 
gevoeligheid van deze elite onder 
de AR-luidsprekerboxen is 86 dB; 
3-weg-systeem. Impedantie 8 Ohm 
9 JAA 


GARANTIE 699.- 


CORRECT: ROTTERDAM, RAF HI-FI: AMSTERDAM (ZUID) - HILVERSUM, ROOKEN: GRONINGEN, STAFFHORST: UTRECHT - AMERSFOORT, 
VOGELZANG: EINDHOVEN - HEERLEN - MAASTRICHT 
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signalement 


van apparatuur welke door de Stichting Hi-Five is goedgekeurd op electronische en mechanische 
stabiliteit en voldoet aan internationale kwaliteitsnormen. 


harman /kardon 
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HARMAN KARDON HK A 402 

TEAC A 440 VERSTERKER | | 

STEREO CASSETTEDEGK houding beter dan 48 dB, met Een nieuwe versterker, die de Signaal/ruisverhouding beter dan 

Bovenlader met frontbediening. Dolby 59 dB. Goede gelijkloop. fabrieks-specifikaties overtreft. 70 dB bij phono; LED-output- 

De door Hi-Five gemeten Wow en Flutter beter dan 0.09% Hi-Five-meting... 2 x 55 Watt display; gescheiden netvoeding 

frequentie-karakteristiek verloopt over gehele bandiengte. continu-vermogen (fabrieks- voor elk kanaal; gewoon een zeer 

zeer vlak van 40-15.000 Hz binnen 109 5.- specifikatie: 2 x 40 Watt) aan goede versterker volgens 

3 dB. Goede signaal/ruisver- . 8 Ohm over 20-20.000 Hz, beide onze 1395.- 
kanalen uitgestuurd. Harmonische Hi-Five-test. в 


vervorming kleiner dan 0.06%. 
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^ HARMAN KARDON HKT 403 TUNER 
garantie voor het beste FM en MG met een zeer goede afstemming) en regelbare 
FM-ontvangst, passend bij de uitgangsspanning. 79 5 S 
НК versterkers А 401 en A402. Аїт.:40х39х14ст а 
Regelbare muting (= stille 
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Signalement 


van apparatuur welke door de Stichting Hi-Five is goedgekeurd op electronische en mechanische 
stabiliteit en voldoet aan internationale kwaliteitsnormen. 
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AIWA AD 1250 EE 

STEREO CASSETTEDECK 
Bovenlader met funktionele nieuwe 
vormgeving en goede prestaties. 


Opname piek-indicator; 
gescheiden opname- en weergave 
regelaars. Bandsoortselector. 


Met Maxwell UD-XL-cassette is Dolby ruisonderdrukking. 
het door Hi-Five gemeten Afmeting: 
39 x 13 x 28 cm 799.- 


frequentiebereik 40-16.000 Hz 
3 dB 





AIWA AD 6500 DOLBY 
FRONTLADER 

met automatisch laad- 
mechanisme, waardoor de 
cassette automatisch in de 
juiste positie komt. En verder: 
Cue- en Reviewtoets, Memory. 
Autostop. Drievoudige band- 
keuze. Overzichtelijke uitstuur- 
instrumenten. Tweetraps 
piekwaarde-indikatie met licht- 
diodes. Universeel- 


aansluitingen. DIN en Cinch 
(RCA). 25-16.000 Hz. бок 
geschikt voor CrO; cassettes. 
Afmetingen 45 x 33 x 16 cm. 

2 jaar Hi-Five garantie. 

Goede testrapporten ter inzage. 


1099.- 


CORRECT: ROTTERDAM, RAF НІ-ҒІ: AMSTERDAM (ZUID) - HILVERSUM, 
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TEAC A 2300 SX 
3 motoren, 3 koppen, 
elektronische tip-toets-bediening 
door middel van relais. 
Mogelijkheid voor afstands- 
bediening. Twee snelheden, 9.5 
en 19 cm/sec. Monitor- 
mogelijkheden en microfoon/lijn 
mengbaar. 40-24.000 Hz + 3dB, 
19 cm/sec. Afmetingen: 


440 x 440 x 210 cm. 1695.. 


Band, haspel en aansluitsnoer 
t.w.v. 155.- GRATIS bijgeleverd. 


SONY TC-378 STEREO TAPEDECK 
Uitgerust met 3 afzonderlijke 
koppen (nabandcontróle) 
waarvan de opname- en 
weergavekop vervaardigd zijn 
F&F (Ferriet en Ferriet). 

Twee tape-soort keuzeschake- 
laars, Bias en equalisatie voor 
optimale aanpassing aan de te 
gebruiken tapes. Voorzien van 
piek-niveau indikator om 
ongewenste overmodulatie te 
signaleren. 3 snelheden 4.75 - 


9.5 en 19 cm/sec. 
799.- 





TEAC А 2300 SD 6 
Met Dolby 


ruisonderdrukking 1 995.- 


TEAC A 3300 SX (zoals afgebeetd). 
Met zelfde electronica als 

2300 SX echter met grate 

26/2 cm spoelen. Kompleet met 
26.5 cm Maxwell-band, aansluit- 
ner 200 cm metalen haspels, 
haspelhouders 

(kernen). 1995. 
2 JAAR HI-FIVE GARANTIE. 


ġo OH! 
REVOX A 77 STEREO TAPEDECK 
26V» cm spoelen. Leverbaar in 


2 of 4 sporen. Wordt geleverd 
met lege haspel en aansluitkabel. 


DEFINITIEVE PRIJS OP 
AANVRAAG BĲ DE НІ-ҒІУЕ- 
SPECIALIST. 
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DUAL CS 721 ELECTRONIC 
Direct drive platenspeler. 
Electronisch geregelde gelijk- 
stroommotor waarmee plateau 
direkt aangedreven wordt. 
Hoogwaardige toonarm met 
topklasse Shure V 15-3-element. 


LUXMAN R 800 

TUNER /VERSTERKER 

2 x 40 Watt R.M.S. kontinu- 
vermogen aan 8 Ohm. FM-stereo 
en MG-ontvangst. Uitgebreide 
toonregeling. 

2 JAAR HI-FIVE-SET GARANTIE 
5 JAAR GARANTIE ОР DE BOXEN 


CORRECT: ROTTERDAM, RAF HI-FI: AMSTERDAM (ZUID) - HILVERSUM, 





B&W DM 2A LUIDSPREKERBOXEN 
voor versterkers van 20 tot 50 
Watt continu. Favoriete box van 
vele klassiek-luisteraars. 


Sansui 








HI-FIVE 

SETPRIJS 3698. | 
Dezelfde set echter met 

B&W DN 6 LUIDSPREKERBOXEN 

(zoals afgebeeld) 

НІ-ҒІУЕ 

SETPRIJS 4848.- 


INKLUSIEF gratis na-kontrole door 
Hi-Five-service-konsulent. 
INKLUSIEF gratis jaarabonnement 
op een hi-fi hobby-maandblad, 
bijvoorbeeld stereo hi-fi-test. 


ROOKEN: GRONINGEN, STAFFHORST: UTRECHT AMERSFOORT, 
VOGELZANG: EINDHOVEN - HEERLEN - MAASTRICHT 
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SANSUI AU 3900 VERSTERKER 
Deze versterker is uitgevoerd met 
een gelijkstroom gekoppeide 
eindtrap, hetgeen een lagere 
vervorming in de lagere 
frequenties garandeert. Totale 
harmonische vervorming is 
minder dan 0.15 %. Uitgangs- 
vermogen 2 x 22 Watt R.M.S. 
kontinu aan 8 Ohm over 40-20.000 
Hz beide kanalen uitgestuurd. 
Signaal/ruisverhouding beter dan 
65 dB bij phono. Ingangs- 
gevoeligheid phono 2.5 mV. 
Microfoonaansluiting met mixing - 


mogelijkheid. 
Afmetingen 

400x120x240 mm. 4 99.- 
2 JAAR HI-FIVE GARANTIE 
SANSUI AU 4900 VERSTERKER 
GelijK aan de AU 3900, echter met 
een vermogen van 2 x 35 Watt 
R.M.S. kontinu, aan 8 Ohm over 


40-20.000 Hz beide kanalen 
uitgestuurd. Harmonische 


vervorming minder 6 49 


dan 0.15 %. 
2 JAAR HI-FIVE GARANTIE 


HIFI-STEREO 
KOOPGIDS 1977 


QU. rnchhtgegevens voor de сатыкпеп 
emori Katz platenspr lers, іш” 
pua hand en caszetterncorders ca `* 


LL 





signalement 


van apparatuur welke door de Stichting Hi-Five is goedgekeurd op electronische en mechanische 
stabiliteit en voldoet aan internationale kwaliteitsnormen. 





SANSUI TU 3900 TUNER 

De nieuwe bijpassende tuner heeft 
naast een uitstekende FM- 
ontvangst ook een goede АМ- 
receptie. Voorzien van dubbele 
VU-meters voor signaalsterkte en 
FM-afstemming. Uitgangs- 
spanning 775 mV bij 100 % FM- 
modulatie. Voorzien van duidelijk 


afleesbare schaal. 
549. 


Afmetingen 
400 x 120 x 240 mm 
2 JAAR HI-FIVE GARANTIE 



















hi-five 





Een kompleet boekwerk van ca. 
400 pagina's waarin U alles kunt 
lezen wat U over hi-fi-stereo wilt 
weten. Het boek geeft U een 
volledig overzicht van alle 
apparatuur die in ons land 15 te 
krijgen. 

De normale verkoopprijs is 14.75 
OP VERTOON VAN DEZE BON 
ONTVANGT U DE UNIEKE 
HI-FI-STEREO-KOOPGIDS BĲ DE 
HI-FIVE-DETAILLIST NIET VOOR 
14.95 MAAR VOOR SLECHTS 9.95 
Bij aankoop van hi- -fi-apparatuur 
boven f 1000.- ontvangt U 'm 





signalement van de Hi-Five detaillist 


vakkennis 


e Hi-Five-detaillisten 
hebben bewezen over 
vakkennis te beschikken; 
e Jarenlange ervaring 
heeft gezorgd voor een 
goede naam bij klanten en 
insiders. 

e Elke Hi-Five-detaillist 
heeft een eigen technische 
dienst met moderne meet- 
kontrole-apparatuur en 
gekwalificeerde technici. 
e Hi-Five-verkopers/ 
adviseurs hebben 
minimaal 3 jaar ervaring 
in hi-fi-apparatuur. 


service 


e Hi-Five-boxen kunnen 
tot een half jaar na 
aankoop, mits 
onbeschadigd, zonder 
waarde-vermindering voor 
betere Hi-Five-boxen 
worden ingeruild. 

e Bij aankoop van Hi-Five- 
apparatuur boven f 1000,- 
Ontvangt de koper een 
gratis jaarabonnement op 
het hi-fi-hobby maandblad 
“Stereo-hi-fi- Test" of 
ander hi-fi-muziekblad. 


L 





ДД 


garantie voor het beste 


e Wanneer storingen niet 
op korte termijn kunnen 
worden verholpen, is er 
een mogelijkheid om 
vervangings-apparatuur in 
bruikleen te krijgen 
(tuner/versterker). 

e Vóór aflevering aan 
kliënten ís alle apparatuur 
gekontroleerd op kwaliteit. 
“Inpakken en wegwezen” 
is er niet bij. 


voorlichting 


е Hi-Five-detaillisten 
beschikken over speciaal 
ontwikkelde advies- 
formulieren waarmee de 
adviseurs samen met U, 
aan de hand van de situatie 
thuis, de beste apparatuur 
en de juiste opstelling 
daarvan bepalen. 

e Totop de cent 
nauwkeurig wordt de 
financiéle kant van de zaak 
besproken. 

e Van alle hi-fi- 
apparatuur is uitgebreide 
dokumentatie. 







е Deapparatuur staat 
demonstratieklaar 
opgesteld. 

e 5-sterren-sets, welke 
onder het Hi-Five-label 
worden verkocht, krijgen 
een gratis na-kontrole bij 
U thuis. Dit houdt in, dat 
enige weken na de 
aankoop een Hi-Five- 
service-konsulent bij U 
thuis de apparatuur nog 
eens komt beluisteren op 
juiste aansluiting en 
plaatsing. 





eerlijke prijzen... 


Prijsvergelijkingen leren u, 
dat soms de prijzen van 
Kollega's lager zijn en 
andersom komt het vaak 
voor dat de prijzen van 
hi-five detaillisten het 
[aagst zijn. Het verschil 
bedraagt slechts luttele 
guldens. De prettige 
zekerheid van het kopen 
bij de hi-five-detaillist is 
echter de wetenschap dat 
de Stichting ten opzichte 
van hi-five detaillisten 
garant staat ten opzichte 
van kwaliteit, vakkennis, 
voorlichting, service en 
garantie. 


CORRECT 


ROTTERDAM (NOORD), BERGWEG 110, 


TEL. 010-67.11.33 


RAF/ HI-FI 


AMSTERDAM (ZUID), RIJNSTRAAT 142-150-166, 


TEL. 020-44.79.33 


HILVERSUM, WINKELCENTRUM HILVERTSHOF, 


TEL. 02150-1.77.05/6 
HI-FI-STUDIO 





ROOKEN 


GRONINGEN, ZWANESTRAAT 19, TEL. 050-12.65.83 





JEE 


UTRECHT, HOOG CATHARIJNE (BOVEN CLARENBURG) 
51-57, ROZENSTRAAT 15, DRIEHARINGSTRAAT 7, 
ANTH. MATTHAEUSLAAN 1, TEL. 030-33.23.41 





AMERSFOORT, HELLESTRAAT 13, TEL. 033-3.40.64 


HI-FI-STUDIO 


VOGELZANG 





EINDHOVEN, WILLEMSTRAAT 58, TEL. 040-51.11.06 
HEERLEN, EMMAPLEIN 23, TEL. 045-71.92.13 
MAASTRICHT, WOLFSTRAAT 11, TEL. 043-5.06.07 


Radio Bulletin maart 1977 A31 


Voor PROFESSIONELE transistoren 


Q 
JR TUUTA BRUIN.. 







0 
22 


й 


PHILIPS V.H.F. 
Power Transistoren 
Nu sterk in prijs verlaagd!!! 


УСС f P-in P-uit Prijs 
Type (У) (MHZ) (W) (W) incl. BTW 
BLY 87А 12,5 175 < 1 8 f 24,95 
BLY 88A 12,5 175 < 265 15 f 49,05 


` ағаһы. 2. ^ ОСЕР ewe 
° e Е 





















! dagschool BLY89A 135 175 CE 254025 f 79,65 
| I Opleiding voor: A дейі s SC S ees 
| | ы, ' ` 

| HOGER ELEKTRONICUS (dipl. HTS) BLY92A 28 175 «15 15 f 53,55 


MIDDELBAAR ELEKTRONICUS (dipl. MTS) 
ELEKTRONICA-TECHNICUS (dipl. NERG) 
ELEKTRONICA-MONTEUR (dipl. NERG) 


BLY 93A 28 175 < 3,1 25 f 93,05 
BLY 94 28 175 «10 50 f 202,50 
Uitgebreide specificaties en toepassings-informatie liggen op onze zaak 


ter Inzage, loop eens langs of bel even op. Uiteraard zijn de bovenge- 


Deze studierichtingen worden onderwezen in het 
noemde BLY's uit voorraad leverbaar. 


) 
d 
1 schoolgebouw te Hilversum, waaraan ook een іп- 


ternaat is verbonden. Verder ruim 2000 transistoren, diodes en IC's uit voorraad. 


STUUT en BRUIN B.V. 


Ook op dit gebied staan wij u met (voor-)raad en daad terzijde. 


avondschool 
Opleiding voor: 
MIDDELBAAR ELEKTRONICUS (dipl. MTS) 


ELEKTRONICA-TECHNICUS (dipl. NERG) 
ELEKTRONICA-MONTEUR (dipl. NERG) 


Deze studierichtingen worden onderwezen in het 
schoolgebouw te Hilversum op maandag- en donder- 
dagavond. 


sm „ч gem жене Ж 


Wij leveren onder rembours op telefonische of schriftelijke bestelling. 


men 


Prinsegracht 34, Postgiro: 28 30 62. 
Tel.: 070-60 49 93. DEN HAAG Amrobank: 47.35.75.418. 


— gen wv, .« 


w. ғ vg Ka 


schriftelijke 
opleiding 


HOGER ELEKTRONICUS (dipl. HTS) 
ELEKTRONICA-TECHNICUS (dipl. NERG) 
ELEKTRONICA-MONTEUR (dipl. NERG) 


De theorie en de praktijk van de schriftelijke leer- 
| gangen zijn деһее! aangepast aan het leerplan van 
| de dagschool. Enigszins gevorderde leerlingen kun- 
i 


Motta wi... ` s жөн ак 


nen zich praktisch bekwamen in onze werkplaats 
terwijl gevorderden gebruik kunnen maken van ons 
laboratorium. 


Stiroheater 
magnetisch roerapparaat 


Voor het roeren van vloeistoffen in 
open of hermetisch afgesloten kolven. 
Roersnelheid continu regelbaar 100 - 
1700 t/min. 
Verwarming met thermostaat, continu 
regelbaar t/m 500 watt 
Bediening uiterst eenvoudig. 
voor elektronica n afmetingen 15.5 х 27.5 x 11 cm. 
DIY FARENS Le technische produkten 
BERGWEG 33 Muiden,tel.CO29az21-1954* 
TEL. 02150 - 4 74 74 
HILVERSUM 


| Een uitvoerig prospectus over deze opleidingen 
wordt u op aanvraag gratis toegezonden. 


mg 
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DE GROOTSTE KEUS ІМ SPEAKERKITS 


ENORME KEUZE UIT 20 MERKEN 


VRAAG TOEZENDING VAN DE UNIEKE 
ALLE MATERIALEN VOOR ZELFBOUW LUIDSPREKERGIDS B 10 BOORDEVOL 
Speakerkits en losse speakers, scheidingsfilters, TECHNISCHE GEGEVENS, TIPS, 


filteronderdelen, houtpakketten, dempingsmaterialen: ADVIEZEN EN VOLLEDIGE PRIJSLIJST 


baf, kramfors, tandenschuim, dr. Bailey's long hair, 'L' Pads. 
luidsprekerdoek, enz. enz. Toezending volgt uitsluitend na ontvangst van f 1,- 
postzegels іп envelop of f 1,- op giro 27 34 556. 


Е Е М О LUIDSPREKERSPECIALIST НІ-ҒІ STEREO APPARATUUR 
SOPHIASTRAAT 49 - ROTTERDAM. NIEUW TEL.No: 010 - 52 39 33 


Geopend van 9-17.30 uur. 's-Zaterdags van 9-4 uur. "5 Maandags gesloten. 


HHHALTRONIGC Tel.045 - 214546 | irissen 
Heisterberg1 Hoensbroek Giro 1918601 en. 
HEFMAGNEET Jl Aue | SPECIALE 


24 V DC en АС. poem: | ZONDER TRAFO 37,50 d AES | AANBIEDING: 
Voor deuropen. of і Z | MET TRAFO 59,50 EES | WEERSTANDEN 


andere toepassingen. B à REGELBARE - kr 23 à Er ST. 18 
slechts 2,50 GEST. VOEDING TREE | cv 2M2-1W 


4,7 - AW 22-A4W 


LED'S 5 MM. š ALARMPRINT 47-4М/ 82-A4W 
SLECHTS 75 ct. а SE ym 2 š ZE maakl van uw luidspreker 270- W 330-4W 
IN: ROOD, 2TRANS 12,50| een ЕНІ sirene. 390- AW 680- AW 
GEEL GROEN. 27 Mhz. Teleskoop f. 12,80 Voeding 9-12 von. 22:50 | aka-w 4KT-AW 

8K2- W 12K- AW 


BIJNA HALTRONICTESTER TT! m -u 
m B ЕТКЕ : TEST TRANSISTOREN 5 22К-АУ/ 
POLITIE e > OP: SLUITING, 39K-4W S6K-%W 
SIRENE БЛ | ONDERBREKING. 100K-4W — 150K-4W 
UIT ` POLARITEIT, 330K-4W ` 390K-A4W 
74,50 P venia ; VERSTERKING. LEK. 
werkt op 12V gelijkspannng en VOOR 
geeft een Amerikaans twee-tonige H ZENDERS 


poldie-toon 15 op zeer grote afstand TWEETER 


H BELEVEN. 
аша - 1 6.50 80 watt, 8 ohm 
EXPERIMENTEERBOARD 


ALLEEN BIJ ONS SLECHTS 





VOOR BESCHRIJVING ZIE 
P.E. NO.2 BLZ 55 
KOMPLEET MET KAST 
FRONT 7 x 11 CM 
BOUWSET 43,50 

10 stuks 


ze EN N4007 verbindingsnoeren 
BS11-SIRENE 12V 36,50 NGESTEMPELD : 

BS14-IDEM 220V 59,50 | WEL GETEST Lichtorgel 1-kanaals 
HARDE JANKTOON SLECHTS ‚| 1000 Watt voor 12,50 


NIEUW! 


Technische specificaties: 

Freq. bereik: 30-50 MHz, 68-88 MHz, 150-170 Professionele scanner, 8 kanaten. 
MHz en 450-470 MHz. Voor 68-88 en 144-174 MHz, met 
Gevoeligheid: 0,5 Microvolt —12 dB. Squelch- Ingebouwde FM-radio. ç 747 —— 
gevoeligheid 0,3 Microvolt Gevoeligheid 0,3 yV. А 
Output 3 watt / 4 Ohm. 

Aansluitingsmogelijkheden: 12 volt accu - 

220 volt lichtnet, externe luidspreker en ex- 

terne antenne. 


PRIJS f 1498,- 


MUZIEKHUIS "LEO: - STADSKANAAL (05990) 2346 
POSTORDERVERZENDING DOOR GEHEEL NEDERLAND 





006 SCANNER f498,- 
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boogerd Elektronika 


HILLEDIJK 190 b en А - ROTTERDAM 
TELEFOON 010 - 84 09 97 


Verzending door geheel Nederland onder rembours. 
























ARC 501 (50 kQ/V) ARC 511 (50 kO/V) ARC FV 3000 
Art. 101 LT22 (20 КО/У) klasse 3 klasse 3 Ғ.Е.Т. multimeter 
8 meetbereiken 18 meetbereiken 43 meetbereiken 45 meetbereiken 10 MQ/V klasse 3 
f 19,50 f 48,50 f 99,- f 132,50 22 meetbereiken f 170,50 














D/P 
Mini 125 60 125 80тт 411,30 
175 okei 175 80 112,65 
230 80 230 130 f 19,25 
130 (25,80 


Туре H L ОР 
Box ОН 280 130 280 250 mm f 43,90 
GR360 130 360 250 f 52,75 






Вох Ві 130 60 130 130 mm f 12,25 
Ві 180 60 180 130 f 13,80 
BL 240 90 240 210 f 20,75 
ВІ 310 90 310 210 f 26,75 
210 f 39,-- 





































4 kanaal stereo mixer 
157,50 

Voeding pos/neg 5-18 V 
100 МА zonder trafo 

t 32,- 

Voeding Reg.Gest. 

2-35 V 2А f 40,- 
Eindversterker 40 Watt 

f 57,50 

Stereo L.E.D. V.U. meter 
f 97,50 

F.B.I. Alarm print f 28,50 
Lineaire capaciteitsmeter 
zonder meter 

f 40,- 









BEM 014 
Sinus-blokgolf laag frekwent generator 
f 429,- 













Levering onder rembours of na voorultbetallng met f 4,00 verzendkosten 
op glronr. 482074. 

Voor Belglë alleen na voorultbetaling. 

Maandag zijn wij van 1 tot 6 uur en vrijdagavond tot 9 uur geopend. 







U kunt bij ons ook terecht voor: halfgelelders - weerstanden - 
condensatoren - luidsprekers - Philips comblpaks - transformatoren - 
printplaten - etsmiddelen - kontakt+schakelmaterlaal - universeel- 
meters - antennematerlaal - gereedschap - montage +wlkkeldraad - 
Soldeerbouten - potmeters - boeken. 







Vanaf 1 mei tot 1 sept. zijn wij zaterdagmiddags om 14.00 uur gesloten. 
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HANS HOEK B.V. 


Ruksweg 23 GELEEN 





Tel: 04494-42736 - 


CORNER GULL MK 3 


Nleuwe Versie !!! 


2х 120 Watt 
stereo Si-versterker. 


Giro 108.7595 

























Uitvoering 
D geëloxeerd profielchassis 
D notenhouten bovenkant met zwart geëloxeerde zijkanten 
D afmetingen: 360 x 212 x 100 mm 






Technische gegevens 

D frekwentiebereik 15 Hz - 50 kHz (3 dB) 

D vervorming max. 0,08% 

D ingangen: MD pick-up 3mV;impedantie 47 kQ 
tuner 100 mV; impedantie 100 kQ 
tape 100 mV; impedantie 100 kQ 

O Baxandall toonregeling 

D uitg. vermogen 

2 x 120 W, sinusvermogen in 4 Q impedantie 
2x 75W, sinusvermogen in 8 О impedantie 

Grote stabiliteit 

Ingebouwde elektronische kortsluitbeveiliging 

Kortsluitbeveiliging werkend met relais die bij kortsluiting, 

overbelasting of DC op de luidspreker, de voedingsspan- 

ning uitschakelen. 


Doo 







Netvoeding 220 V - 50 Hz 


Prijs: Komplete bouwdoos f 550,- 
Gebouwd t 720,- 
Komplete bouwdoos eindversterker 1440,- 
Eindversterker gebouwd t550,- 







CORNER HORN MK1 


2x 35 Watt 
hifi stereo-versterker 


Prijs: bouwdoos f370,- 
gebouwd f500,- 


















Uitvoering: als Corner Gull 
O afmetingen: 360 x 212 х 85 mm 
















Technische gegevens 
frekwentiebereik 15 Hz - 30 kHz binnen 0,5 dB 
ingangen (idem als Corner Gull) 
Baxandall toonregeling 
uitg. vermogen: 

2x 35 W sinusvermogen in 4 Q impedantie 
netvoeding 220 V - 50 Hz 


CORNER HORN MK 5 


2 x 50 Watt 
hifi stereo-versterker. 
Verdere gegevens als MK 1. 


al цә {= а 









Prijs: bouwdoos £f450,- 
gebouwd #575,- 






MENG PANEEL (STEREO) 


Uitvoering 

390 х 240 mm ` 

geëloxeerde bovenplaat 

5 schuifpotmeters Preh schuiflengte 85 mm 

leverbaar met of zonder vooraftuistering 

ingangen: 2x bandopnemer, 2x MD pick-up, 1x MD mikro 
instelbare ingangsgevoeligheid met aparte toonregeling 
met gestabiliseerde voeding 

uitg. spanning 1 V eff. instelbaar 

ing. spanning: band 100 mV, MD 3 mV-5 mV, mikro 3-20 mV 






осо GOOD D 









Prijs bouwdoos met VU meters t375,- 

met voorafluistering . f435,- 
gebouwd met VU meters 1515,- 
met voorafluistering t575,- 










Alle mengpanelen inclusief voeding. 
Kan rechtstreeks aangesloten worden 
op Corner Horn of Corner Gull. 
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13 x 8 INCH 

| MODEL | WATT| OHM| FREQUENTIE | PRIJS) 
ЕЕРОР20%7%ь--- EE а=] 0-18000 | 55,- 
12 INCH 

POP 50 | 50 |*— 8" |" aq-15.000%= ass = 

IO GD: mama 55071 9 ED Ee |11458 
| POP6O | 60] в |  Á 4012000 | 140,-| 
|. GUITARBGO | 80 | в | 84012000 J 180. 
_DISCO80 .— | 801 8 |  Á 3516000 | 180. | 
| CRESCENDO 12A| 100| 8 | 3544000 | 360,- 
| CRESCENDO 1286] 100] 8 | 35-8000 | ag 

15 INCH 

OHM 


TT 35-10.000 
Ж Bn | 30- 8.000 
БЕГ 30- 8.000 
| в | 25- 8000 | 495,- | 
OHM] FREQUENTIE | PRIJS | 


| 100] 8 | 25-6000 | 295- 
| 200] 8 | 20- 6000 | 6095,-| 
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FANE DEALERS 


ALKMAAR, Peter Johanzen, Broekerwaard 120, tel. 072 - 13297 
AMSTERDAM, Fa. Dijkman, Rozengracht 40-44, tel. 020 - 65611 
ARNHEM, Maygra Electronics, Sonsbeeksingel 8, tel. 035 - 430024 
BREDA, Hobby Electronica, Boschstraat 4, tel. 01600 - 31866 
BRUNSSUM, Comet Sound, Gregoriuslaan 20, tel. 045 - 254442 

DEN BOSCH, Fa. Mulders, Orthenstraat 10, tel. 073 - 136969 

DEN HAAG. Servaas muziek, Riviervismarkt 1, tel. 070 - 637960 
EINDHOVEN, Pieter Boilen, Hastelweg 6. tel. 040 - 512777 

EMMEN, Elek. Hobby Centrum, Dordsedwarsstraat 7, tel. 05910 - 13859 
ENSCHEDE, Radio Nijhuis, Oldenzaalsestraat 94, tel. 053 - 315169 
GELEEN, Fa. Boessen, Rijksweg Noord 28А, tel. 04494 - 43802 
GRONINGEN, Noorder Muziekhuis, Nwe Ebbingestr. 72, tel. 050 - 120436 
HAARLEM, Helios, Rozenstraat 24, tel. 023 - 327858 

HARMELEN, Rano Sound, Breudijk 23, tel. 03483 - 1939 

HEERLEN, Elec. Hobby Corner, Stationsstraat 11, tel. 045 - 716846 
HILVERSUM, Discotronics, Selenestraat 8, tel. 035 - 48191 
HOOGEVEEN, Doeven Electronics, Schutstraat 58, tel. 05280 - 69679 
HOOGEZAND, Smid Elektronika, Kerkstraat 211, tel. 05980 - 92220 
KAPELLE-BIEZELINGE, Universa, Juftersweg 12, tel. 01102 - 1677 
LEEUWARDEN, Skiltronics, Vegelinstraat 19, tel. 05100 - 25871 
ROTTERDAM, Radio BB, 2e Rosestraat 24, tel. 010 - 851803 
TERBORG, Toon Sileon, Hoofdstraat 50, tel. 08350 - 4477 
TILBURG, Piet Kennis, Piusstraat 90, tel. 013 - 422647 

ZAANDAM, Music Shop, Rozengracht 53, tel. 075 - 166016 

ZUTPHEN. De Boer Electronica, Markt 65, tel. 05750 - 13291 

ZWOLLE, Fa. Lelieveld, Sassenstraat 70, tel. 05200 - 13671 


Lm m em em пш иш mm em ши m u= 
IMPORTEUR: 


FANE HOLLAND 


Postbus 6221 - Haarlem - Tel. 023 - 325860 
иш иш иш шш иш иш ш ш иш иш ш 
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ісе Hobby Rama Fe. Schreuder 
ms Electronica Electra b.v. Radio Eira bv. Radio Goolland Hellos Haariem Electron 
бин OO duo HAAREN Cr ME 19 | 
і 
Maziekhuls Adams Elektromarkt b.v. Erbavan Lochem v.d. Graal b.v, Ға. Heuts А ныи Hig % рий - 
Langestraal 30 1e Middelandstraat 74 Landstraat 1-3 Vughterstraat 7 Korte Kerkstraat 1 Бок NEI 1 21 Ge | 
WINSCHOTEN ROTTERDAM AALTEN . DEN BOSCH GELOROP Ее Smid 
Radio Andries Electronica Huis Eta Electro Growldon b.v. H&G Jehabe kerkstra mi 211 
Oudestraat 25 Marktstraat 12 Hijkerveld 88 Copernicusiaan 109  Hilvertweg 24-26 Dorpsstraat 5 HOOGEZANO 
ASSEN ALMELO ROTTERDAM DEN HAAG HILVERSUM NEERKANT Joon smit 
Вагапагесћі Electra b.v. Electronica 2000 Fa. Eilander Radio Hans Hobby Electronics Nic Jense Smead viet en 
Distelstraat 19a Gentlaanplein21-23 Veenderweg 51 Gr. Visserijstraat 87 Assendorperstraat 98 1e MOUSE 75 элеби d 
HELLEVOETSLUIS AMSTERDAM EDE ROTTERDAM [AMARE ae p 2Е Muziekhandel Statfhordt EV. 
Fa. Bauer Eldru b.v. Radlo Geldhof Radio Have Hobby Electronica Jongenelen B.V. Әбеһагіпсенаы 58 
KI. Kerkstraat 1 St. Jansstraat 31 Boxbergerweg 3 Paul Krugerlaan 68 Dr. Hubernootstraat 34a Raadhuisstraat 38 TRECE = 
VENLO UDEN DEVENTER DEN HAAG DOETINCHEM ROOSENDAAL Radio Star 
Radio BB Herderinnestraat 2 
2e Rosestraat 34 DEN HAAG - 
ВОТТЕНОАМ m e = Fa. Strappel 
Fa. v.d. Band Markt 22 | 
Westhavenplaats 32 (ОСНЕМ | 
VLAAROINGEN Stuut en Bruin b.v. | 
Bast Т.У. Service Prinsegracht 23 
Kinkerstraat 1 DEN HAAG | 
AMSTERDAM Fa. Tangerink 
Radio Beurs Markt 26 | 
Karnemelkstraat 10 BOXTEL i 
BREDA Technica 
Radio Beurs Louter b.v. Van Welderenstraat 103 | 
Voorstraat 409 NIJMEGEN | 
DORDRECHT Telec | 
Radio Beurs Steentilstraat 40 | 
Hoge Woerd 27 GRONINGEN | 
LEIDEN Ter Maulen b.v. 
Radio Beurs Binnenweg 23 | 
Heuvelstraat 129 ROTTERDAM | 
TILBURG T.V. Technische Dienst 
Fa. Beute Noordkade 78 | 
Gasthuisstraat 1 DRACHTEN | 
STEENWIJK Radio Tinga і 
Radio de Ble -- Noord 68-70 
Vieeshouwerstraat 7 e FRANEKER 
DEVENTER BUENOS ИЧИМЕ AAA AMEN RA - Radio 2000 | 
Radio Blom Gierstraat 59 | 
Gea. Pol 13 HAARLEM 
SNEEK Radio Twenthe 
Fa. Blom en Ruiter 51е Veerkade 11 
Pr. Hendrikstraat 102 DEN HAAG 
URK Fa. Tijdink 
De Boer b.v. Elactronica Hoofdstraat 44 
Markt 65 APELDOORN 
ZUTPHEN Valkenberg b.v. 
Radio Bosplein SM 2000 f 139, — Kinkerstraat 216-222 
Boslaan 279 8 kanalen stereo/mono mengpaneel en voorversterker , AMSTERDAM 
KATWIJK Же Joh. чаша E b.v. 
Radio Bouwman De SM 2000 is een zeer handige mixer, uiterst praktisc f 139.— Weemstraat 2- 
Si S : ; , 
LEEUWARDEN voor huishoudelijk en semi-professioneel gebruik. Beide NOORDA 
Radlo v.d. Brink microfooningangen zijn hoog en laagohmig omschakel- Hulzerweg 50 
Singe! Passage 27 baar. Separaat mixt men mono of gezamelijk stereo. f 139,— BUSSUM 
ASSEN š | d [ Veron Electronics 
Radio Buco Met de derde schuilpotentiometer kan men 0.4. bandop- Dorpstraat 16 
Dorpsstraat 58 nemer en tunersignaal mengen. De 4de is voor crystal RER ASO 
MIJDRECHT ische pick up voorzien. Vogels HI-Fi-Stereotle 
Diakocenter Calkhoven b.v. (omschakelbaar) en dynamische pick up f 1 39 4— жыды 3⁄4 
Fr. Vogelstraat 20 netische pick-up. EIN 
ZWIJNDRECHT De Se eveneens voor magne p р af iç bii U Fo. Vogelzang 
Fa. Campa Я | erstraat 
Hinthamerstraat 96 Frequency range: 20-20.000 Hz HEERLEN 
DEN BOSCH Signal to noise ratio: 50 dB with 0,2 V output 00 een Fa. Vogelzang 
Radio Centrum Willernstraat 83 
Arnhemseweg 7а Input sensitivity microphone: EINDHOVEN 
AMERSFOORT — High impendance: 2 mV (max. 30 mV) 50 kOhm Radio Vos 
Radio Centrum b.v. — Low ітрепдапсе: 1 mV (max. 10 mV) 600 Ohm ea er Ceintuurbaan 137 
Vinkenburgstraat 6 AMSTERDAM 
UTRECHT Input sensitivity phone dynamic: 3 mV (max. 40 mV) 4 | Ға. Vriends 
Radio Centrum 50 kOhm (RIAA) | n @ uur è Nwe Binnenweg 63 
Bar Othar inpute: рат 1:5 V) 100и e Dun e V 
uz 
Tech. Bur. Cruslo b.v. Connections: DIN norm Woldpromenade 33 
АШАДЫ ДЫ 14 ӨТЕРДЕ 
ВЕНСЕҢ OP ZOOM a. We 
Discount Deventer Radio Ten Kaat d.v. ` Lichtstroom Radio v. Oosten aute uti 3 Ayam. Aen, мі Breestraat5 
Spijkerboorweg 20 Jansbuitensingel2 Wolfstraat 24 Prinsenpteln 8 APELDOORN DEN HAAG LEIDEN 
DEVENTER ARNHEM MAASTRICHT MEPPEL 1. Radio Rijnvis Fa. v.d. Wel 
Disco Zuld Piet Көппіз Frits Meuris Radio Qudeland by de er و‎ NE Amsterdamsestraatweg 38 
J. v.d. Heydestraat 157 Piusstraat 90 Markt 36 мейт Tellplaats 40 E VEHOAU MEPPEL UTRECHT 
DEN HAAG TILBURG SITTARD ROTTERDAM (HOOGV) Y den, воо Sanda Ға. de Wild Electronica 
Redio Display Fa. Ten Koppel! Radio Meyer Fa. v.d. Pas а d ‚с Ko: gereit: T d van Gatenstraat 21 
Predikherenstraat 11 Melkmarkt 34 Asselsestraat 24 Krulsstraat 132 Hoo We Ges Fr) ENSCHEDE AMERSFOORT 
UTRECHT ZWOLLE AGEL DOORN EINDHOVEN КОЧ (Fr.) EE Radio Wiener 
ven Electronica Serv. Radio Korrekt Mulders b.v. a. v.d. Pa ВЕ: Kruisstraat 61 
Zweet тй 58 Leidsevaart 130 Orthenstraat 10 Haarlemmerstraat 287 ықы, улан 9 EINDHOVEN 
Dordtsche Discount Kroonenberg REC b.v. Music Shop Radio Peeters b.v. a lo төлі Р фа: т. Spilstraat 17 
Voorstraat 238 Kinkerstraat 102 Voorstraat 74 v. Woustraat 82-84 Gro We HENGELO MAASTRICHT 
DOADRECHT AMSTERDAM HARLINGEN AMSTERDAM TAA: Fa. Willemsen 
E H.C. Fa. Lagerwey Nobel b.v. Aadio Piet Ға. енін 10 Walstraat 15 
Dordsedwarsstraal 7 Gelderland 9 Markt 57 Klarestraat 11 EE ein VLISSINGEN 
EMMEN VEENENDAAL GOUDA ARNHEM e сы S Radio Ypma 
Elektronica Hobby Centrum Fa. v. Leeuwen Radio Nijhuls Van Platenringen b.v. acto noto 155 Boven: Oosterdiep 61 
Markt 49 Jullanastraat 5 Oldenzaalsestraat 104 Donkerstraat 58 атады s VEENDAM 
GELEEN GRONSVELD ЕМ5СНЕОЕ HARDERWIJK S Ra Fa. van Zee 
Radio Elco Leo Electronics Radio Okaphone Pols b.v. s 1 10 Tollenstraat 7 
Laat 168 Нооѓазігаа! 100 Oude Ebbingestraat 60Nwe Stationsstraat 5-7 Marter ӨНГЕН CULEMBORG 
ALKMAAR STAOSKANAAL GRONINGEN EOE DEN DOLOE 
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BEUKENLAAN 2 LEERSUM 
TEL.: 03434-3514 ° 







Wees lief, ¥ voor uw kostbare platenverzameling 


KEITH MONKS Record Sweeper f- 49,00 (bruto adv.prijs) 
Een professionele platenborstel van zuiver natuurhaar met daar- 
tussen draden уап fosforbrons. Instelbare borsteldruk en een 
gelagerde arm. Een aarddraad voor de afvoer van de statische 
lading. Keith Monks Record Sweeper is vervaardigd van hoog- 
waardig materiaal en eenvoudig te monteren. 


KEITH MONKS verstelbare voetjes met waterpas 

Het is zeer belangrijk dat uw draaitafel altijd waterpas 
opgesteld staat. De zeer eenvoudig te monteren ''voetjes'' 
van Keith Monks en de daarbij behorende waterpas ver- 
zekeren u van een juiste opstelling. f. 24,50 


MARTIN RIETSEMA 


BI-PAK Semiconductors | 2 


K-PAKS: KOMPONENTEN PAKS 
K-1 250 st. Versch. weerstanden (gewogen) 
к-2 20031 Versch. condensatoren (gewogen). . 
K-3 60 st Precisie woerstanden, 1% en 2%, dir. 
K-5 50 st, Condensatoren, C-280 Serio, 
„010 uF - 2.2 uF met codo 250 V. В 
K-7 Pak Montagedraad. SO meler, versch kleur 
кв 12st. Reed Switches ` 
K-BA 12 st Magneten v. Reod Swntches . í 
K-10 20st Versch.pot-eninstelpotmelers ... 
K-12 40 st. Papier-condensatoren, goed g6sort. 
K-13 25 st Laagspanning etco's . 
K-14 Рак Montagemateriaal, bouten. moeten enz. 
К-18 25 st. Versch montage-stripsen-panaelljos 
K-17 2051 Knoppen, diverse. .. 
K-19 4 st Relnys: 6 - 24 werkspanning 
К-19А 5 s1, Relays. 24 V.. 1 кот 
K-20 Рак Aluminium plalen, div. afm., 5 kg. 
K-21 Pak Vero-boardrestenten ong 300 cm 
50 31. Instelpolmetors, diverse . 

100 st. Afstandsbusjas - kunslstof 

Pak Platbandkabel. versch kleuren. . : 
K-25 30031 Soldeerogen, soldeerippen erz... . 


-.-. = 


— қа cà, са на c о аз Ze -. “A. -. =н -. 


LET OP: K-PAKS zijn узак rwaarder. Daarom Ingeval van 
К-Ракз: PORTO f 6.- per bestelling EXTRA. Hol teveel гап 
porto word! gerestitueerd LEVERING ook onder REMBOURS. 


le NIET GESTEMPELD 
20 31 Sil Trans. NPN 2М1613. 
2051 Sul Trans NPN 2N2218. 
2031.51. Trans PNP 2М2904 .... 
25 st. Sil. Trans NPN ВС171: BC107/8. 
25 st. Sil Trans NPN 2N3903 . 
25 st. Sil. Trans PNP 2М439068. 
25 s1. $41. Trans NPN ВС 18271831. 
10 st. Germ Foto Trans. OC71 
2031 Zener doden 400 mW, 3101 10V °) f 
2041. Zenerd'oden 400 mW, 11 tol 33 V *) f 
Zenerdioden MET code 
30 st 51. Orodon 200 mA, 150 V.. BAX 16 f 
GE-32 2054 Sil. Dioden 1A, 1000 V. BY127 . f 
GE-13 30st Sil Dioden tA. 400У ІМ4246. f 
СЕ-14 651.51. Trans NPN 2N5295. .. f 
12N5295: Vco 50 V. P 36w. 
Vcb 60 V. Ic 4А Hie 30-120) 


LN ы ье чь M 


Levering bij vootuitbetaling of onder rembours: M. Rietaema, 
Ald Rad ВВ, Oudestraat 28, Assen, Nederland. Tel. 05920. 
10875, 's avonds 05927-2997. Giro 1559179. Verzendkosten: 
1 2.10 per bestelling. aangetekend f 4,25. Voor BELGIE dezelfde 
verzendkosten: levering naar Belgie zonder BTW BTW is іп alle 


prizen begrepen 


UIT VOORRAAD LEVERBAAR 


O P TI -S CAN met onbeperkte ontvangst 


те! 4freg.ber. 30 - 50 MHz - 
70-90 MHz ~ 150 - 170 MHz - 
450 - 470 MHz 

geen kristallen meer, gebruikt 
uw eigen, naar keuze ingestelde, 


kaart met 10 stations 


f 1495,- 


Extra keuze-kaarten af 15.- per stuk 


Radio Nijhuis HENGELO (Оу.) 


Telgen II 


Radio Nijhuis ENSCHEDE 
Oldenzaalsestr. 94-96-104 
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7,50 


's avonds 05927 - 2997 


SPECIALE AAN BIEDI NG РАН KO... те? {oud nummer K-9) f 


SCHA-2 5st. SCHUIF-Scnakclaars, 220 Voll (K- 15) 
BIJ АҒМАМЕ УАМ 11 PAKS: PRIJS f 75,- SCHA-3 5 51. DRAAI-Schakclaars, velo standan (K: 18) 
SCHA4 Dat WIP-Schakelaars, 220 Voll, Max 4 Amp, 
dubbelpolig/maak 
ELCO'a nleuw: | 5СНА-5 25 31, DRAAI Schakelaars. miniatuur mot as, 
*€- 1851. Elco's.laagspanningQ.A7 uF 10Р ` ` enkalpol/wissel 
ʻE 2 1851.ідет 1OpF-100pF (passen ор Vero-board: го PAK K-21) 
*E-3 18 31. idem 100 uF - 680 uF | 
° LED-10 
LICHTDIODEN: nieuw: 1 st. 7-SEGMENT LED-DISPLAY. road f 
LEO-1 15 st. Lichtdioden rood 5 mm OL?07. 8 mm cijterhoogte, past in 
LED-2 i23sLLichtdioden groen 5 mm 14-pins IC-voetja (10 st. ае 17,50) 
LED-3 12 sl. Lichtdioden geel 5 mm t$ olin Vero-board zie PAK K-21 
15 si. Lichtdioden rood 3 mm Met gegevens on aansltuilschema 
12 s1. Lichtdioden groen 3 mm {common anode) 
12 st. Lichidioden geel 3 mm i ІС. 7447 getos! per sluk f 5,- 


LED - CLIPS: HOUDERS voor LED's . 
LED-C5 30 sl. LEO-CLIPS voor LED's 5 mm 
LED-C3 30 st. LED:CLIPS voor LED's 3 mm ZEKERINGEN: 
LED-7: 19 stuks SCHAAL-LICHTO!IO- 5Е-1 120 st Zekeringen, 5 x 20 mm, diverse 
DEN. rood d Qok leverbaar. 
Pialle kchtdioden 5 x 2. 5 mm slápeibaar voor sr 100 st ean waarde v 150 mA, 250 mA, 
schaalverdeling en groolbeeld-display 2 500 mA, ТА 2A, JA 5А 
Passen ор Vero:board zio PAK K-21 SE-2 15 sl. Zokeringhouders 
LED-8 30 sl, Schaallichtdioden: groen ” 
LEO-9 103! Schaallichidtoden: geel.. 
SCHUIFPOTMETERS: nieuw: 
. 651. Schuifpotmeters, gemengd 
gege - 6 51 Schuitpotmalors 470 Ohm inear. 

1 10051 1/8 Watt WEERSTANDEN. nieuw, axiaal, koolfim, 631. Schuitpotmelers ТОК Ohm linear 

RE uit E-12-reeks еп 5% mel Codering ; 5 st. Schuilpolmalors 22K Ohm linear. 
R-2 100 ir ae) рме BKZ Û Оһ 1,50 ` 6 $1 Schuifpotmoelora 47K Ohm tinaalr. 
A-3 100 st idem, 10K- 82K Ohm ers . 6 st. Schuifpotmalera 47K Ohm logaritm 
BA 100 st. idem, 100 K - 1 MOhm. 759 - 1051 Knoppen voor schulp meters 
Op besieling 100 51 Weerstanden coèn waarde 7,50 
RS 100 st X Walt weerstanden, motaalfilm 5% TANDEN Н 1500: 
* LDR-1 4 stuks FOTOWEERS 
100 Ohm - 820 Ohm Max. 600 mW. max 240 — 200V — = 

9-6 100 st. idem: IK Ohm - 8K2 Ohm variatie lIcht-donker 300 X 
A-7 100 sL idem: 10K Ohm - 82K Ohm Lichigevoelig vlak: 8 x 28 mm 
R-B 100 st. idom 100K Ohm - 1M Ohm glasomhulsel: 15x 45 mm n 
Ook leverbaar: 100 at. éán waarde 


Е KONDENSATOREN: nicuw: 
MU dage enz.: MC-1 64s3t.KOoOndonsaloron.koramlsch,miniatuur 
PP- pakket Koper Print:Plaal . $0 V. 22pF-B2pF.. 
2 sl Markeerstiften, onté-ots sit — . Қ MC-2 64411400 100 pF-390 pF 
pakket Elsmiddel . | ' МС-3 64 at Idem: 470 pF - 3300 pF. 
5 si. Koelpincetten bij solderen . s MEA 64 st idem: 4700 pF -0.047 ЧЕ. 
2 tol Tinzuigdraad bij uilsolderen . 5 Оок lovorbaar 64 st éan waarde 
10 mater Soldeertn harskorn .... 7 š 


BELANGRIJK: Voor nog meer paks Rndlo Bulletin van (ebruari 
blz. A38 of GRATIS PRIJSLIJSTEN aanvragen 





ZELFBOUWZELFBOUWZELFBOUW 
ORGELSORGELSORGELSORGELS 
ELECTRONISCHELECTRONISCH 


Komplete orgelbouwpakketten, orgelkasten, 
klavleren, pedalen, toongeneratoren, schakel- 
systemen, versterkers, bouwbeschri|vingen, enz. 
enz. 


Bel of schrijf naar: GOES LAREN 
Нм ORGELTECHNIEK 


katalogus vindt Corn. Bakkerlaan 16, Laren М.Н. 
Valle gegevens. Tel.: 02153 - 10582/86783. 
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richting bepalende HiFi-hoxen voor kenners 


— 

erf m. 
ебә, оё ep 

Lë 


Deze nieuwé:SMS HIFi-boxen vormen een mijlpaal in de HiFi-weergave. Met de vormgeving en technische uitvoering van 
deze nieuwe softline boxen, onderstreept HECO zijn jarenlange ervaring op het gebied van HiFi-luidsprekerboxen. 


Alle HECO HiFi-boxen zijn het resultaat van jarentange research en ontwikkeling en vormen dus een garantie 
voor een zo hoog mogelijke kwaliteit. 


De hier afgebeelde SMS HiFi-boxen zijn ideale, іп elke woonkamer passende boekenplank-boxen, die door hun akoestische 
prestaties ook aan de zwaarste eisen voldoen. 


De erkende HiFi-handelaar heeft HECO HiFi-boxen en kan U uitvoerig inlichten over het totale HECO HiFi-programma. 


Voor dokumentatie kunt U zich wenden tot: 
Elacom B.V. i.o., Wilgenstraat 1 (Postbus 74), Sint-Oedenrode. 
Tel. 04138 - 2254. 
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Electronische orgels voor zelfbouw 
Komplete bouwpakketten, handleidingen en 
voorbewerkte kasten. Meer gegevens vindt u in 

onze uitgebreide katalogi 






От. EI I Fons. 


Amsterdamsestraatweg 101 
Utrecht. Tel. 030-319397 


NIEUW 


Type HM 307 


HAMEG 


Professionele specs 
voor amateurprijs! 


Kompleet slechts f 71 7,00 af Alphen 
f 573,00 af Alphen 


Als bouwset 















o 


KR? ө. ә 


= - 
SPECIFICATIE: VOOR: 
- bandbreedte 0-10 MHz - amateurs 


- radio- еп TV-service 
- laboratoria en technische 
opleidingen 


- gevoeligheid 5 mV/cm 

- beschermde FET-ingang 

- LPS-triggering aut. of 
instelbaar 

- afmetingen 21,5 х 11,5 х 26,5 cm 








Rechtstreekse verzending van importeur door de gehele 
Benelux. 


X 





e Avenue 
Hu&rt-Hamolr 1-76 

1030 Brussel - Belgie 
Tel 02 - 2418130 





„Barts INT. B.V 
Alphen а/а Rijn, Tel.: 01720 - 29300 


Postbus 255 





Print met positieve 
fotolaag (epoxy) 


SET bestaande uit: 

5 plaatjes enkz 100 x 160 mm 
(euro form) 1,6 mm dik. 

2 zakjes ontwikkelaar. 

2 proefstukjes. 

PRIJS f 22,- franko huis. 


Zend ons uw groene betaalcheque, 
Eurocheque, blauwe girokaart of over- 
schrijvingskaart ten bedrage van f 22,-. 


ELTEX 


H. ter Kullestraat 163, Enschede 
Tel.:053-310073 (Holland) 
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Piet Kennis B.V. 


ELEKTRONISCH CENTRUM 
Tilburg, Piusstraat 90, tel. 013-42 26 47 
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Alle AMROH en PHILIPS onderdelen 


JOSTY-KIT - AMTRON dealer 


seed Onbetwist de 


Elektronica onderdelenspecialist 





RIJNMOND - ELECTRONICA 


SN 7400 
SN 7401 
SN 7402 
SN 7403 
SN 7404 
SN 7405 
SN 7406 
SN 7407 
SN 7408 
SN 7409 
SN 7410 
SN 7411 
SN 7413 
SN 7414 
SN 7416 
SN 7417 
SN 7420 
SN 7423 
SN 7425 
SN 7426 
SN 7427 
SN 7430 
SN 7432 
SN 7437 
SN 7438 
SN 7440 
SN 7441 
SN 7442 
SN 7445 
SN 7446 
SN 7447 


0,70 
0.75 
0,75 
0,75 
0,80 
0,80 
1,15 
1,15 
0,80 
0,85 
0,75 
0,90 
1,35 
2,90 
1,15 
1,15 
0,75 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
0,75 
1,10 
1,20 
1,15 
0,75 
3,60 
2,20 
2,90 
3,10 
3,10 


5М 7448 
SN 7450 
5М 7451 
5М7453 
5М 7454 
SN 7460 
5М 7470 
5М7472 
SN 7473 
SN 7474 
SN 7475 
SN 7476 
SN 7483 
SN 7485 
SN 7486 
SN 7489 
SN 7490 
SN 7491 
SN 7492 
SN 7493 
SN 7494 
SN 7495 
SN 7496 
SN 74107 
SN 74121 
SN 74123 
SN 74125 
SN 74126 
SN 74131 
SN 74141 
SN 74145 


3,30 
0,75 
0,75 
0,75 
0,75 
0,75 
1.15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,75 
1.30 
3,10 
3,95 
1,20 
7,65 
1,75 
2,60 
1,90 
1,90 
3,85 
2,35 
2,90 
1,30 
1,40 
2,40 
1,55 
1,55 
2,35 
2,70 
2,70 


| 


SN 74150 
SN 74151 
SN 74153 
SN 74154 
SN 74155 
SN 74156 
SN 74161 
SN 74164 
SN 74165 
SN 74170 
SN 74174 
SN 74175 
SN 74176 
SN 74177 
SN 74180 
SN 74181 
SN 74182 
SN 74190 
SN 74191 
SN 74192 
SN 74193 
SN 74194 
SN 74195 
SN 74196 
SN 74197 
SN 74198 
SN 74199 


Vraag onze uitgebreide voorraadlijst gratis aan. 


Prijswijzigingen voorbehouden (prijzen incl. BTW). 
Verzending: bij vooruitbet. min. f 2,50 onder rembours f 6,30. 
Giro: 3057419, postbus 28063, Rotterdam 3050 
Те!.: 010-24 64 02 van ma. t/m zat. 
Stadhoudersptein 25c, na telef. afspraak. 


Berg uw Radio Bulletins 


nú op in de nieuwe verzamelband. 


Een sieraad voor uw boekenkast. 


Bestelnummer 50958 


prijs f 10,20 — porto f 2,75 


UITG. DE MUIDERKRING B.V. 
Postbus 10, BUSSUM, tel. 02159-31851, giro 83214 


4,05 
3,00 
3,00 
4,50 
3,20 
3,20 
3,45 
3,45 
3,70 
7,80 
3,95 
3,95 
2,80 
3,95 
3,95 
8,95 
3,55 
4,25 
4,20 
3,50 
3,50 
3,50 
3,25 
3,25 
3,25 
6,60 
6,60 
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Hobby-service: 

Indien in of dichtbij uw woonplaats geen radic-onderdelenhandel 
de bovengenoemde prints of bouwkits kan leveren, kunt u ze be- 
stellen bij De Muiderkrlag BV: per giro, op achterzijde girokaart 
bestelnummer(s) vermelden. Voor verzend- en admin.kosten per 
zending f 1,50 extra bijvoegen 


Verkrijgbaar bij: 

Alkmaar Radio Elco Almelo Elektronicahuis - Hoogstraal! Alphen a.d. Rijn Radio Zoutman 
Amersfoort Radio Centrum = Fa, de Wild Amstelveen Fa. v Dijken Amsterdam Aurora 
Kontakt - Elekironica 2000 - Radio Мусо - Radio Rolor Apeidoorn Radio Meyer - Radio 
Putto - Radio Tijdink Arnhem Radio Piet - Radio te Kaat Aasen Radio Andries Bergen ор 
Zoom Fa. De Jong Beverwijk Fa do Vries Breda Fa Cohen - Elektra - Hobby Elektronica = 
Radiabeurs Bussum Radio Voll Culemborg Fa. v. Zee Delft All Wave - ECD Deventer 
Fa. Geldhof Oostinchem Raalo Sutterland Dordrecht Andiobeurs Ede Radio Centrum 
Eindhoven De Boer Elektronica - Fa. Brood - Ға. Pellemans - Fa. Vogelzang Emmen С.А. 
Electronica ~ Willems Elektronica Enschede Fa, Gerlach - Radio Nijhuis ~ Aadio v. d. Sande 
Geleen Fa. Boessen Gouda Radio Shack Groningen Fa. Aalders - С.Н. Elektronica - Radio 
Ohkaphone Den Haag Aurora Kontakt - Radio Gerrese - Stuul A Bruin - Fa. Westerveld 
Fa Willems - Fa. Brilman Haarlem Aurora Kontakt - Rado Marco 's Heerenberg Ға. 
Gerntsen Heerlen Vogelzang Intertronic Den Helder Radio Proton - Hobby Rama B.V. 
Helmond Fa. Adams Hengelo Radio Nijhuis "8 Hertogenbosch Ға Eldru ~ Ға Mulders 


Gironummer 83214 Uitg. De Muiderkring BV 


Prints ult: Bouwmap DIGITMASTER 3 


Uitleesprint 7215 12,15 
Programma 7216 14,20 
Voeding | 7217 12,35 
Ingangscircuit 7218 5.95 
Minitronsteunen 7224 5.95 
tijdschakeling 7303 5,85 
automaat 7304 9,55 
A/D Converter 7308 8.90 
ingangsverzwakker 7318 ae 
Prints uit: Boek Versterkers van 1 tot 90 W 
Radio 7600 5,05 
Versterker-Radio 7601 7,55 
Eindversterker 7602 5.50 
Generator 7603 5.40 
Regelversterker 7604 6,75 
Zware Eindversterker 7605 14,-- 
Voorversterker 7606 7.05 
Voeding 7607 8,80 
Prints uit: Beschreven іп Radio Bulletin 
4/75 lineaire Ohmmeter 7379 11,05 
5/75 Audio Mengpaneel 7371 10,70 
6/75 IJkgenerator door middel van PLL 17338 9,50 
11/75 Acoustisch Alarm 7398 6,05 
11/75 Elek. Voltmeter 7400 Lie 
6/76 Voeding 7406 8,65 
9/76 Acculader 7428 7,65 
11/76 Lucky 7435 11,25 
2/77 Universele Laboratoriumvoeding 7433 15,65 


Hilversum Н А G - Radio Gooiland Hoogvllet Fa. Oudeland Hoorn Radio Wira Kerkrede 
Ға. Elkon Koog a.d. Zaan Fa. Stapphorsius Lelden Radiobeurs - Уір Maastricht De Regen- 
boog - Rapeco - Vogelzang Inlertronic Nijmegen Fa. Albers - Radio Boshom - Ра. Hamal - 
‘Technica’ Nijverdal Radiovo Oosterhout Polytron Oss Fa. Van Dijk - Elektron Roermond 
Populair Elektronica Roosendaal Fa. Jongenelen - Fa. Meysen Rotterdam Aurora Kontakt 
- Radio Boogerd - Van Dam Elektronica - Radio B.B. - 'Elektromarki' - Radio Еіга — Aadio 
Van Embdan Schledam Ға. v. d. Pavoordt - Radio Veroson Sittard Fa. Kielkamp - Fa. Meurig 
Stadekanaal Muziekhuis Leg Tiel Fa. Schreuders Tilburg Fa. Kennis - Radiobeurs Uden 
Fa. Van Oijk - Fa. Timmers Utrecht Aurora Kontakt - Radio Centrum - Fa. Karsen — Fa. v. d. 
Wel Valkenswaard Fa. Pellamans Veenendaal Fa. Donkelaar - Fa. Lagerwey Venlo Radio 
Baur - Radio Rens Vlaardingen Radio v. d. Bend - Radio Hobby Huis Voorburg S.B. Elektro- 
nica Waatwijk Meys Elektra Wageningen Fa. Dodowaard Weesp Radio Willemsen IJmulden 
IJmond Radio Zwolle Radio Centrum ~ Radio Fakkert - Fa. Ten Koppel Aalten Erba 
Ede Pols Noordwotde (Fr.) Joh. Veenstra Elektra Heemstede Riton Electronics Hoogeveen 
Doeven Elektronika Katwijk a/Zee Radio Bosplein El. - Fav. Leeuwen 


postbus 10 Bussum tel. 02159 - 31851 


a ТОрІо 


sound 


ofwel uw eigen (zelfbouw-)studio in huis! 


6 onafhankelijk mengbare ingangen: MD-pick-up, microfoon, 
2 x bandrecorder, tuner en auxiliary 


Toonregeling met grafisch filter 


Brom en Ruis = -BO resp. -70 dB 
Vervorming = 0,02% max. 


Prijs f 885,- incl. BTW 





system 


Stuur mij alle beschikbare informatie over uw 
regelversterkers/eindversterkers 


Woonplaats ......... Pa ж АТ. RB-3-77 
INZENDEN AAN: Artelec, Antwoordnummer 950, Rotterdam 
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PRINTURION 






MK 11 


In onze 

advertentie van 

de maand februari 

in dit blad 

is een fout geslopen: 
De prijs van de mk11 is niet f 695,- 















maar Ғ595,- 





еп de prijs van de mk12 is niet f 595,- 





maar f 495,- . 





Prijzen excl. BTW en franco in huis 

eveneens verkrijgbaar bij Mutron B.V. 
Kapelstraat 16 te Bussum, tel.: 02159-18414. 
Documentatie op aanvraag. 








Diameter 60x60 mm D U.V TL BUIZEN TYPE OS f 22,50 


Vermogen 15 Watt max.Impedantie 8-16 0 m ETSBAK MK3 f 298,— 
Frekw.bereik 1500-20000 Hz SE BLANKE, POSITIEVE EN NEGATIEVE PRINTPLAAT UIT VOOR- 
2202 RAAD. 
Handelmaatschappij : AMTRONKASTEN 3009 SERIE. 


Theal bv 


Keizersgracht 520 Amsterdam 
Tel 020 242011 


Printurion - Scheepswerfkade 37 


Stadskanaal - Tel. 05990-8591. 





HOLLAND ELECTRONICS is ook alleenvertegenwoordiger van AMBIT 
€ H LLAN D INTERNATIONAL, een kleine engelse firma die zich enthousiast bezig- 
houdt met het vervaardigen van hoogwaardige radio-modules. Deze 


modules behoren tot het allerbeste wat de amateur op dit moment ter 
ELECTRONICS beschikking staat. 


EF 5800 6-voudig afgesjemde varicap-tuner (88-108 MHz), twee Mos- 


fets. gebouwd en afgeregeld, 190,-. 
LEI DEN EF 5801 als 5800 echter met freq.teller uitgang, ook geschikt als ingang 
voor ext. VCO of synthesizer. Uitgezochte, ruisarme Mostets, 
^ d cie em agere geld. | ш.а , ЖІТІ 
e 70 EF versterker. Harm. verv. 0,08%, met fase-lineair bandfilter! 
Electronische meet- en regelapparatuur, gebouwd en afgeregeld, f 70,-. 
' 91196  Stereo-decoder uitgerust met Hitachi НА 1196, een buiten- 
ontvangers en documentatie gewoon goed decoder IC. Gebouwd en afgeregeld, f 80,-. 
71197  Varicap-, midden- en lange-golftuner. Harm. verv. 0,25%. Zeer 
geschikt om in te bouwen in reeds gebouwde of aanwezige 
FM-tuner, gebouwd en afgeregeld, (70,-. 
Met de 71197 ingebouwd іп uw tuner is het nu mogelijk met extra druk- 
toetsen een AM-zender te kiezen, bijv. Hilversum 2 van 8 tot 17 uur! 
Voor meer uitgebreide specificaties, zie onze advertentie in het vorige 
nummer van dit blad, of vraag bij ons om datasheets. 





HOLLAND ELECTRONICS importeert het TOKO-programma: TKACS 
34342134343 voor lage vervorming detectie aan СА 3089 E, НА 1137 еп 
KB 4402, compl. f 4,-, | 
ВВ 3132 A, fase lineair 10,7 MHz bandfilter, vlakke group delay over ruim 
350 kHz!, f 13,50, 

BLR 3107 N, pilloottoonfilter, 19 en 38 kHz, 1 11,50. 

Andere hoog-af filters voor M.F. stereo-ontvangst en voor Dolby-syste- 
men. 

Oscillator-blokken voor bandrecorders of cassette-recorders. 

re WI M Пиета! M y | d‏ ا 
есһапізсһе 4 z filters. Deze filters bezitten een H-vormig sub-‏ 
HOLLAND ELECTRONICS importeert een zeer goede en failsafe tuner- і‏ 
bouwdoos: de LARSHOLT SIGNALMASTER МКВ, straat, gemaakt van een speciaal samengestelde metaallegering‏ 

Deze bouwdoos is een produkt van de oudste radiofabrikant in Dene- 





marken; Larsen еп Hoedholt. De werking en opbouw van deze tuner zijn W FM-antenne en meteen één van de beste. Het is 
echter zeer modern, zonder afbreuk te doen aan stabiliteit en reprodu- уа 'Орартааг Зп EE де beroemde 'Mushkiller' van Antiference. 
ceerbaarheid. Het H.F.-gedeelte bevat twee dubbele-MOSFETSs en heeft De 'Mushkiller' FM 284 T heeft een enkele-dipool, dus direkte 75 Ohm 
een gevoeligheid van 1 pV bij 26 dB S/N verhouding. Totale harmonische aanpassing! Prijs: f 83,-. 


vervorming is 0,1%. A.M. onderdrukking -55 dB. Er zijn 5 keuzestations 
en er is een mogelijkheid om de band af te zoeken met behulp van de 
ingebouwde scanner. Deze scanner laat steeds een gevonden station 


een poosje horen. De bouwdoos is compleet met voeding, behuizing, ( S 

knoppen, meter, front, stereodecoder, mpx-filter etc. en is te verkrijgen HOLLAND ELE CTRONI Я 

in 3 houtsoorten; pallisander, teak en licht eiken. Alle componenten zijn Postbus 377, LEIDEN 

іп de fabriek optimaal afgeregeld. Prijs #475,-. Telefoon: 071-150991, uitsluitend telefoneren van 16.00 tot 18.00 uur. 
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IS БАТ WEL ZO? 


НЕТ HEEFT ECHT GEEN ZIN ОМ KORTE- 
MIDDEN- EN LANGEGOLF VIA EEN 
HIFI- INSTALLATIE TE BELUISTEREN. 














— е-е” Í JEE 


Heel veel mensen denken van niet. nieken. Omdat de versterkers niet hifi-enthousiasten die over een 








Ze hebben die onvolkomen radio hifi waren. А! deed теп п002021 krachtige versterker willen beschik- 
nog in hun hoofd. бебі om ze maar op hifi te doen ken met FM-Stereo en al dat buiten- 
Toen de FM-Stereo op grote schaal lijken. tand ook niet willen missen. 

was ingevoerd, werden de korte-, Dus het hangt er van af hoe je 't Heeft dus toch zin. 

midden- en langegolf verdrongen totaalkoncept in elkaar zit. Of je 

naar de portable radio. Er waren wel storingen en ongewenste frekwen- 

fabrikanten die ze kombineerden ties kunt onderdrukken. Of de ver- Een briefkaart aan Tandberg 

met versterkers. Maar dat waren sterker wel echt hifi-stereo is. Nederland B.V. Mercuriusweg 
toch eigenlijk dezelfde oude radio's Tandberg maakt de TR2025 26-28, Den Haag. Zet er MB1lop en 
van weleer. Omdat ze niet aange- MultiBand. Die heeft al die extra u ontvangt de uitgebreide doku- 
past waren aan de moderne tech- technieken ingebouwd. Juist voor mentatie. 





DAT IS HIFI-STEREO 
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STILLE VEERKADE 11-13 
TELEFOON 070-469200 

DEN HAAG 

POSTBUS 1415 - GIRO 201309 
TELEX 32358 

% Maandags gesloten 





RADIO-SERVICE 


Stille Veerkade 11 -1 3 paliar metsde;buatiinen 19-5" 25 - 18. En + 10 min. lopen 


TIPHIT 1977 





TECHNISCHE GEGEVENS: Binnenkort leverbaar: : 
Recordergedeelte volgens DIN 45 500 . AS De originele. komplete kast Transistor 
Uitrusting: 40 transistoren, 29 diodes, 2 netgelijkrichters voor de profi recorder in T.V. chassis 
Omspoeltijd: ca. 1,5 min. voor C 60 cassette 220 en 12 volt = 90 graden. 
Wow en flutter: + 0,15% 69,50 
Frequentiebereik: 40-14000 Hz (CRO;-band) 
40-12000 Hz (FE;O;-band) 
Signaal-ruisverhouding: 60 dB met DOLBY NR 
55 dB met DLPF 
50 dB zonder DOLBY NR 
Overspreekdemping: mono - 60 dB 
stereo - 30 dB 
Wisdemping bij 1000 Hz: 70 dB 
Opnameregeling: met de hand, d.a.v. 2 schuifregelaars 
Opnamecontrole: d.m.v. 2 indicatieschalen 
Ingang gevoeligheid en / 
impedantie microfoon: 0,4 mV bij B k ohm m 
Bandeinde uitschakeling; automatisch met uitschakeling van de toetsen Bij “Twenthe? 


(ook іп geval van storing) 
Bandtelwerk; 3-steilig met terugsteltoets, gekoppeld aan een echte 


nul-stop inrichting E zwanenhals 


Dit cassette-deck wordt door 'Twenthe' деһее! gemonteerd, geleverd als 
inbouwset zonder kast met іо55е zelfbouw inbouwvoeding en losse boven- 
plaat. Natuurlijk met duidelijk schema. 


Dit cassette-deck (bruto adviesprijs + f 800,-) 
voor de weggeefprijs van f 259,- 


Voeding (Bouwpakket) 139,50 22 toets, 


Afdekplaat f 15.-- waarvan: B toets 2 x wissel + A 
i 4 x maak, en 18 toets 6 x maak. . voor 19,50 


Attentie: Tijdelijke éénmalige aanbieding — zolang de voorraad strekt - 
Wijzigingen voorbehouden. f 7,95 Lengte plm. 45 cm. 


Driekanaals lichtorgel NIEUW! 
std a Geluidsconverter voor de 
Engelse T.V.-zenders 


Geheel nieuw automatische type. 
6 MHz. 1xáàf35.- 
10 x 10% korting 
\ - Wk: 25 x 20% korting. 
Maximale belasting I A Ook leverbaar als U.S. adaptor 4.5 MHz 


3 x 1000 watt ; “йі” еп 5,5 MHz. 

3 x 300 watt kontinu d 

Uw eigen lichtshow voor 
Tiptoets Unit inclu. preomat o.a. voor t.v. 

type color elektronic 1644. 


Nieuw: 37,50 


A. Siemens 6 x wissel 1380 ohm 24 V f 10,—- 

X. Siemens 3 x wissel 220 V f 12,50 

Z. Kaco 2 x wissel 30 V f 3,75 

O. Haller — 4 x wissel 300 ohm f 5,50 EN e 

E. LT.T. print 4 x wissel 24 V type А 2610 Al onze prijzen zijn 
200 Ohm 5. Siemens print V 23015-А0117 A 001 polair inclusief btw 
met kabelhaspel 12 V 2 x wisself 5,50 б 5,50 | 
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STILLE VEERKADE 11-13 
TELEFOON 070-469200 
DEN HAAG 
gu BV. POSTBUS 1415 - GIRO 201309 
u 


TELE X 32358 
's Maandags gesloten 





Stille Veerkade 11 -1 3 Berelkbaar met de buslijnen 19 - 5 - 25 - 18. Еп + 10 min. lopen 


уап Hollands Spoor еп Centraal Station. 












'Twenthe'-laagspanningstrafo's. Prim. 220 Volt. .Twenthe" Speciaal Industriële lijmen en 


siliconen rubber 






















































6-24-1 6-8-10-12-14-16-18-24 1 Amp. 117,40 P 
6-24-2 6-8-10-12-14-16-18-24 2 Amp. f 21,75 3 m. lijmspray 77. 450 сс f 8,95 
6-24-3 6-8-10-12-14-16-18-24 3 Атр. %25,25 silastoseal E. | t 8,95 
6-24-4 6-8-10-12-14-16-18-24 4 Amp. %29,60 Free Flowing Silicone Rubber 
6-24-6 6-8-10-12-14-16-18-24 6 Amp. 140,-- Loc. Tite 308-lijm | f 37,50 
6-24-10 6-8-10-12-14-16-18-24 10 Атр 152,50 ` Loc. Tite 601-Borgmiddel f 25,-- 
5-25-1 5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25 1 Amp. 421,-- G.E. R.T.v 102 
5-25-2 5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25 2 Атр. 126,-- Silicone Rubber f 8,95 
5254 5-79-11-13-15-17-19-21-23-25 4 Amp. 433,25 
-25- -7-9-11-13-15-17-19-21-23-25 6 Атр. #44,-- : 
5-25-10 5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-2510 Amp. 152,50 N.S.F. elektronische tun 
6-30-0,75 0-6-8-10-12-14-16-18-24-30 — 075 Amp. 119,20 V.H.F.-U.H.F. ; 
Keyboard 6-30-15  0-6-8-10-12-14-16-18-24-30 15 Amp. 425,25 met Coax ingang P 
BEE e Cm Gebruikt 6-30-3 0-6-8-10-12-14-16-18-24-30 3 Amp. 433,10 | j 
см Ce de staat | 6-30-5 0-6-8-10-12-14-16-18-24-30 5 Amp. 143,50 
un goece, staat. 6-30-8 0-6-8-10-12-14-16-18-24-30 8 -Атр. 452,50 MV. 
19,50 6-50-0,38 — 0-6-8-10-12-14-16-18-24-30 0.38 Amp. 11920 29,50 "e 
6-60-0,75 — 0-6-12-18-24-30-36-42-60 0,75 Amp. 125,25 , 
a » 6-60-15 0-6-12-18-24-30-36-42-60 15 Amp. 133,10 
AD9026" = 110—220 Volt 6-60-25 0-6-12-18-24-30-36-42-60 25 Amp. 143,50 SLOOPSET 
Sec. 2 x 280 Volt £ 100 mA 6-60-4 0-6-12-18-24-30-36-42-60 4 Amp 152,50 £ 
6-18-5 6-8-10-12-14-16-18 5 Атр. 129,60 
` x У SE, melle 24-24-20 0-15-20-24-0-15-20-24 2 Amp. 12960 de ekte 
BE мор. 4x24-1,5 — 24-24-24-24 i5 Атр. f44— Thyristor 
1 x 6,3 Volt 3,5 Amp. 2x12-2x15 0-12-0-12-0-15-0-15 3 Amp. 144,-- li 
2x30-35-40 0-30-35-40-0-30-35-40 3 Amp. 15250 regeng 
t 13,95 30-35-40-2 0-30-35-40 2 Amp. 129,60 
10 stuks betalen 11 halen! 
































Tussenmeters 
220 volt 


Idem AD9017 
Prim. 110—220 Volt 
бес. 6 Volt 3 Amp. 


t 4,50 
11. halen 10 betalen 


met 
ontstoorspoelen 


Plastik kast 


met rood transparant tront. 
Kleur: lichtgrijs. 
А: afm. 110 x 135 x 50 mm 





















T.V. geluids M.F. print 
met TBA120S - TDA440 


12,50 
В: Afm. 220 x 135 x 50 mm 


Philips 









5 Amp. 
10 Amp. 
30 Amp. 














































5.е.1. 3 (аге 3 x 10 Amp. Dump- Metaal papier 
recht- meter condensatoren 
in tientallen 
waardes 
-18 = 120 x 120 mm. o.a. 
aU graden É Verschiliende 12 uF 








schaalverdelingen 


1 mA 12,50 250 Volt AC 6,50 
















Strobo- 
Scoop 


Regelbaar 
220 volt 


SLOOPSET 
Convergentie 
Unit | 














A: TOON FREQUENT UNITS 
Div relais. 

M.P. condensatoren, 

220 Volt schakelwats en 

2 x potkern 12,50 







div. mooie 
onderdelen 


14,50 










B: Idem zonder potkern 9,50 


Bovenstaande schakel- 
uurwerken in een druipwater- 
dichte kast. 




























Plastik kast 


met 12 microswitchen 1 x maak en één 
connector. Eventueel om zelf een 
codeslot te maken. Te bedienen door 
een zelf te maken ponskaart. 


Twenthe Speciaal 


Zwaar verzilverd draad 
1 mm f 0,50 per meter 
Bilzonder geschikt voor spoelen 


Tiptoets Unit met 


SAS560-570. Oiv. modellen, 
uitzoeken helaas nlet mogelijk. 








Tussentijds uitverkocht en 
Prijswijziging strikt 
voorbehouden. 


EXON app ae рь 


's MAANDAGS 
GESLOTEN 






300 meter 
groen 


mon- 
tage 
snoer 


15,-- 


























Connectors’ 






me Merdo 1,25/stel 
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ТЕР VOOR PARTICULIEREN 






De voorwaarden. 

"Нет tarief is f 1,50 per regel van 32 
letter- en/of leestekens, inclusief spa- 
ties (afkortingen toegestaan). 

(Voor België 25 Fr.) 

2)Advertenties moeten getypt. of in 
blokletters worden opgegeven. 
Telefonische opdrachten worden niet 
aangenomen. 

З)Ое kosten moeten blj vooruitbeta- 
ling worden voldaan en wel op één 
der volgende wijzen. 

а) per giro-storting, waarbij de adv 


RADIOMARKT AANGEBODEN 


Prof. Garrard Turntable + Acoustical 
arm + 2 Shells + AT66 el. + ingeb. 
stereo voorverst. Tel: 070-860558. 


Ph. stereo Radio-gramm. 2 х7УУ, түре 
F5X12A met 2 ingeb. idsp. ғ 2 basre- 
flex boxen en hoge tonen stralers als 
nw. f 295,- Tel.: 040-516929. 


Shibaden 5У-700 video-recorder met 
grootbeeld ontvanger-monitor, 3 ban- 
den еп VHF-converter 3 jr. oud gerevi- 
seerd. Alles voor f 1950,- Inl. Schoorl 
(N-H) Те!.: 02209-2266 of 2508. 


Audio-Technica AT706 elektrst. hoofd- 
tei. f 200,-: Akai tuner/verst. ААВ10 4 
mnd. oud f 400,-; Aristona boxen type 
5422 (20У/) 1/7 г. oud f 90,- p/st. v 
Duivenbode.  Abeelpl 28, Katwijk 
a/Zee. 


Connoisseur SAU-2 pick-up arm. Als 
nieuw f 75,- Tel.: 015-121007 (Henk). 





Stereo coder met 13xiC preemphasis 
5e orde 15Kc filters spec stereo ІС, 
kristalsturing, in kast, garantie f 300.-. 
Те!.: 020-735537 





Philips tape deck PRO 12. Tel.: 05454- 


1834 





Nieuwe elco's 2500 uf/100V f 8.- incl. 
verzendk. Giro 1935913 tnv Ruyten, 
Groningen. 


Sommerkamp FR-50 B f 500,-. Tei 
01751-78732 


/ 70072777777 CPP, P P P, P9, P, P 
n n Y. Zeit 





с 


tekst ор de achterzijde van het formu- 
lier is vermetd {duidelijk schrijven); 
b) door insluiting van het verschuld:g- 
de bedrag aan geldige postzegels IN 
de brief met de advertenties. 
Voor buitenland: 
с) internationale postwissel. 
A)Advertentie-opgaven zonder deze 
vooruitbetaling worden niet geplaatst 
en dus terzijde gelegd! 
Giro-stortingen op postgiro-no. 83214 
tn.v. De Muiderkring BV, Bussum 
met vermelding van 'Radio-markt'. 


Technics eindverst 2х100У/ 5Е9200 
nieuw f 1000.- of ruilen voor 2 kan. 
scoop 10 Mhz. Tel: 01641-3826 (na 6 
uur) 


Partij oude type radiobuizen nw. en 
gebr. plus div. Aanbiedingslijst f 1.50 
posu. of giro 1862928 vd. Linden, 
J.v.d. Vondelstr. 2, Rijssen 


Heathkit IM-18D bursvoltmeter, nog 
nooit gebruikt 0.1500 V, Rx 1 Mohm, 
О-+ dB f 90.- Tel. 020-100356 


Gatelij som 6 mixer 1/2 jr. oud. Ruilen 
voor instrum. draaibank met toebeh. 


510015. 's-Gravelandseweg 750, 
Schiedam. 
2 Karlsson basreflexboxen met AD 


12100 M8 f 225,-; elektr. gitaar 3 elem. 


f 125,-; corner horn met ingeb. 5 kan. 
toonfilter; koptel. аап! + 4 vu. 
f 400,-. Tel: 05782-1824 


Keurig gebouwde, prima werkende Di- 
gitmaster 3 іп kast f 400,-. Те!.: 020- 
127929 (na 6 uur) 


Pioneer tun/verst. 2x30W 2.9.a.n.; Phi- 
lips boxen 456, 40W f 950,-. Dordrecht. 
Tel.: 078-71805 


Weg. omstandigh Phil. bouwpak 
nieuw! 2xNL7305; 1x7305; 3x7311; 
1x7314; 1х7411; 1x7412; 1х7416: 
1x7606; 2x6833. Vraagpr. f 450,-. 
Tevens 15 Phil tapes 730 m f 20... 
Slechts éénmaal gebruikt. Ini.: Dr. de 
Visserlaan 6, Amstelveen. Tel.: 020- 
411877 


Dynaco Mk Ill kit buizen. ST-400 trans. 
eindtr. Baskubus met 4 KEF В-139: 
Basf DPR 26/LPR 35 LH: Dual 701 z el 
Tet.: 023-289184 (па 6 uur} Churchill- 
laan 72, Haarlem. 





Scanner FB 20+8 20 kan. 75-88Mc 8 
kan 144-172Mc. Met schriftelijke ga- 
rantie van importeur. Prijs f 450. 
Event. met Kristallen à f 10.-. Tel 

08309-2008 (na 6 uur) 


Revox A77 f 1050.-; nw. cass. rec Teal 
A350 f 700,-; Schakelpan. stereo met 
VU meters 5x in 10x uit voor tun/ver- 
st./rec /speakers. Tel: 02155-13118 
(na 6 uur) 


Cenrad TV beeldgen gesch v. KTV 
converg. f 250..; Led VU meter m, 
netvoed. / 60,- Hobby lastrafo 30-70A 
f 125.-; Tel.: 023-250494/335870 


Vrijbl. bod gevr. op jaarg. RB "49 t/m 
"64, HB '54 ит "57: RE '57 Um "64 en 
Elektron '46 t/m “66 compl. ingeb. Box 
553, Amersfoort 


Aristona tapedeck (Philips 4510) 1 jr 
weinig gebr, Quad FM3 nieuw, Dynaco 
ST120 eindtrap; KEF K3 vlgs fabr spec 
nieuw, IMF studio mon. MK3 prijs notk. 
Сгооү Tel: 020-248940, Slinger 1. Bla- 
ricum, Bijvanck. 


HRO-M 50Kc-30Mc compl. alle spoelb. 
A.Mult. Reserve Bzn gestab. voeding 
f 400.-: Zender 80-40-20М АМ/СУУ- 
compl. met 150W mod en voeding 
f 400,-: trafo's, chokes etc. Tel. 
05780-3066 


Prof. studio-mengtatel: 16 kan. in-2 uit, 
voorbereid voor 8 ий, monitoring + 
talk-back micr. patch-panel + voeding. 
Tel. 04997-2391 v. 9 tot 6. Studio 
Koenders, Oirschot 


Wegens opheffing kantoor, te koop: 
Tafelcomputer Olivetti 101 magneet- 
kaartsysteem. Nieuwprijs f 13000,- Nu 
voor де hefhebber teab. Tel: 053- 
764305. 


2 puur prof tapedecks Philips EL 3547 
(afk. uit opn. st.) + teken. Pr. € 1500,- 
p. deck ор аапп, bod. Puur prof. electr. 
st. hfdtel. type 'Jecklin Float vrijhan- 
gend v. oren met unieke batt. voed Pr, 
f 400,-. Tel.: 010-201867 


Stroboscoop, Dual PU inst. Cossor MK 
IV scoop, AS sks 20 verst. Prof 10 kan. 
mengpaneel ex Golden Earring evt. rui- 
len tegen prof. bandrec. Kramer. Gr. 
Engelbertstr. 7, Tilburg Tel: 013- 
322246 (tussen 7 en 8 uur) 


Digitmaster 3 in prof bh f 450,- Heath- ` 


kit ММТМ 1M18D f 100,- Tel. 
994493 


070- 


Heathkit Tr. diode-tester IT10 + manual 
f 25.-; Paco sign. tracet 280 + manual 
f 75.-. Tel. 08360-25802 


Nw. oscilloscoop buis type 5CP1AL43 
Ø 13 cm f 65,-. Te 05400-27770 (na 6 
uur) 


12 Volt auto, omroepinstallatie, compl. 
met 1 micr + 2 luidsp. voor op het dak 
Wil ook ruilen voor modelspeedboot 
met toebeh. Tel : 085-436634 (na 6 uur) 


SOW teak luidspr box + orgelonder- 
delen. Lijst op aanvr Brieven aan Kik- 
kers, Korenbloemstr. 9, Hoogeveen 


2 meter FM zender УҒО gestuurd, 1W 
output Bestaande uit; STE, 47222 1 jr. 
oud. PTT goedgek. f 250,- Hascher. 
Tel.. 5470-3983 ( na 7 uur} 


Bod gevr. op telef М24 (izg s.) met 
voll. techn. дос, Akai CS35D st cass. 
deck f 175,-. Tel: 05750-20621 


Meetapp. w.o. RC gen. GM2317, prec 
Ohm mtr BVM GM6008 Ruilen voor 
Ned Postz. verz.. Tel: 02152-52280. 


RADIOMARKT GEVRAAGD 
Schema op kopie van Schaller Schijf 
Echo bjr. + '64 Tel.. 070-994493 


Telefunken Kathode straalbuis nr. D3- 
10GJ. Tel 01653-3424 (na 6 uur) 





Revox A77 2-spoor Tel. 071-142229 


(na 6 tot 7 uur) 


Recorder Carad R73 snelheid 91/7 19 
cm of 19-38 cm, defekt geen bezwaar. 
Van Vulpen, р/а Gors 9, Lelystad. Tel, 
03200-21701 (na 6 uur) 





Schema en/of serv. doc. Philips scoop 
GM5666/01 onk. verg. Schuuring, 
Oranjestraat. 21, Vlissingen, 


Philips HF309. Tel.: 070-320003 
Schema gevr. teg verg stereocomb. 
Kingsound-Duke (Коре)  Wijninga, 
Groene Zoom 10a, Alblasserdam 





Oscilloscoop, de Vries, Hogedijk 3, Rot- 
sterhaule (fr) 


Meetzender van 30-200 of 470MHz. 
Tel ` 050-262065 





Rec. deck bv.: Brenell of namen v. imp. 
Wie helpt? Tei ` 04950-34324 
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IMPORT EXPORT ELEKTRONIKA 


Wij kopen al Uw elektronische Componenten 
en/of komplete Apparaten (Restpartijen) 


Tegen kontante betaling. 


ELEKTRONICA 
Hi 


mon RADIO OKAPHONE 
MUIDERKRING 
PHILIPS-dealer 
AMTRON-bouwpakketten 
AUDAX luidsprekers 


Oude Ebbingestraat 60 - Telefoon 050 - 12 68 19 























Postbus 184 Telefoon 070 - 465065 WASSENAAR 









JOURE (Friesland) 


RADIO RIJPKEMA 


Apparatuur voor zend- en luisteramateurs 
Kenwood - Sommerkamp enz. 
Antennes, kabel, pluggen enz. 

Diverse modellen Scanners + Kristallen 


Midstraat 120 Telefoon 05138 - 2656 


















ENSCHEDE 
ELECTRONICA VAN DER SANDE 
Kleine Zaak Groot in Onderdelen 


Amroh - Delcon - Philips - Amtron - EBF - 
Bouwpakketten - Enz. 
Muiderkring - Kluwer - Techn. Boeken 


Hengelosestraat 176-180 Telefoon 053-35 03 96 










TILBURG 


RADIOBEURS 


GESPECIALISEERD IN ONDERDELEN 









o.a. alle AMROH-MATERIAAL en MK-UITGAVEN. 





Heuvelstraat 129 - Giro 1070721 - Tel. 013 - 42 56 29 























KATWIJK AAN ZEE 


RADIO BOSPLEIN ELECTRONICA 


Onderdelen - Halfgelelders - Bouwpakketten - 
Meetapparaten - Soldeergereedschap - 
Technische Boeken - Tijdschriften - enz. 
Philips Service Onderdelen 


Boslaan 279 Telefoon 01718-74303 Postbus 105 


Ook u kunt zelf uw orgel bouwen. 


Dokumentatie en inlichtingen gratis te 
verkrijgen bij het reeds jaren bekende 
adres: 

Elektropost Zelfbouworgels 

Postbus 302, Oosterend (1821) of tel. 
02223 - 661 

EN: natuurlijk voor alle onderdelen. 














HOOGEVEEN 






HOOGEZAND 





AB STRIJKER 


ONDERDELEN - MUIDERKRINGUITGAVEN 


SMID ELEKTRONIKA 


Amroh - Josty kit - Philips 
Techn. literatuur - Kluwer - Muiderkring 
Versterkers - Verhuur - Geluidswagen 


Kerkstraat 211 Telefoon 05980 - 9 22 20 












Alles voor de amateur. 





Gr. Kerkstraat 54 Telefoon 05280 - 6 22 58 














HILVERSUM HENGELO (О.) 


HENNY SCHILDKAMP 


TELEVISIE - STEREO - ELEKTRONICA - ONDERDELEN 
TECHNISCHE LEKTUUR - BOUWPAKKETTEN 





H & G - HILVERSUM 


WE HEBBEN NIET ALLES, WEL VAN ALLES! 


Amroh - Philips - Montaflex - Hapé - ITT - Ersa - 
Craft - enz. - Antenne materialen - Josty kits. 


Hilvertsweg 24-26 Telefoon 035 - 4 55 68 














Weemenstraat 14 Telefoon 05400 - 1 32 68 











ROTTERDAM HOOGEVEEN PAeJDZ 
KNUTSELAARS EN HOBBYISTEN OPGELET! DOEVEN ELEKTRONIKA 
Oude flipper-amusementsautomaten aangepast aan hobby- onderdelen bouwpakketten van: 
of huiskamer. Prijzen variërend van f 300,- tot f 350,-. Voor Leesch KS аре WA 

m - А i rs, 
geïnteresseerden ook oude doch complete jukeboxen. м е тае E Коп 

с.у. М. Wetsteijn & 2опеп - Rotterdam technische boeken Thomsen 

Віоктакегзвігааї 19 - 25 - Telefoon 010 - 76 87 47 Schutstraat 58 Tel. 05280 - 89679 


APELDOORN ten 
m о appara 
RADIO PUTTO com? 
AMROH-PHILIPS-AMTRON-WOLFFERS- (e ven maar dan ook alles 
bouwpakketten. d rde en tegen contante betaling 


MUIDERKRING-KLUWER-Iektuur. 
En ook voor alle andere onderdelen. 


kortevliet 38 julianadgrp tei. 02235 - 1637 (ook 's avonds) 


Marlastraat 24 Tel. 055-214106 tec 
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ische registratie 
ngesprekken 


i eemt u ieder 
„matische Opname Schakelaar n 
itgaand telefoongesprek op. Deze A.O.S. is een 
Ger met een losse zeer platte induktorspoel wel- 
Slefoon komt Zodra de telefoon gebruikt wordt 


jer automatisch lopen. 
e ook meeluisteren (Tetefoonversterker). 


nalering met auto-stop ingebouwd. 
erk f Se zonder tetwerk f 495,- exc! BTW. 


aardiging en verkoop van telekommunikatie 


»rkooppunt voor 't Gooi en omstreken. 


LE CONNECT - HILVERSUM 
l.: 035-58692. 


ERGSMA - GORREDIJK - PAOMLU 

ateurs is reeds bekend dat wij een bescheiden afdeling 
ten hebben zoals zenders, ontvangers enz. E aankoop 
= het tonen van een zendmachtiging vereist. Er is nu 0.a. 


ps 3X super met geweldig moot materiaal 

aat. 220 У/50 Hz. incl. de twee 

EP [ye le toestand 

31 elest in originele 

1868 100-156МС 2xHF verst. 4xMF verst. 

br twee meter goed geschikt voor satelliet 

tgeprobeerd 
nit BC 939 met 3 rolspoeten en HF meter 
et o.a. Ong. 70 mica cond weerstanden 1% 

puden contacten, EE 

eer korte contacten goud stikstof gevuld 

bruikbaar als antenne relais ` ` 

rator van de luchtmacht met ijking op 

О V/50 Hz. 

oons in tas 

kristal ovens Inci. 18 kristallen 3-5 Mhz 
ttrimmers 2-12 pf 

f. onder по. 05133-1660 уап 9-18 uur 

105 9-12 en van 13-15 uur. 

r rembours vracht en risico koper. 


labda video den haag 


is een kleine, maar snelgroeiende naam 
in video- en tv-service. daarom zal ons 
jonge en gezellige team worden uitge- 
breid met een 


nd ktv-technicus 


geboden: goede beloning. 
gevraagd: enthousiasme. 
voor woonruimte kan worden gezorgd. 


? bei ор: (070) 606042. 


der dan de helft 
zelf een TV-antenne 


oudig monteert ook u een komplete амеппе- 


temd op uw woongebied. Een duidelijke montage- 


u trefzeker en stap voor stap de weg naar 
n geluidontvangst. Kom naar Ralectro, Rogge! 
Mc © Ja, ik wil alles weten over het Ralectro 
: О zelfbouw antenne-pakket. Stuur mij 


voorlopig alleen de informatiebrochure 
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Weergaloos goede 





weergevers | 


Het woord luidspreker past niet meer іп de 
weergave-techniek Ше Kekkoh ontworpen heeft. 
U hebt geen behoefte aan een luidspreker maar 
aan een instrument dat muziek in al z'n toon- 
aarden natuurgetrouw weergeeft. 


Dát is Kekkoh 

Resultaat van research. Kennis van weergave 
techniek tot in de kleinste technische details. 
Zonder concessies te doen. 


Dus kwaliteit die van de laagste tot de — 
hoogste frequentie hoorbaar is. Evenwichtig, қ 
glashelder en transparant, dankzij een ongewone 
fase-zuiverheid en lage systeem-resonantie. Een 
weergavesysteem dat garant staat voor snel en 
gevoelig reageren op de aangeboden impulsen. 


En dan blijkt dat acoustische 
perfectie heus geen 
kapitalen hoeft te kosten. 
vergelijk dat maar eens... 


KEKKOH 
HIFI WEERGEEF SYSTEME 
zo mooi mag u het horend 










Fabrikant: KEKKOH 
Nieuwe Haven 107 OON N 
Postbus 153 C, Ч 
Schiedam “м > 
Tel. 010-266 132 


